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1. Allgemeines 


Y. Bjerknes. C.A.Bjerknes, sein Leben und seine Arbeit. Aus dem 
Norwegischen ins Deutsche tbersetzt von Else Wegener-Koéppen. Mit 
31 Abbildungen und einem Bildnis. V u. 2188S. Berlin, Verlag von Julius Springer, 
1933. Scheel. 


VY. Njegovan. Wilhelm Ostwald. 2 septembra 1853—4 aprila 1932. 
Archiv Hem. Farm. Zagreb 6, 179—187, 1932, Nr. 6. Scheel. 


Nicolas Tesla. Nasa Posta, Rev. Yougoslave d. Postes et Télécommunic. 9, 
S. 274335, 1932. H. Ebert. 


E. Bernstein. Neuer Galtonapparat zur Durchfitihrung einer 
praktischen Lésung der Randwertaufgaben der partiellen 
Differentialgleichungen 4u =Ound 4u —c mit besonderer 
Berticksichtigung des Torsionsproblems. ZS. f. Phys. 79, 684 
—695, 1932, Nr. 9/10. In Fortfiihrung einer friiheren Arbeit (ZS. f. Phys. 77, 104, 
1932) wird auf Grund des Prinzips des Galtonbrettes ein ,,Raumapparat“ kon- 
struiert, um Funktionaltransformationen von Funktionen zweier Variabler durch- 
zufiihren. Der Apparat besteht aus zwei Kasten, die sich aus einzelnen Fachern 
yon beliebigem Querschnitt zusammensetzen. Schema einer Kommode mit vielen 
Schubfaichern. Die Stempel aller Facher eines Kastens sind auf einem Brett 
montiert und werden so gleichzeitig bewegt. Ist der Stempel am weitesten heraus- 
gezogen, so wird in den Kasten mit einem kérnigen Material (Schrot, Sand) eine 
Flache eingefiillt, deren Ordinaten den Héhen in den einzelnen Fachern ent- 
sprechen. Wird nun auf die offene Seite dieses Kastens der andere Kasten 
spiegelbildlich aufgesetzt, wobei auf einem Fach des unteren mehrere Facher des 
oberen Kastens stehen, und um 180° gedreht, so verteilt sich das Material in die 
unteren Facher und stellt die transformierte Flache dar. Als Beispiele werden 


die numerische Auflésung von 4 = 0 fiir unstetige Randwerte sowie die Be- 
rechnung des bei der Torsion eines T-Tragers auftretenden Drehmoments mitge- 
teilt. Tollert. 


A. Einstein und W. Mayer. Semi-Vektoren und Spinoren, Berl. Ber. 


1932, S. 473, Nr. 28/29. 
Hans Reichenbach. Wahrscheinlichkeitslogik. Berl. Ber. 1932, S.474, 


476—A88, Nr. 28/29. H. Ebert. 
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Richard Becker. Unipolar-Induktion als Folge des relativisti- 
schen Zeitbegriffs. Naturwissensch. 20, 917—919, 1932, Nr.51. Eine Er- 
klarung mit den vorrelativistischen Hilfsmitteln ist ohne bedenkliche Vorstellungen, 
wie sich bewegende Induktionslinien, nicht méglich. Nach der speziellen Relativi- 
tatstheorie zeigt ein bewegter magnetisierter Kérper eine elektrische Polarisation. 
Die bedingten Oberflichenladungen sind fiir das elektrische Feld verantwortlich. 
Die Entstehung der Oberflachenladung laft sich dadurch verstehen, daf} die Gleich- 
zeitigkeit zweier Ereignisse vom Bewegungszustand abhangt. Die Unipolarinduktion 
wird erst durch die relativistische Fassung des Zeitbegriffs wirklich verstandlich. 

Kohler. 
Georg Rumer. General Transformation Theory in Hilbertian 
Space. Nature 130, 967, 1932, Nr.3295. Es wird gezeigt, daf} das Eigenwerts- 
spektrum einer Diracgleichung einer freien Partikel im nichtunitarischen Hilbert- 
raum mit demjenigen der gewoéhnlichen Diracgleichung einer Partikel in einem 
gegebenen elektromagnetischen Felde bei geeigneter Wahl der Metrikmatrizen 
iibereinstimmt. Das elektromagnetische Feld erscheint mit der Nichtunitaritat des 
Hilbertraumes in ahnlicher Weise verkniipft, wie das Gravitationsfeld mit der 
Nichteuklidizitat der Raumzeitmannigfaltigkeit. Kohler. 


Gustaf Strémberg. Space structure and motion, II. Science (N. S.) 76, 
504—508, 1932, Nr.1979. Die Betrachtungen iiber die dynamische Beschreibung 
werden zu Ende gefiihrt und die charakteristischen Unterschiede gegeniiber der 
kinematischen herausgeschalt. Kohler. 


Walther Gerlache Zum Problem der Winschelrute. Naturwissensch, 
20, 883—885, 1932, Nr. 49. 

D. von Klobusitzky. A modified electro ultrafilter. Journ, phys. chem, 
36, 3189—3190, 1932, Nr. 12. H. Ebert. 


Sanford F. Essig, A mercury sealed gas valve. Rev. Scient. Instr. (N.S.) 
3, 762—763, 1932, Nr.12. Das Ventil besteht aus zwei fest eingebauten, an ihren 
freien Enden mit porésen Platten verschlossenen Glasrohren. Zwischen diesen 
Enden kann durch eine bewegliche, ebenfalls porose Platte eine Verbindung her- 
gestellt werden. Das Gas befindet sich unter Quecksilber. H. Ebert. 


Hugo Schréder, Hochvakuum-Fraktioniera pparate. Chem. App. 
19, 169—172, 197—200, 1932, Nr. 20 u. 23. H. Ebert 


James Basset. Réalisation d’une chambre pour expérimentation 
a toutes températures sous des pressions permanentes ga- 
zeuses ou liquides jusqu’a 15000 kg/em? avee vision ocu laire 
desphénoménes etenregistrement photographique ou ciné- 
matographique. C. R. 195, 12421245, 1982. Nr.25. Die Druckkammer tragt 
zwei mit Glasfenster geschlossene und zwei der Einfiihrung des Druekes und des 
elektrischen Stromes dienende Bohrungen. Ein besonderer “Mantel, mit gecignetert 
Nuten versehen, erméglicht eine wirksame Kiihlung. ; H. Ebert. 


Josef Krénert. Empfindlichkeit von Schaltungen. Untersuchune 
gen tiber die ,gtinstigste Schaltung™. Arch Sohal 
Lieferung 18, J 022 —4, 1939. ' ae 
K.-H. Sieker. Der Lichtstrahl als Zeiger in technischen Me8- 
geraten. ZS, f. Fernmeldetechn. 13, 186—190, 1932, Nr. 12. j 


Joseph H. Howey. A novel optical screen for classroom demon- 
strations. Rey. Scient. Instr. (NS) 8, 977278. 1932, Nr. 12. H. Ebert 
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W.-W. Loebe und R. Kiihn. Eine neue Feinwaage fiir kleinste Ge- 
wichte. ZS. f. Instrkde. 53, 21—27, 1933, Nr. 1. Berichtigung, ebenda S. 96, Nr. 2. 
Die Waage, eine Torsionswaage mit horizontal gelagertem Balken, unterscheidet sich 
von anderen Feinwaagen dadurch, da der Waagebalken reibungstrei gelagert ist, 
was die Sicherheit der Wigungen bei kleinsten MefSbereichen wesentlich erhdéht. 
Daf} Mefiwerk besteht aus einem T-formigen Balken aus Quarz, der mit den Enden 
seiner kurzen Schenkel an den inneren Enden je einer Spiralfeder von ceeignet 
bemessenem Durchhang befestigt ist. Die aueren Enden der Spiralfedern sind 
starr mit einem Biigel verbunden, der in einem Lager besonderer Bauart drehbar 
und so geformt ist, daf}§ seine Drehachse in der Verlangerung der Balkenachse 
liegt. Auf dem die Ableseskale zentrisch durchstoBenden Achsende des Biigels 
sitzt der Glaszeiger, der tiber der Skale spielt und mit eingeizten Teilstrichen ver- 
sehen ist. Bei der Wagung wird nach Bedienung des Waagebalkens der Zeiger 
solange verstellt, bis sich der Balken mit einer zur Nullpunktskontrolle vorhan- 
denen Indexmarke deckt; die Zeigerstellung wird dann abgelesen. Der schwe- 
bende Waagebalken macht die Waage gegen robuste Behandlung sehr unempfind- 
lich, so daf} sie sich fiir technische Messungen eignet. Sie ist fiir Mefbereiche bis 
1,5 und 3 mg durchgebildet. Die Streuung der Mefiwerte bei Wagungen unter ver- 
schiedenen physikalischen Bedingungen blieb, wie durch Tabellen belegt wird, 
auferordentlich klein. W. Keil. 


R. M. Bowie. A laboratory apparatus for the determination of 
the time of free fall of a body. Rev. Scient. Instr. (N.S.) 3, 792—793, 1932, 
Nr. 12. Die beschriebene, fiir das Anfangerlaboratorium bestimmte Anordnung ge- 
stattet verhadltnismafiig genaue Fallzeitmessungen bei bekannter Fallstrecke. Eine 
von einem Elektromagneten gehaltene Stahlkugel fallt ab, sobald der 60-periodische 
Wechselstrom vom Magneten abgeschaltet wird und 6ffnet einen Schalter am Ende 
der Fallstrecke, wodurch der Strom in dem Zahlkreis, der durch das Ausschalten 
des Magneten eingeschaltet wurde, wieder unterbrochen wird. Im Zahlkreis legen 
zwei Elektrodenstifte fiir elektrolytische Registrierung auf geeignet vorbereitetem 
und yvorgeschobenem Papier. Wahrend des Zahlvorganges erzeugt jeder Schreib- 
stift je wahrend jeder Halbperiode ein Spurstiick. Aus der Strichzahl la®t sich die 
Fallzeit durch Abziahlen leicht mit einer Genauigkeit von 2°/ 9 ermitteln. Einzel- 
heiten tiber das Arbeiten mit der Anordnung werden mitgeteilt. W. Keil. 


New A. B. Adjustable Plate Internal Gage. Amer. Mach. 76, 556 E, 
1932, Nr.44. Der eigentliche Mefizapfen der Alexander-Ball-Lehre besteht aus 
einem etwa elliptischen Federstahlblech mit zwei geeigneten Randteilen aus Stellit, 
das durch eine in der Mitte angreifende (im Handgriff befindliche) Schrauben- 
spindel so durchgebogen wird, dafi es das richtige Mafi annimmt. Gegen iiber- 
mafige Biegung ist das Blech dadurch geschiitzt, daf} es sich in der aufersten 
Stellung gegen eine entsprechende Hohlwélbung des Handgriffs anlegt. In dieser 
das Kleinstmaf liefernden Stellung ist der Halbmesser der Abrundungen der 
Stellitteile gleich dem der zu priifenden Bohrung. Bei gréferen Priiflingen erfolgt 
nur Punktanlage. [ergestellt werden diese Lehren als Normal- und als Grenz- 
lehren fiir Durchmesser von 1/2 bis 6”. Berndt. 


G. Schlesinger. Die deutsche Industrie und die ISA-Passungen. 
Maschinenbau 11, 513—517, 1932, Nr. 24. Es wird der — aus anderen Veroéffent- 
lichungen, besonders aus dem DNA herausgegebenen betreffenden Normenblattern 
bereits bekannte — Aufbau des ISA-Passungssystems geschildert, dieses mit den 
DIN-Passungen verglichen und im Anschluf} daran die Frage der Umstellung der 
einzelnen Betriebe von dem einen auf das andere System behandelt. Berndt. 
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Giinter Hammer. Die Spannungsmessung nach Steger als Bee 
triebskontrolle bei der Herstellung von Sanitatswares Ber. 
D. Ker. Ges. 13, 557—568, 1932, Nr. 12. H. Ebert. 


R. D. Bean. A smoke density meter. Journ. scient. instr. 9, 391—392, 
1932, Nr.12. Bei dem beschriebenen, von der Brown Instrument Company Phila- 
delphia gebauten Rauchdichtemesser kreuzt ein Teil des Rauchstromes den Licht- 
weg zwischen einer Lichtquelle und einer als Mefiorgan benutzten Photozelle. Der 
Photostrom, der eindeutig von der durch das Rauchgas durchgelassenen, auf die 
Zelle fallenden Lichtmenge abhingt, bzw. seine Anderungen werden gemessen 
oder registriert. Das Anzeigegerat kann unmittelbar in Bruchteilen der Rauch- 
dichte geeicht werden. Einzelheiten iiber die Ausgestaltung des Gerates werden 
an Hand einer Skizze erlautert und solche iiber seine Handhabung mitgeteilt. 

W. Keil. 
W. D. Oliphant. On the use of the pentode valve for pressure 
recording. Journ. scient. instr. 9, 386—388, 1932, Nr.12. Der zu messende, 
sich schnell indernde Druck bewirkt durch geeignete Anordnung die Anderung 
der Kapazitit eines 2-Plattenkondensators. Diese wird durch Vermittlung einer 
Verstirkeranordnung mit 5-Gitterrédhre oszillographisch gemessen, Die Réhre 
wird sowohl als Oszillator wie Voltmeter benutzt. Es sind die Bedingungen an- 
gegeben, bei denen die Eichkurve: Anodenstrom gegen Kapazitaétsanderung linear 
verlauft. H. Ebert. 


A. Labarthe et M. Demontvignier. Méthodes de mesure et d’enregi- 
strement des pressions rapidement variables. C. R. 195, 1240 
—1242, 1932, Nr. 25. Die vom Druck bedingte Durchbiegung einer Membran und 
damit der Druck selbst werden gemessen, indem die Intensitét des von der Mem- 
bran reflektierten Lichtes mit einer Photozelle bestimmt wird. Uber eine Ver- 
starkeranlage kann der Vorgang oszillographisch aufgenommen werden. H: Ebert. 


S.I.Goubkin, The mechanics of plastie deformation: The flow 
of duralumin through orifices. Journ. of Rheol. 3, 501—548, 1932 
Nr. 4. Verf. hat Experimente tiber Fliefidruek, Bruchzustand und Hirte von 
Duraluminium angestellt. Er erértert zunachst die allgemeinen Faktoren, von 
denen diese Zustinde abhaingen. Verwendet wurden Réhren mit konisch aus- 
laufenden, zuweilen mit einem zylindrischen Ansatz versehenen Offnungen von 
5 bis 7,5mm Durchmesser. Das Metall wurde nach Vorbehandlung bei Tempe- 
raturen bis zu 500°C mit oder ohne Schmierung dureh den Konus gepreft. Die 
Drucke betrugen 5 bis 80 kg/mm’. In den erhaltenen Drucktemperaturkurven tritt 
die auf einen bevorstehenden Bruchzustand hinweisende Relaxationserhebung“ 
auf. Die Anderungen des Temperaturkoeffizienten werden diskutiert. Nach Er- 
érterung der bisherigen theoretischen Ergebnisse wird auf Grund der von Mohr 
graphisch ausgearbeiteten ,,Maximaldruckdifferenztheorie* eine Gleichung abge- 
leitet, die der Formel von Sachs ithnelt und in Verbindung mit Flie8verSichen 
zur Ermittlung des Reibungskoeffizienten und anderer Daten dient. Diskutiert wird 
der Zusammenhang der Formel von Planck fiir den Ausflu® von Fliissigkeiten 
aus einer Kapillarréhre und der von Poiseuille. Der Einflu® der elastischall 
Dehnung des Konus wird untersucht. Ausfiihrliche Untersuchungen itiber Harte 
ergaben, dafs sich die Logarithmen der Hirtezahlen in Abhangigkeit von der 
Temperatur streckenweise durch gerade Linien darstellen lassen. Besprochen 
werden noch der Einflu® der Schnelligkeit der Deformation, Fragen der Rekristalfid 
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sation, die Druckabnahme beim Anhalten der Presse und die Beziehung zwischen 
dem FlieSdruck und dem Betrag der Deformation. Rudolf Miller. 
W.M.Shepherd. The Torsion and Flexure of Shafting with Key- 
ways or Cracks. Proc. Roy. Soc. London (A) 138, 607—634, 1932, Nr. 836. 
Die Berechnung der Torsionsspannungen und des Torsionswiderstandes eines 
zylindrischen Korpers durch konforme Abbildung wird durchgefiihrt. Ist ® (a, y) 
die Verwoélbung eines Querschnitts, so sind die Schubspannungen durch die Ab- 
leitungen von ® gegeben, es ist J/® = 0. Die konjugierte Funktion » erfiillt die 
Randbedingung yw = 1/2 (x? + y?) + const. Der Querschnitt (Kreis mit einer Kreis- 
nute, mit zwei symmetrischen Nuten, mit einem, zwei oder vier Aquidistanten, 
gleichen Schlitzen) wird auf ein Rechteck konform abgebildet (2 = ksn’?6, 
z—kl2snf z = k'+sn'!2£). Im Rechteck wird » durch Reihenentwicklung 
dargestellt, daraus ergibt-sich ® und daraus die Spannungen im Querschnitt. 
Numerisch werden die Spannungen in einigen ausgezeichneten Randpunkten 
sowie die Torsionssteifigkeit berechnet und mit entsprechenden Groéfen des un- 
genuteten Kreisquerschnitts gleicher Flache verglichen. Die Torsionssteifigkeit 
wird durch einen radialen Schlitz vermindert um 2,3 bzw. 6,9, 17 oder 44 °/o, wenn 
die Schlitztiefe 16 bzw. 29, 50 oder 100°/o des Radius betragt. Fiir zwei bzw. vier 
Schlitze geringer Tiefe erhalt man etwa die doppelte bzw. vierfache Verminderung. 
Ahnlich wird die Rechnung durchgefiihrt fiir Balkenbiegung unter Beriicksich- 
tigung der Querschnittsverwélbung, numerisch berechnet wird die gegenseitige 
Verschiebung urspriinglich einander gegeniiberliegender Punkte an der aufseren 
Schlitzkante. Mesmer. 
Fang-yin Tsai. On Maxwell’s principle of reciprocal deflec- 
tions. Sc. Rep. Nat. Tsing Hua Univ. (A) 1, 205—207, 1932, Nr.5. Das Prinzip 
der gegenseitigen Verriickungen von Max well, das bereits von anderen Autoren 
als giiltig fiir Winkelabweichungen, die von einem Moment herrihren, erkannt 
wurde, wird auf lineare Abweichungen, die von einem Moment, und Winkel- 
abweichungen, die von einer Kraft herriihren, ausgedehnt und erhalt folgende 
Form: ,,Die lineare Abweichung, die ein Punkt p eines Balkens oder eines zu- 
sammengesetzten Tragers (,Verbindungspunkt‘) in einer Richtung b durch ein 
Moment M, das in einem Punkte q der gleichen Achse in der Richtung e angreift, 
erleidet, gleicht numerisch der Winkelverschiebung des Punktes q in der Richtung 
e, wenn diese durch eine am Punkt p in der Richtung b angreifende Kraft P ver- 
ursacht wird.“ Rudolf Miller. 


W. Kuntze. Kohasionsfestigkeit. Mitt. d.d. Materialpriifungsanst. Sonder- 
heft XX, 62S., 1932. Zusammenstellung bereits ver6ffentlichter Einzelarbeiten tiber 
diesen Gegenstand. Inhalt: 1. Elastische Querdehnungen und raumliche Spannungen. 
2. Plastizitit und Festigkeit. 3. Einfluf der Spannungsinhomogenitat auf die 
Festigkeit. 4. Einflu® der Verformungsinhomogenitat auf die effektive Festigkeit. 
5. Schub- und Trennwiderstandsgesetz bei raumlicher Zugbeanspruchung. 6. Praxis 
des Kerbzugversuchs. 7. Methodik der technischen Kohasionsermittlung. 8. Beur- 
teilung der Werkstoffe nach dem Bruchaussehen gekerbter Proben. 9. Problem- 
stellung der Metallermiidung. 10. Bedeutung und Anwendung. SchluBwort. Scharnow. 


Rudolf Lorenz. Teilchengréfe, Teilchenform und Aufteilungs- 
grad von Kaolinen. Ber. D. Ker. Ges. 13, 568—579, 1932, Nr. 12. 

D. Pavel. Contribution Aa 1’étude des spectres hydrodynami- 
ques. Bull. math. phys. Bucarest 2, 194199, 1931/32, Nr. 3. H. Ebert. 
E. Tyler. Measurement of Critical Velocity of Flow past Ob- 
jects of small Section by means of a Pitot Tube. Phil. Mag. (7) 
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14, 990—1003, 1932, Nr. 94. Verf. fiihrt in den Luftstrom hinter einem zu unter- 
suchenden Kérper kleinen Querschnitts an einer geeigneten Stelle ein Pitotrohr 
ein und schlieBt bei allmablicher Steigerung der Strémungsgeschwindigkeit auf 
Erreichung der kritischen Geschwindigkeit, wenn er am anderen Ende des Rohres 
einen Ton hort, dessen Frequenz durch die Geschwindigkeit der Wirbelbildung 
gegeben ist. Verf. findet bei streifendem Auftreffen des Luftstromes auf einen 
Kérper von tragflachenférmigem Querschnitt eine Reynoldssche Zahl von 62, 
bei 12° 46, bei 25° 25, in Uhbereinstimmung mit Messungen nach dem Hitzdraht- 
mefverfahren, Beim senkrechten Auftreffen des Luftstromes auf einen zylindrischen 
Draht mift man 47, bei 60° 50, bei 20° 68. Justi. 


Mrs. E. M. Smith-Keary. The effect of immersion on propellers. 
National Phys. Lab. Coll. Res. 23, 427—445, 1932. Es wird die Abhangigkeit der 
Eigenschaften von Schiffsschrauben vom Tiefgang festgestellt. Untersucht werden 
einzelne Schrauben ohne Schiffskérper, ferner Schrauben an Schiffsmodellen und 
an einer Grofausfiihrung. Eine wesentliche Verschlechterung der Schrauben- 
eigenschaften wird stets festgestellt, wenn die Fliigelspitzen die Wasseroberflache 
durchbrechen. W. Linke. 


Yasusi Niitu. On the discharge coefficient of plate orifice for 
the air flow with perfect contraction. Journ. Soc. Mech. Eng. 
Japan 35, 1108—1111, 1932, Nr. 187, japanisch; englische Ubersicht S. S30. Die 
DurchfluBzahl von Blenden mit kleinen Offnungsverhiltnissen wird bei Luft- 
strémung und bei kleinen Druckgefiillen (reine Kontraktion) bestimmt. W. Linke. 


Sigemasa Yosino and Tiharu Yamada. Experiments ona right-angled 
triangular notch with incomplete contractions. Journ. Soc. Mech. 
Eng. Japan 35, 1112—1115, 1932, Nr. 187, japanisch; englische Ubersicht 
8.38 30—S 31. Es wird der Ausflufi durch eine in der Hinterwand eines lang- 
gestreckten Wassertroges angebrachte dreieckige Kerbe bei verschiedenen Trog- 
weiten untersucht. Die Kontraktion an der Ausfluféffnung ist bei kleinen Ge- 
schwindigkeiten unvollstindig. Eine hierauf aufgebaute Korrekturformel fiir den 
Ausflufiikoeffizienten von Oki wird bestitigt. W. Linke. 


Iwao Oki. Discharge coefficient for pipe orifice, Journ. Soc. 
Mech, Eng. Japan 35, 1116—1120, 1932, Nr.187, japanisch; englische UWbersicht 
8.531. Die Durehflufzahl fiir Blenden wird unter Annahme zweidimensionaler 
Potentialstr6mung berechnet. Durch Einfiihrung einer Diskontinuitatsflache, welche 
stationire Wirbel vor der Blende abgrenzt, wird Ubereinstimmung mit von 
Shogenji und Witte gemessenen Durchflufzahlen erzielt. Ww. Linke. 


Tokio Sasaki. On the flow through the solid injection orifice. 
Journ. Soe. Mech, Eng. Japan 35, 1102—1107, 1932, Nr. 187, japanisch; englische 
Ubersicht S. S29—S30. 1. Fiir die Ausflufzahl von Einspritzdiisen bei Diesel- 
maschinen wird eine Formel aufgestellt. 2. Die Abhingigkeit dieser Ausflufzahl - 
von Kinspritzdruck und Zahigkeit der Fliissigkeit, von Form und Anzahl der 
Diisendffnungen wird experimentell bestimmt. 3. Der Einspritzvorgang insbe- 
sondere die Strahlzerstiubung, wird photographisch verfolgt. W. Linke. 


Otogor6 Miyagi, Flow in a curved pipe and its stability. Journ. Soe. 
Mech, Eng. Japan 35, 1121—1124, 1982, Nr. 187, japanisch; englische Ubersicht 
S.5 31 —S 32. Fiir die Gesehwindigkeit » im Abstand y von der Wand eines ge- 
kriimmten, laminar durehstrémten Rohres wird folgende N&aherungsformel aufge- 
stellt: v= Ip zy (d—y)4a A+tam) (1—m+ y/R), wo neben den iiblichen 
Bezeichnungen R den Kriimmungsradius der Rohrachse, d den Rohrdurchmesser, 
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m= d/2R und a eine dimensionslose, empirische Konstante (= 1620) bedeutet. 
Die librigen Daten (Widerstand, Druckabfall usw.) erhalt man aus Formeln fiir 
die Stromung im geraden Rohr, wenn man statt « einsetzt: (1-+- am) u. W. Linke. 


Paul Gaubert. Rotation des cristaux flottant a la surface des 
liquides. C. R. 195, 1088—1090, 1932, Nr. 23. Es werden die Translations- und 
Rotationsbewegungen von Teilchen beschrieben, die auf einer Fliissigkeitsober- 
flache schwimmen und sich in der betreffenden Fliissigkeit lésen. Die Bewegungen 
entstehen durch Diffusionsstréme infolge der Auflésung der Substanz in der 
Flissigkeit. K. Steiner. 


G.S.Baker. The analysis of screw propeller efficiency, with 
particular reference to Froude’s method. National Phys. Lab. 
Coll. Res. 23, 373—383, 1932. Eine Untersuchung iiber die Fehler, welche bei der 
Berechnung der Wirkungsgrade von Schiffsschrauben nach der Froudeschen 
Methode auftreten. W. Linke. 


W. Sprague. An experimental comparison of the performance 
of model propellers working in air andin water. National Phys. 
Lab. Coll. Res. 23, 395—411, 1932. Es werden drei Schiffsschraubenmodelle unter 
ahnlichen Bedingungen in Luft und in Wasser tiber einem méglichst grofien Be- 
reich der Schlupfwerte untersucht. Die Schubkonstanten werden nahezu gleich 
gefunden; die Wirkungsgrade zeigen etwas gréfere Abweichungen. W. Linke. 


P. Dupin et M. Teissié-Solier. Sur les tourbillons produits par des 
obstacles de révolution autor d'un axe paralléle ala direc- 
tion générale de l’écoulement. C. R. 195, 1226—1228, 1932, Nr. 25. 
Hinter einer an einem Zylinder befestigten Scheibe entstehen in einem Wasserstrom 
periodisch ringférmige Wirbelgebilde, welche den von Schiller und Schmie- 
del hinter Scheiben und Kugeln oder von Eden an geneigten Platten beobachteten 
ahnlich sind (Photographien). Der Scheibendurchmesser D wird von 8 bis 20mm 
variiert. Eine Auftragung der Dimensionslosen S = D/V T (V = Wassergeschwin- 
digkeit, 7 = Wirbelperiode) in Abhangigekit von der Reynoldsschen Zahl 
Re = V- Dv bestitigt die Giiltigkeit des Ahnlichkeitsgesetzes. Die Wirbelbildung 
beginnt bei Re ~292-(S~ 0,12). Mit wachsendem Re nimmt S bis zum Wert 0,2 
zu, der bei Re +2000 erreicht wird. W. Linke. 


Franz Griengl, Oswald Kofler und Maria Radda. Versuche tiber Zusam- 
menhange von Turbulenzreibung und Konstitution von 
Fliissigkeiten. Wiener Anz. 1932, S.268—269, Nr. 23. Es wird die innere 
Reibung einer Reihe von Substanzen bei verschiedenen Temperaturen gemessen. 
Die Reibungswerte erfiillen die Gesetze von Thole und Dunstan, Porter 
und Herz. W. Linke. 


S. S. Kistler. On the nature of coagulation viscosity, and thixo- 
tropy in colloidal systems. Journ. phys. chem. 36, 2948—2966, 1932, 
Nr.12. Auf Grund der Annahme .,cybotaktischer Komplexe“, d. h. von Gruppen 
mit abwechselnder Ordnung und Unordnung der Molekiile (vgl. diese Ber. 13, 361, 
1932), lassen sich die Klassen der lyophoben und lyophilen Kolloide in Verbindung 
bringen mit der Neigung zur Bildung solcher Komplexe, die der Verf. ,,Cybome* 
nennt. Die Stabilitiat lyophiler Kolloide hangt von dem Konzentrationsgradienten 
der Cybome ab, die mit zunehmender Entfernung vom dispersen Teilchen abnimmt, 
wihrend die Neigung zur Koagulation mit dem entgegengesetzt gerichteten Gra- 
dienten lyophober Kolloide zusammenhangt. Mit diesen Anschauungen kann die 
verschieden starke Dispersionsneigung lyophober und lyophiler Kolloide erklart 
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werden, ferner der unerwartet hohe Diffusionsgrad der letzteren. Die Tatsache, 
dafS lyophile Sole meistens gleich grofe Partikel besitzen und zur Bildung von 
Fasern, Platten oder Haufen neigen, die Abhingigkeit ihrer Zahigkeit von der 
Schergeschwindigkeit und von der Teilchengréfe sowie viele andere Eigenarten 
lyophiler Kolloide ergeben sich notwendig aus den Eigenschaften der Cybome. Erk. 


Martin Kluge. Lautstarke-Messung. Grundlagen der Messung. 
Arch. f. techn. Messen 2, Lieferung 18, V 550—1, 1932. H. Ebert. 


Giovanni Merlo. Una proprieta geometrica dei moti istantanei 
piani e rigidi. Cim. (N.S.) 9, 299—301, 1932, Nr.9. Beschreibung der geo- 
metrischen Eigenschaften von Exzentern zur Konstruktion des Flexionspunktes 
(punto di flesso). Tollert. 


E. W. Sripture. Fourier Analysis and Vowel Curves. Nature 130, 
965—966, 1932, Nr. 3295. Die harmonische Analyse ist auf Vokalkurven nicht an- 
wendbar, weil sie ihr Dekrement nicht wiedergibt. v. Hornbostel. 


C. Cranz, R.E. Kutterer und H,Sehardin. Der Kerreffekt-Chronograph, 
ein neuer Geschofigeschwindigkeitsmesser. S-A. Wehr und 
Waffen 10, 10S., 1932, Nr.9. Verff. benutzen den Kerreffekt, um die Zeit zu 
messen, die ein Geschof} braucht, um eine abgemessene Flugstrecke zu durch- 
fliegen. Anfang und Ende dieser Zeit sind dadurch gegeben, da das Geschof je 
zwei diinne Metallfolien kurzschlieBt, wodurch jedesmal eine Ladung auf den Kerr- 
kondensator flieSt. Dieser wirkt als elektrischer Verschlu8 und gibt fiir kurze Zeit 
einen Lichtstrahl frei, der einen Eindruck auf einem rotierenden Film hinterlift. 
Der Beginn der Schwirzung auf dem Film ist sehr scharf. Die Liinge des Licht- 
eindrucks ist veranderlich durch einen parallel zum Kondensator geschalteten 
Widerstand. Da die Kontaktgebung durch das Geschof wesentlich genauer ist als 
das Unterbrechen eines Stromes durch das GeschoS — wie es sonst meist geschieht 
— und da in der Ubertragung von der Kontaktgebung bis zum Liehteindruck keine 
Fehler hervorrufende Verzégerung liegt, ist die beschriebene Methode eine der 
genauesten bisher bekannten Geschofigeschwindigkeitsmefeinrichtungen. 

H. Schardin, 
A.Steinheil. Uber die Verwendung von Rediprésitateiecien aan 
gen bei der Untersuchung mechanischer Schwingungen. ZS. 
f. techn. Phys. 14, 36—39, 1933, Nr.1. Die von Helmholtz aufgestellten allge- 
meinen Réziprozitiitsbeziehungen nehmen bei Bewegungen und Impulsen einfache 
Form an. Die naheren Giiltigkeitsgrenzen (Daimpfung!) ergeben sich aus der For- 
derung, dafi die Lagrangeschen Bewegungsgleichungen bei Zeitumkehr_ er- 
halten bleiben. Werden Stérungs- und Mefstelle vertauscht, so hangen die 
Bewegungsvorginge in beiden Fallen in einfacher Weise zusammen. Die Rezi- 
prozitaétsbeziehung wird an einem gekoppelten Pendel und an Fufsboden (Platten-)- 
schwingungen erlautert und durch Versuche fiir stoBartige und periodische 
Stérungskrifte bestiitigt. Johannes Kluge. 
W. Hirsche Die Abhangigkeit der K rist 


digkeiten der Entglasungsprodukte des englischen ®lei- 
kristalls vom Kaligehalt. Glastechn. Ber. 10, 625-634, 1932. Nr. 12. Ke 
wurden im Platintiegel aus chemisch reinen Gemengestoffen fiint Bleikali lash 
geschmolzen, deren Zusammensetzung einer Kalipermutante des Grundolasal 
33 °/o Pb O, 67 %/o Si Ov entspricht. Die Permutante reicht von 6 bis 14 J) K O Im 
Entglasungsapparat wurden an diesen Proben die Tammann sche: Kristalli 
sationsgeschwindigkeit in u/min. gemessen. Bei allen Schmelzen wurde nur olan 
Kristallart (SiO, als Cristobalit?) und nur an der Phasengrenze Glas—Luft, nicht 


allisationsgeschwin- 
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an den Gasblasen im Inneren ausgeschieden. Die Gleichgewichtstemperatur fiir 
die an der Oberflache der Schmelze ausgeschiedenen Kristalle, die Kristallisations- 
geschwindigkeit und die Temperatur des Maximums der Kristallisationsgeschwin- 
digkeit wurden bestimmt. Die fiir die Glashiittenpraxis wichtigen Schliisse werden 
angegeben. Aufier der Verianderung der Entglasungskonstanten mit dem Kali- 
gehalt ist auf die Haltbarkeit und Zahigkeit des Glases Riicksicht zu nehmen. 


K. Steiner. 

3. Warme 
W. Geyger. Warmemengen-Zihler auf mechanischer Grund- 
lage. Arch. f. techn. Messen 2, Lieferung 18, V 221—2, 1932. H. Ebert. 


Marion Eppley. Modifications of the resistance thermometer 
bridge (Mueller bridge) and of the commutator selector for 
use with it. Rev. Scient. Instr. (N.S.) 3, 687—711, 1932, Nr.11. E.F.Mueller 
hat friiher eine fiir Widerstandsthermometrie bestimmte Ausfiihrung der 
Wheatstoneschen Briicke angegeben (diese Beschreibung ist im Anhang vor- 
liegender Arbeit teilweise wiedergegeben), bei der in dem Galvanometerkreis Wider- 
stande liegen, an denen die Spannung fiir die beiden unveranderlichen Zweige der 
Briicke abgegriffen werden. Der Widerstand der hierbei verwendeten Stépselkontakte 
(ungefahre Unsicherheit 10~* 2) wird unbedenklich, wenn man den Widerstand 
der beiden festen Zweige, zu denen die Ubergangswiderstinde in Serie liegen, 
geniigend grofi macht. Verf. beschreibt neue verschiedene Verbesserungen an 
dieser Briicke, die sie mit E.F. Mueller ausgearbeitet hat; sie betreffen haupt- 
sachlich die Verminderung der lastigen Abhangigkeit der Galvanometerempfind- 
lichkeit von der Gréfie des Thermometerwiderstandes, sowie die Ausfiihrung von 
Kommutator und Wahlschalter. Wegen der Einzelheiten muf} auf die Schaltschemen 
verwiesen werden. Justi. 


Carl Sehwarz. Warmetonungen metallurgischer Reaktionen. 
Arch. f. d. Eisenhiittenw. 6, 227—230, 1932, Nr.6. Die vorliegende Arbeit bringt 
eine Sichtung und Zusammensteliung der Zahlenwerte der ftir das Hisenhttten- 
wesen wichtigen Reaktionen, zum Teil nach noch nicht verdffentlichten Werten. 
Fiir jede Reaktion wird das Molekulargewichtsverhaltnis, die Warmeténung in 
keal je kg Verbindung, je kg Ausgangsstoff, je Raumeinheit Gas und die zu- 
gehérige Temperatur angegeben, sowie die Literaturstellen. Die Zusammenstellung 
bezieht sich auf 53 Reaktionen. Justi. 


Ronald P. Bell. The Heat of Solution of Water Vapour in Various 
Solvents. Journ. chem. soc. 1932, S.2905—2911, Dezember. Es wurde die 
Lésungswarme von Wasserdampf in verschiedenen Lésungsmitteln zu folgenden 
Werten bestimmt (keal/Mol): Tetrachlorkohlenstoff 5,16, Tetrachlorathylen 3,76, 
Benzol 3,77, Toluol 4,58, Diisoamylather 5,13, Athylenbromid 4,58, Athylacetat 7,55, 
Brombenzol 5,05, Anilin 8,10, Nitrobenzol 5,36, Furfurol 6,92, Diathylather 8,00, Par- 
aldehyd 6,40, Chlorbenzol 6,58. Die Lésungswarme wird vornehmlich bestimmt von 
der Anderung der elektrostatischen Energie des Dipols des Wasserdampfes. 
Briickner. 
W. Taylor and G. Morris. The absolute measurement of the avai- 
lableenergy of highexplosives by the ballistic mortar. Trans. 
Faraday Soc. 28, 545—558, 1932, Nr.6 (Nr.133). Der zuerst von Comey (Proc. 


88 Congress Applied Chemistry 25, 209, 1912) zum Vergleich von Sprengstoffen 
vorgeschlagene Morser, bei welchem der Sprengstoff in einer Bohrung vom Durch- 


. 


B 


messer der Sprengpatrone untergebracht ist und aus einer angesetzten weiteren 
zylindrischen Bohrung ein Geschofi herausgeschleudert wird, wobei der ballistische 
Ausschlag des pendelnd aufgehangten Mérsers den Ausgangspunkt der Ver- 
gleichung der Sprengstoffwirkung bildet, ist von den Verff. durch einen gréferen 
und beziiglich der Lage des Schwingungsmittelpunktes zur Geschofiachse genauer 
ausgefiihrten Morser ersetzt worden. Der Pendelausschlag wird automatisch regi- 
striert. Die Theorie der Ermittlung der gesamten vom Sprengstoff (10g bei 0,037 
Ladedichte) dem Gescho® (36,5lbs) und Mérser (473 lbs beim alten und 733 lbs 
beim neuen Mérser) erteilten lebendigen Kraft und der ballistischen Wirkung des 
Sprengstoffs wird erértert. Der Vergleich zwischen altem und neuem Morser zeigt 
die Uberlegenheit des letzteren. Trotz der an Hand von Versuchsergebnissen er- 
érterten Abweichungen von der Theorie stellt der Mérser nach den Verff. zur Zeit 
das geeignetste Mittel zur wissenschaftlichen und praktischen Vergleichung von 
Sprengstoffen dar, weil gegeniiber der Bleiblockmethode, hier eine in absoluten 
Einheiten ausdriickbare genau definierte Wirkung der Sprengstoffe zum Vergleich 
benutzt wird. Bollé. 


Wilfrid Taylor and Alfred Wealee. The Mechanism of the Initiation 
and Propagation of Detonationin Solid Explosives. Proc. Roy. 
Soe. London (A) 138, 92—116, 1932, Nr. 834. Da, wie in der Einleitung dargelegt, 
Aufklirung tiber Entstehung und Fortpflanzung der Detonation in festen Sprengstoffen 
nur von exakten reproduzierbaren Versuchen zu erwarten ist, haben’ Verff. das 
Studium der Initiierung genau definierter diinner Sprengstoffschichten durch den 
Stof} genau ausgeftihrter Fallhimmer in Angriff genommen, von denen zwei Typen 
beschrieben werden. Bei Anwendung genauer Versuchsbedingungen und der 
Methoden der Wahrscheinlichkeitstheorie gelingt es, fiir jedes Fallgewicht W eine 
kritische FallhGhe H aus den Versuchen zu bestimmen und einen konstanten Wert 
W:H als charakteristisch fiir jeden Sprengstoff nachzuweisen. W-H ist der 
Flache der Sehicht proportional. Die Stofenergie zur Erzeugung der Detonation 
braucht bei weitem nicht den Betrag zu besitzen, um die ganze Schicht auf Ent- 
ziindungstemperatur zu bringen. Mit einer Heizvorrichtung kann die Schieht auf 
verschiedene genau zu messende Temperaturen gebracht werden. Die erhaltenen 
Temperaturabhingigkeiten sind mit der Theorie einer 6rtlichen Erhitzung als 
Detonationsursache nicht in Einklang zu bringen. Die Theorie der Versuche erkliart 
die Detonation als Folge der beim Sto8 an den vielen freien inneren Oberflachen 
der Substanz auftretenden normalen und tangentiellen Spannungen unter Mit- 
wirkung tribochemischer Vorgiinge und zieht den Mechanismus einer Oberflichen- 
aktivierung in Betracht. Die weitere Theorie der Detonation selbst erklirt die 
konstante Fortpflanzungsgeschwindigkeit im Sprengkérper nach Initiierung der 
iufiersten Schicht, wenn die hinreichend schnelle Entbindung chemischer Energie 
die Aufrechterhaltung der Stofkrifte gewiihrleistet. Bollé. 
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H. F. Coward and F. J. Hartwell. Studies in the Mechanism of Flame 
Movement. PartIl The Fundamental Speed of Flame in Mix- 
tures of Methane and Air. Journ. chem. soc. 1932, S. 2675—2684. Nov. 
Aus einer Reihe von Momentaufnahmen der Flammenfront auf derselben Pliitte in 
bekannten Zeitintervallen wihrend der Phase der gleichférmigen Fortbewegung 
der Flamme in einem Methan-Luftgemisch nach Ziindung am offenen Ende eines 
am anderen Ende verschlossenen Rohres kénnen die Oberfliche der Flamme und 
aus dem zeitlichen Abstand der einzelnen Bilder das Volumen des pro Zeiteinheit 
verbrannten Gasgemisches rechnerisch ermittetlt werden. Acht derartige Auf- 
nahmen fiir verschiedene Rohrdurchmesser, horizontale und vertikale Rohr- 
stellungen sowie fiir verschiedene C H,-Luftmischungen werden in photographischer 
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Reproduktion mitgeteilt. Das Verhiltnis R des Volumens zur Flammenfliche zeigt 
sich fiir jede Mischung als nahezu konstant, es kann als die lineare Fortpflanzungs- 
geschwindigkeit senkrecht zur Flammenfront, von den Verff. »fundamental- 
geschwindigkeit™ bezeichnet, dargestellt werden. R ist zwischen 2,5 und 10cm 
Rohrdurchmesser von diesem und der Richtung nahezu unabhangig, erreicht sein 
Maximum (27,2 cm/sec) fiir 10 °/o C Hy. Die Abweichungen der Bestimmungen von 
denen nach der Methode von Houg werden erértert und die UWberlegenheit der 
hier angewandten Methode wird nachgewiesen. Bollé. 


W. T. David. J.R. Brown and A.H.ELDin. The Internal Energy of Gases 
after Explosion. Phil. Mag. (7) 14, 764—777, 1932, Nr.93. Fiir verschiedene 
Mischungen von CO und Luft sowie von H» und Luft ergab sich das Verhiltnis 
P,,/P; des Maximaldrucks P,, zum Anfangsdruck P; (Ausgangstemperatur 20° C) 
bei Explosion in einer kugelférmigen Bombe von 17,45 Zoll gré®er als in einer 
Bombe von 6 Zoll Durchmesser auch nach einer genauen Korrektur fiir die Wirme- 
verluste an der Bombenwand. Der Druck wurde mit Hilfe einer Membran aus 
Invar optisch-photographisch registriert, da Stahlmembranen infolge von Defor- 
mationen durch die heifien Explosionsgase ungeeignet waren. Die Kalibrierung 
fiir verschiedene Anfangstemperaturen geschah dynamisch nach einem Verfahren 
von Thorp (Phil. Mag. 8, 814, 1929, Dezember). Die W&armeverluste wurden 
mit Hilfe von Bolometern an der Gefafswand und einem Galvanometer ermittelt, 
dessen Ablenkungen auf demselben Film wie die Zeit-Druckkurve registriert 
wurden. Die Unterschiede von P,,/P; in den beiden Bomben miissen also darauf 
beruhen, daf} die Reaktion in der grofen Bombe weiter fortgeschritten ist als in 
der kleineren. Verff. kommen zu dem Schlu®, da die Ermittlung der spezifischen 
Warmen nach der Explosionsmethode infolge noch nicht véllig durchgefiihrter 
Reaktion noch nicht zu den zutreffenden Werten fiihrt. Die berechneten spezi- 
fischen Warmen fiir dreiatomige Gase werden mit denen von Partington und 
Shilling zusammengestellt, die erheblich kleiner sind. Bollé. 


W. Feitknecht and Bernard Lewis. The kinetics of gas explosions. III. 
The influence of hydrogen on the thermal decomposition of 
ozone sensitized by bromine vapor and the determination 
of the explosion temperature. Journ. Amer. Chem. Soc. 54, 3185 
—3191, 1932, Nr.8. Nach derselben experimentellen Methode wie friiher (Journ. 
Amer. Chem. Soe. 53, 2910, 1931 und 54, 1784, 1932) wird der HinfluB von Wasser- 
stoff auf die thermische Zersetzung von Ozon untersucht, die durch Bromdampf 
erregt wird. Bei der nicht explosiven Reaktion wirkt H» wie andere inerte Gase 
verzigernd, ohne H2O-Bildung. Die Explosionsdruckgrenze des Ozons_ wird 
dagegen durch den Wasserstoff stark heraufgesetzt. Wahrend der Explosion 
wird der Wasserstoff zu Wasser verbrannt bei Auftreten des Gleichgewichts: 
2H.O+2Bro ~~ 4HBr + Ov. Die Konzentrationen der Produkte und die Gleich- 
gewichtskonstanten werden bestimmt und letztere mit den aus zwei unabhingigen 
Quellen bei verschiedenen Temperaturen abgeleiteten verglichen. Die Temperatur 
fiir Herstellung des Gleichgewichts wird bei 1600+100 (absolut) gefunden. Bollé. 


Elisabeth Lux. Uber eine neue Anordnung fiir die Messung der 
Wairmedehnung bei hohen Temperaturen und einige damit 
erhaltene Versuchsergebnisse. Ber. D. Ker. Ges. 13, 549—556, 1932, 
Nr. 12. Zur Erzeugung der hohen Temperatur wird ein Kohlerohr-Kurzschlu®-Ofen 
(Tammann) benutzt. Die zu untersuchenden Stabe werden von auBen durch 
ein Fernrohr anvisiert. Die stark reduzierende, kohlenoxydhaltige Atmosphire des 
Ofens erméglichte eine Ausdehnungsbestimmung an verschiedenen Kohlenstoff- 
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arten (Retortengraphit, Elektrodengraphit, stark entgasten Zechenkoks aus Ruhr- 
kohle, blattchenférmigem Graphit und Siliciumearbid), ohne dafi der geringste Ab- 
brand erfolgte. Ersterer zeigt oberhalb 1500° einen starken Anstieg in der Aus- 
dehnung; letzterer oberhalb 1650° einen starken Abfall. H. Ebert. 


0. Koerner, H.Salmang und nach Versuchen von W.Lereh. Dilatometrise he 
Messungen iiber den glasigen Zustand. Sprechsaal 65, 925—926, 
1932, Nr.52. Zur Frage des glasigen Zustandes wird im Dilatometer (s. diese Ber. 
12, 2374, 1931) eine Erweichung im ,,spréden“ Gebiet nachgewiesen. Weitere Be- 
lege sind die Durchbiegung jahrelang belasteter Glasstabe und die Entglasung von 
Glas bei Temperaturen oberhalb 200°. Durch schroffe Abschreckung bleibt bei 
den normalen technischen Glasern der Transformationspunkt aus; borsaurehaltige 
Glaser verhalten sich anders. Je nach der Warmebehandlung 4ndert sich die Lage 
des Transformationspunktes oder spaltet sich auf. Auf Grund dieser Befunde 
wird die Tammannsche Theorie vom Glas als unterkihlter Fliissigkeit erneut 
aufgegriffen und erweitert durch Aufnahme der Bergerschen These vom ein- 
gefrorenen und vom wihrenden Gleichgewicht und die Aggregationstheorie (W ey 1- 
Eitel, Theorie der Solvatation). H. Ebert. 


Sugao Sugawara. New formulae and tables forsteam. (Report 1 u. 2.) 
Mem. Coll. Engin. Kyoto 7, 17—48, 115—157, 1932, Nr.1 u. 3. Die vorliegende Ab- 
handlung enthalt eine sehr griindliche Zusammenstellung der von verschiedenen 
Autoren gemachten Angaben tiber saémtliche fiir Dampftafeln in Betracht kommen- 
den Zustandsgréfien von Wasser und Wasserdampf und einen Vergleich dieser 
Angaben mit den von der 2. Internationalen Dampftafelkonferenz in Berlin im 
Jahre 1930 aufgestellten ,,Rahmentafeln“. Ferner hat der Verf. fiir alle diese Gré®en 
verhaltnismiafig einfache, empirische Formeln selbst aufgestellt und ihre Uberein- 
stimmung mit den Werten der Rahmentafeln und den besten bekannten Werten 
aus der Literatur nachgewiesen. Endlich sind seine Ergebnisse in der tiblichen 
Form von Dampftafeln und eines Mollier-Diagramms von grofem Mafstab zu- 
sammengefaft. Die wichtigsten Gleichungen Sugawaras und einen Vergleich 
ihrer Ergebnisse mit Werten aus verschiedenen anderen Dampftafeln findet man 
auch bei M. Jakob, ZS. d. Ver. d. Ing. 76, 1239, 1932. Max Jakob. 


J. Weerts. Uber Umwandlungsvorginge im f-Messing und in 
f-Silber-Zinklegierungen. ZS. f. Metallkde. 24, 265—270, 1932, Nr. 11. 

; . H. Ebert. 
R.S. Bradley, J.Colvin and J.Hume. On Reactions in Solids: A Com- 
parisonofthe Methods of Derivingthe Energy of Activation. 
Phil. Mag. (7) 14, 1102—1114, 1932, Nr.95. Theoretische Erérterungen und ver- 
gleichsweise hierzu Messungen iiber die Reaktionsgeschwindigkeit yon Reaktionen 
fester Stoffe. Briickner, 
Hugh M. Spencer and Robert F. Selden. The free ener gies and heats 
of formation of tetrahydrate and anhydrous forms of cad- 
mium bromide and their transition temperatures. Journ. Amer. 
Chem. Soc. D4, 4504—4515, 1932, Nr. 12. Es wurde die EMK der Zellen Cd.{Amal- 
ee Pie test», | Tees usg. + Ag Brgos tse. AG Brice, Ag und Cd 
peor : 2fest? Tapes. Leg. + Ag Brges, Lsg.? Ag Brfocts Ag unter SOrm 
faltigem Ausschluf von Sauerstoff iiber den Temperaturbereich von 25 bis 35 
baw. 85 bis 45°C gemessen. Die Umwandlungstemperatur des Tetrahydrates 
in wasserfreies Salz wurde nach dieser Methode zu 35,63°C, nach der ublichen 
thermischen Methode dagegen zu 35,82°C bestimmt. Fiir die freie Energie 
der Reaktion Gd +- Brog, + 4H, O (in gesittigter Lésung von Cd Bry-4 Hf, 0) 
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= Cd Bry-4H,0;,,, ergab sich Eye 1 = 1,5325 Volt, AF 39,40 = — 70722 cal, 
fir Cd Bry - 4 H, 0.4, = Cd Bro, + 4H20, 4 F3og1 — 745 cal und fir 
Cdos¢ + Brag. = Cd Bray, A Pog 1 = — 70258 cal, Hog, = 1,5228 Volt. 

; Briickner. 


G. Grube, H. Vosskiihler und H. Vogt. Elektrische Leitfaihigkeit und 
Zustandsdiagramm bei bindaren Legierungen. 7. Mitteilung. 
Das System Lithium—Cadmium. ZS. f. Elektrochem. 38, 869—880, 1932, 
Nr. 11. Nach der Methode der thermischen Analyse wurde durch Aufnahme von 
Erhitzungs- und Abkiihlungskurven, durch Bestimmung der Temperatur-Wider- 
standskurven und durch Messung der thermischen Ausdehnung der festen Le- 
gierungen das binaére System Lithium—Cadmium untersucht. Dessen Legierungen 
erstarren zu fiinf verschiedenen Mischkristallreihen, die durch heterogene Gebiete 
yoneinander getrennt sind. Die Leitfahigkeitsisothermen der Legierungen bis 
61,9 °/o Li zeigten zwei ausgepragte Spitzen bei 25 und 50°/) Li, entsprechend den 
Verbindungen LiCd und LiCds. Letztere entsteht beim Abkthlen der aus der 
Schmelze ausgeschiedenen /-Mischkristalle bei 370°C. Ferner bildet sich beim 
Abkiihlen der y-Mischkristalle bei 272°C die Verbindung Lis; Cd. Einzelheiten tiber 
das Zustandsdiagramm der Lithium—Cadmiumlegierungen im Original. Briickner. 
Theodore E. Sterne. The Vapor Pressure Constant of Methane. Phys. 
Rey. (2) 42, 556—564, 1932, Nr.4. Verf. hat seine schon am Ammoniak bewahrte 
Theorie (diese Ber. 13, 1309, 1932) der Dampfdruckkonstanten jetzt auf Molekiile 
der Art CH, angewendet; wenn die Haupttragheitsmomente alle gleich A sind, 
so wird i = log (64 x° ktm’? A*!2|n°) + SD. log (G,/,@9) bei gewéhnlichen Tem- 
peraturen; dabei bedeutet m die Masse, h die Plancksche und k die 
Boltzmannsche Konstante, D, die Molenbriiche der drei Modifikationen 
See Dy =) ig, Dai" 7/,¢)n 0G; sind) die Faktoren, mit denen ‘man 
2 = 16(2"!2)x"!2 4*!2 47/2 7*!2/n3 multiplizieren mu, um die Rotations-Verteilungs- 
funktionen R, zu erhalten (Gy = 5/10, Gg = %Jy0, G3 = 7/19). Den Vorstellungen 
Paulings folgend wurde angenommen, dafs bei sehr tiefen Temperaturen die 
C H.-Molekiile nicht im Kristall rotieren, sondern im Gitter um Lagen kleinster 
potentieller Energie schwingen. Verf. gelingt es, hieraus die ,m, die statistischen 
Gewichte der untersten Quantenzustande am absoluten Nullpunkt zu berechnen, 


und zwar ZU 4,0) = 5, 9%) = 9, 3% — 2; dabei sind zulassigerweise nur die 
Spine der H-Atome beriicksichtigt. Mit A = 5,17: 10~% CGS-Einheiten folgt dann 
i = —1,94 in befriedigender Uhbereinstimmung mit Euckens experimentellem 
Wert —1,97 + 0,05. Justi. 


W.Esmarch. Der Hochfrequenzofen in Theorie und Praxis fir 
das Gebiet héher Temperaturen. ZS. f, techn. Phys. 13, 590—591, 
1932, Nr. 12. (Vortrag 8. D. Phys.- u. Math.-Tag Bad Nauheim 1932.) Inhaltsangabe 
eines auf der 92. Versammlung deutscher Naturforscher und Arzte gehaltenen 
Vortrages. Die theoretischen Grundlagen der Hochfrequenzheizung werden er- 
értert und die Bedingungen untersucht, bei welchen ein maximaler Wirkungsgrad 
erzielt wird. Praktische Bedeutung hat nur der Fall, bei dem der Durchmesser d 
des zylindrisch gedachten Ofeneinsatzes grofer ist als die Wellenlinge im Leiter. 
Die Vorgiinge verlaufen dann wie am ebenen Leiter und mit ebenen Wellen. Fir den 


die Badbewegung bedingenden Strahlungsdruck wird die Formel P= 8-d-w/\o -v 
angegeben, wo w die Leistungsaufnahme pro 1 kg Einsatz, » die Frequenz und o 
den spezifischen Widerstand des geschmolzenen Materials bedeutet. Die prak- 
tischen Anwendungen (Schmelzen und Sintern) und die erreichten Héchsttempera- 


turen, die von der Haltbarkeit der feuerfesten Zustellung abhiingen, werden be- 
Tingwaldt. 


sprochen. 
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H. Hirst. High-frequency valve-operated induction furnaces. 
Journ. Inst. Electr. Eng. 71, 965—966, 1932, Nr.432. Wenn man einen Hoch- 


frequenzofen mit gutem Nutzeffekt betreiben will, so muf r/\o/42@ >8 sein, wo 
r den Halbmesser des Schmelzgutes, 9 seinen spezifischen Widerstand und 
» die Kreisfrequenz bedeutet. Wahrend man deshalb fiir grofe Einsatze mit 
niederfrequentem Wechselstrom auskommt, braucht man fiir die kleinen Labora- 
toriumsréhren hohe Frequenzen, etwa 2-10* bis 1- 10° Hertz. Der Verf. beschreibt 
die Einzelheiten einer solchen Hochfrequenzanlage mit Réhrengenerator; die Hoch- 
spannung von 10000 Volt wird aus Drehstrom durch Gleichrichtung mit drei 
Zweielektrodenréhren in Sternschaltung gewonnen; der Hochfrequenzerzeugung 
dienen entweder eine wassergekiihlte, induktiv riickgekoppelte 10 kW-Roéhre oder 
zwei 2,5kW-Rohren in Gegentaktschaltung. Um beim Schmelzen magnetischer 
Metalle das Einsetzen der Schwingungen zu erleichtern, wird unterhalb des Curie- 
punktes nur ein Teil der Ofenspulenwindungen eingeschaltet. Die Réhren sind mit 
Heizspannungsregler, Kurzschlufrelais, Schiitzen gegen Uberlastung und Aussetzen 
der Wasserkiihlung sowie allen Mefiinstrumenten zusammenmontiert. Unedle 
Metalle kénnen im Vakuum in einem Quarzrohr geschmolzen werden. Bei Metallen 
von hohem Dampfdruck vermeidet man die Energie verzehrende elektrodenlose 
Entladung durch Schmelzen unter dem Druck eines inerten Gases, Justi. 


Automatic temperature-control apparatus. Engineering 134, 763 
—765, 1932, Nr. 3494. 

Gg. Keinath, Pyrometer-Schutzrohre. Arch, f, techn. Messen 2, Liefe- 
rung 18, J 243—1, 1932. H. Ebert. 


4. Aufbau der Materie 


K. Freudenberg. Stereochemie. Eine Zusammenfassung der Er- 
gebnisse, Grundlagen und Probleme. 5. Lieferung. S. 639—798. 
Leipzig und Wien, Franz Deuticke, 1932. Enthalt folgende Arbeiten: Friedrich 
Ebel: Die Tetraedertheorie, S. 639—661 (Fortsetzung); Karl Freudenberg: 
Kontigurative Zusammenhinge optisch aktiver Verbindungen, S. 662—720: Albert 
Wassermann: Physikalische Eigenschaften und Konfiguration geometrisch 
isomerer Athylenkérper, S. 721—798. Hi. Ebert. 


G. Menzer, Priizisionsbestimmungen von Gitterkonstanten 
mittels der Pulvermethoden. S.-A. Fortschr. d. Min., Krist. u. Petrogr. 
16, 162—207, 1982. H. Ebert. 


James H. Bartlett, Jr. Structure of Atomic Nuclei, “Phys. Rev. (2) 42, 
737, 1932, Nr.5. Berichtigung. Vgl. diese Ber. 13, 2044, 1932. Scheel. 


H. Rausch von Traubenberg. Uber die Bindungsenergie von Kern- 
bestandteilen. Naturwissensch. 20, 934—936, 1982. Nr.51. Als selbstandige 
Kernbestandteile werden angesehen: Elektron, a-Teilehen, Neutron (N), Wasser- 
stoffisotop ,,2“ (2 Protonen ++ 1 Elektron, ..Duoton** = D) und Wasserstoffisotop ..3* 
(8 Protonen + 1 Elektron, ,,Trioton” = 7). Mit diesen Teilchen werden die Konal 
von He2 bis Ar18 aufgebaut, wobei sich gewisse Regelmafigkeiten hinsichtlich 
der Stellen, an denen ein neues Element entsteht, zeigen. Aus den Kurven, die die 
Bindungsenergien als Funktion der Zahl der im Kern enthaltenen o-Teilchen dar- 
stellen, gewinnt Verf. durch Extrapolation fiir D eine Bindungsenergie von 5, fiir 
r eine solche von 15 Mikroerg. Aus diesen beiden Werten folgt weiter in Ver: 
bindung mit der bekannten Bindungsenergie eines a-Teilchens durch Extrapolation 
die Bindungsenergie des Neutrons zu 1,5 Mikroerg. Fuchs 
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3. F. Carlson and J. R. Oppenheimer. The Im pacts of Fast Electrons 
and Magnetic Neutrons. Phys. Rev. (2) 41, 763—792, 1932, Nr.6. Die 
Theorie Bethes fiir den Durchgang langsamer Elektronen durch Materie fiir 
solche sehr grofer Geschwindigkeit (bis nahe Lichtgeschwindigkeit) wird weiter- 
gefuhrt. Als Methode wurde die von Moller (diese Ber. 12, 2396, 1931) fiir den 
Sto zweier Elektronen entwickelte verwendet und auf drei Falle angewendet: StoB 
mit einem freien, mit einem gebundenen Elektron, mit einem Paulischen Neu- 
tron (Proton ohne Ladung, aber mit magnetischem Moment). Die Ergebnisse 
unterscheiden sich wenig von denen der Arbeit Heisenbergs (Ann. d. Phys. 
13, 430, 1932) tiber das Neutron. Bemerkenswert ist die Tatsache, daf nach diesen 
Rechnungen das Neutron nicht in der Lage ist, beobachtbare Nebelspuren zu hinter- 
lassen, da sein Wirkungsquerschnitt gegeniiber Protonen zu klein ist. Dies gilt fiir 
alle Geschwindigkeiten. Der Zusammenstof mit Elektronen und schweren Atomen 
ist nur fiir kleine Geschwindigkeiten gerechnet und gibt auch hier keine Méglich- 
keit fiir beobachtbare Spuren in der Nebelkammer. Buchner. 


Leo Nedelsky. Radiation from Slow Electrons, Phys. Rev. (2) 42, 
641—665, 1932, Nr.5. Die Ausstrahlung eines Elektrons im Feld eines neutralen 
Atoms wird auf Grund eines Modells mit positiver Punktladung und mit einer auf 
einer Kugelflache vom Radius a verteilten negativen Ladung quantenmechanisch 
berechnet. Es werden Ausdriicke fiir die Intensitaét J und Polarisation der Strahlung 
abgeleitet bei verschiedenen Strahlgeschwindigkeiten V und Kernladungen Z. Fiir 
kleine Elektronengeschwindigkeiten und schwere Kerne ist J unabhingig von Z 
und nahezu proportional zu a? V. In den meisten Fallen sind die theoretischen Zu- 
sammenhange kompliziert, sie werden daher meist graphisch wiedergegeben. 
SchlieBlich wird noch die Ausstrahlung von Protonen diskutiert. Rupp. 


H. E. Farnsworth. Diffraction of Low-Speed Electrons by Single 
Crystals of Copper and Silver. Phys, Rev. (2) 40, 684—712, 1932, Nr. 5. 
Kurzer Sitzungsbericht ebenda S.1049. Es wurde die Beugung langsamer Elek- 
tronenstrahlen (unterhalb 325 Volt) an (100)-Flachen von Cu- und Ag-Einkristallen 
untersucht mit einer Anordnung, die gegeniiber der in Phys. Rev. 34, 679, 1929 be- 
schriebenen nur geringe Anderungen aufweist. Einige Teilergebnisse sind bereits 
ver6ffentlicht (vgl. diese Ber. 11, 14, 1930). Die Zahl der Beugungsmaxima ist weit 
groBer, als es nach der elementaren Interferenztheorie zu erwarten ware. Das 
innere Potential andert sich sprunghaft mit der Strahlgeschwindigkeit und mit 
dem Einfallswinkel. Bei Gasbedeckung der Kristalloberflache wurden Flachen- 
gitterinterferenzen beobachtet. Auch bei den Beugungserscheinungen an einem 
Goldkristall zeigte sich Feinstruktur und eine sehr empfindliche Abhangigkeit der 
Intensitat einzelner Komponenten von dem Einfallswinkel. W. Lasareff. 


R. Frisch, T. E. Phipps, E.Segre and 0.Stern. Process of Space Quanti- 
sation. Nature 130, 892—893, 1932, Nr. 3293. Ein Strahl von Na-Atomen wird 
im inhomogenen Magnetfeld infolge der raumlichen Quantelung in zwei Strahlen 
aufgespalten. Der eine dieser Strahlen wird ausgeblendet, der zweite passiert ein 
homogenes, zeitlich verinderliches magnetisches Drehfeld. Wenn die Periode 
7, dieses Magnetfeldes gréfier ist als die Larmorperiode 7';, so tritt kein Umklappen 
der gleichorientierten Atome auf (Priifung durch ein zweites inhomogenes 
Feld). Dagegen fanden die Verff, bei gleicher Gréfenordnung von 7’; und 7; ein 
solehes Umklappen. Die Herstellung dieses Feldes gelang durch einen Kunstgriff, 
indem die Atome ein schwaches raumlich inhomogenes Feld passierten, was vom 


Atom aus gesehen gleichbedeutend war mit einer zeitlichen Anderung des Feldes. 
Fuchs. 
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E. Persico, Un problema di meccanica ondulatoria unidimen- 
sionale, Cim. (N.S.) 9, 284—289, 1932, Nr.9. Es wird das Verhalten eines Elek- 
trons gegeniiber einer Potentialschranke, die zeitlich sich rasch andert, diskutiert. 

Tollert. 
Otto Hahn. Die chemischen Elemente und Atomarten nach dem 
Stande der Isotopen-Forschung. (Bericht tiber die Arbeiten vom 
Ende 1931 bis Ende 1932.) Chem. Ber. (A) 66, 1—12, 1933, Nr. 1. Scharnow. 


Erich Tiede und Emil Hey. Uberaktiven Stickstoffund Ammoniak- 
Bildung im Glimmstrom in Abhangigkeit vom Elektroden- 
Material unter Beriicksichtigung katalytischer Probleme, 
Chem. Ber, 66, 85—94, 1933, Nr.1. Es wird die in friiheren Arbeiten gewonnene 
Erkenntnis der atomaren Struktur des chemisch reagierenden aktiven Stickstoffs 
benutzt, um die 6fter untersuchte Bildung von Ammoniak im Glimmstrom in Be- 
ziehung zu dem Elementarvorgang der Stickstoffaktivierung an verschiedenen Elek- 
troden zu setzen. Zu diesem Zweck wurden zuniachsi die Ausbeuten an atomarem 
Stickstoff ermittelt in Abhangigkeit von Elektroden aus Aluminium, Wolfram, 
Nickel, Eisen, Kupfer und Platin, zwischen denen unter vergleichbaren Bedin- 
gungen aktiver Stickstoff durch kondensierte Entladungen erzeugt wurde. Dann 
wurde die Bestimmung der Ammoniakausbeuten vorgenommen, die sich bei Be- 
handlung einer Mischung von 70 % N. und 70% Hs im Glimmstrom zwischen den 
gleichen Elektroden im gleichen Reaktionsraum ergaben. Dieser zweite Teil der 
Versuche ergab, dafi Ammoniak sich aus den an den kathodischen Oberflichen 
sorbierten N- und H-Atomen bildet. Zum Schlu® wird auf die fiir die thermische 
Kontaktsynthese von Ammoniak sich ergebenden Beziehungen eingegangen. 
Scharnow. 
E. Fermi. Sulle bande di oscillazione e rotazione dell’ammo- 
niaea. Cim, (N.S.) 9, 277—283, 1982, Nr.9. Zweck der Arbeit ist festzustellen, 
welchen Hinfluf} die Molekiilrotation auf die Verdopplung der beiden Grund- 
schwingungen des Ammoniaks ausiibt. Der Effekt wird quantitativ als Reflexion 
des Stickstoffatoms an der H;-Ebene im N H,-Tetraeder gedeutet und steht mit 
der Erfahrung in Ubereinstimmung. Es wird die Beziehung abgeleitet J; = 38 
— 0,083 J (J-+-1), aus der sich z. B. fiir J — 11 ergibt 024; = 22, wihrend eine 
Trennung von 23em~! gefunden wurde. Tollert. 


Krie C. E. Hunter and James R. Partington. Studies in Dielectric Polari- 
sation. Parts I, HI and IV. Journ. chem. soc. 1982, S. 2812—2829, Dezember. 
Von verdiinnten benzolischen Lésungen wurde bei 20°C Dielektrizitatskonstante und 
Dichte folgender Substanzen gemessen und daraus deren Moment bestimmt: 
n-Propylinerecaptan « = 1,33; n-Butylmereaptan 1,32; Thiophenol 1,33; Methylthio- 
ther 1,40; n-Propylthioiither 1,55; n-Butylthioather 1.57 und Acetonitril 3.16. Die 
Momente der Schwetfelverbindungen werden mit denen der entsprechenden Sauer- 
stolfverbindungen verglichen. Hierbei zeigen sich folgende Gesetzmifgigkeiten: 
Die Momente der Alkohole und der Mercaptane aindern sich wenig mit der Ketten- 
linge, doch sind erstere durchweg gréfer als letztere. In der Reihe 4 BA nehmen 
die Momente ab, wenn B = 0 und 4 — H; C Hs; Cy H;; Cy Hz, wahrend die Momente 
der entsprechenden homologen Reihe fiir B = § zunehmen. Erklirung: Wegen der 
grofen Polarisierbarkeit des S-Atoms werden dessen Elektronenbahnen durch das 
H-Atom stark deformiert, auferdem liegen Induktionseffekte vor. (Hiermit kann 
auch die verschiedene Assoziationsfahigkeit und Léslichkeit in Wasser der Alkohole 
gegeniiber den Mereaptanen erkliirt werden.) Der Valenzwinkel am S betragt bei 
den Mereaptanen etwa 90°, bei den Thioithern etwa 140°, Ferner werden noch die 
Momente: Methylthiocyanat 3,56; Athylthiocyanat 3.64; Methylisothioeyanat 3,185 
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Athylisothiocyanat 3,31 und Allylisothiocyanat 3,30 bestimmt. Die Zunahme des 
Moments beim Ubergang von Methyl zu Athyl wird durch Induktionseffekte erklirt. 
Fir die Thiocyanatgruppe wird die Struktur —S—C—N (gewinkelt), fiir die Isothio- 
cyanatgruppe —N=C=S (gestreckt) angenommen. Fuchs. 


H. E. Binkele. Uber die gastheoretischen Wirkungsquerschnitte 
der Molekile IL Ihr Zusammenhang mit anderen Gréfen. Ann. 
d. Phys. (5) 15, 729—734, 1932, Nr.6. Altere Zusammenstellungen der nach ver- 
schiedenen Methoden gewonnenen Atomradien ergaben grofe Diskrepanzen bei 
H»,, He und Ne und auch bei anderen Stoffen ungeniigende Ubereinstimmung. Bei 
den gastheoretischen Werten lief} sich diese Erscheinung auf ungeniigende J-Funk- 
tionen der inneren Reibung oder der van der Waalsschen b zuriickfiihren. Man 
kann die 7-Funktionen ausschalten, wenn man nicht nur die b-Werte, sondern auch 
die Reibungsquerschnitte bei der kritischen Temperatur berechnet. Man erhilt 
dann sehr gute (relative) Ubereinstimmung der gastheoretischen Groen und sehr 
einfache Zusammenhaénge mit bandenspektroskopischen Kernabstinden oder 
rontgenspektroskopischen Atom- und JIonenradien. H. Binkele. 


George Glockler and John L. Wilson. The activation of molecular 
oxygen by electron impact. Journ. Amer. Chem. Soc. 54, 4544—4558, 
1932, Nr. 12. [S. 460.] Gradstein. 


J. R. Partington. Systems of Four Immiscible Liquid Layers. 
Nature 130, 967, 1932, Nr. 3295. E. L. Smith gab eine Mischung an (Nature 127, 
91, 1931), welche sich in vier nicht mischbare Schichten spaltet. Die Schichten sind 
jedoch nach Verf. instabil, nach einiger Zeit bilden sich blo zwei Schichten aus. 
Demnach kann man auch die Phasenregel nicht anwenden, da sie nur fiir stabile 
Systeme giiltig ist. Gemant. 


R. Hisenschitz, Uber mehrphasige Gleichgewichte in Systemen, 
die durch Membranen unterteilt sind. ZS, f. phys. Chem. (A) 162, 
216—222, 1932, Nr.3. Aus der allgemeinen thermodynamischen Gleichgewichts- 
bedingung wird die Zahl der Freiheitsgrade eines Systems berechnet, in welchem 
mehrere Phasen durch halbdurchlassige oder undurchlassige Membranen getrennt 
im Gleichgewicht stehen. Schonfeldt. 


F.G. Donnan und E. A. Guggenheim. Die genaue Thermodynamik der 
Membrangleichgewichte. ZS. f. phys, Chem. (A) 162, 346—360, 1932, 
Nr. 4/5. Auf Basis der Gibbsschen Darstellungsweise der allgemeinen Thermo- 
dynamik haben die Verff. genaue Formeln fiir das Membrangleichgewicht von 
Elektrolyten und Nichtelektrolyten, sowohl in idealer wie nichtidealer Lésung auf- 
gestellt. Die Beziehungen zwischen diesen allgemeinen Formeln und den gewohnlich 
benutzten ungenauen Formeln wurden klar gemacht. Schonfeldt. 


F. A. H. Schreinemakers and L.J.vander Wolk. Osmotic systems with 
water, NaCl and Na,CO; in which one invariant Hiv gypieiainl AE ails, ale 
Proc, Amsterdam 35, 938—947, 1046—1054, 1932, Nr. 7 u. 8. Es werden die 
osmotischen Verhiltnisse in Systemen erértert, welche an der einen Seite der 
Membran eine im Laufe der Osmose verianderliche, an der anderen Seite jedoch eine 
invariante Fliissigkeit enthalten, wobei in letzterer maximal drei Verbindungen 
vorhanden sind. Diese Falle wurden auch experimentell untersucht. Schonfeldt. 


F. A. H.Sebreinemakers. Osmotic systems in which non-diffusing 
substances may occur also. I. Proc. Amsterdam 35, 1038—1045, 1932, 
Nr.8; Il. Equilibrium and the change of the permeability of 
the membrane. Ebenda S. 1131—1139, 1932, Nr.9. Verschiedene osmotische 
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Systeme, in denen auch nicht-diffundierende Substanzen vorhanden sind, wurden | 
auf ihr Gleichgewicht bzw. auf die Anzahl ihrer Freiheitsgrade untersucht. Weiter- 
hin werden die bei Variation dieser Systeme eintretenden Anderungen der Mem- 
brandurchlassigkeit erodrtert. Schonfeldt. 


0. Koerner, H.Salmang und nach Versuchen von W.Lereh. Dilatometrische 
Messungen iiber den glasigen Zustand. Sprechsaal 65, 925—926, 1932, 
Nr. 52. [S. 428.] 

A. Johnson. Die Geschichte einer kristallmorphologischen 
Erkenntnis. Berl. Ber. 1932, S.404—415, Nr. 26. H. Ebert. 


Jan Vaclav Kaspar. Etude cristallographique de la whewellite 
du bassin houiller de Kladno. Mém. Soc. de Bohéme 1931, Nr. XXXIV, 
29S., Prag, 1932. (Tschechisch mit franzésischer Zusammenfassung.) [S. 457.] 
Steiner. 
J. Sherman. Note on Dr. Wheeler’s Discussion of the Madelung 
Constants of some Cubic Crystal Lattices. Phil. Mag. (7) 14, 745 
—746, 1932, Nr.98. Die von Wheeler entwickelte einfache Methode der Be- 
rechnung des elektrostatischen Potentials eines einfachen kubischen Kristallgitters 
und die Anwendung auf eine angendherte Berechnung der Madelungschen 
Konstanten fiihrt bei der Kuprit-Struktur zu einem Wert 3,162, der ungenau ist. 
Der von Emersleben berechnete genaue Wert ist 4.7522. Der Grund dafiir 
liegt darin, dafi bei der Ableitung der Kupritwerte aus den Fluoritwerten die 
Differenz der Energien von O- und Cu- bzw. Fl- und Ca-lonen nicht in Rechnung 
gesetzt wurde. K. Steiner. 


H. Mark und G. y. Susich. Gitterstérungen und der réntgenogra- 
phische Nachweis von inneren Spannungen. ZS, d. Ver. d. Ing. 
76, 1049—1052, 1932, Nr. 43. Die Verinderungen der Festigkeitseigenschaften bei 
der Verformung von Metallen werden auf Stérungen des Kristallgitters zuriick- 
gefiihrt. Das Kristallgitter der gut ausgebildeten Einkristalle ist selten fehlerfrei. 
Der ,,Mosaikfehler* von Einkristallen wird qualitativ dureh die Reflexion des 
K a a-Dubletts nachgewiesen und mit dem »doppelten* Réntgenspektrometer genau 
gemessen. Die dureh Verformung hervorgerufenen Gitterstérungen erkennt man 
in manchen Fiillen an der ,van Arkel-Aufspaltung*. Da sich bei der Verformung 
der Metalte benachbarte Gitterbereiche parallel verschieben und verbiegen, kann 
man die dabei entstehenden Stérungen des Gitters durch mengenmafiige Intensitiits- 
messungen sicher nachweisen. Aus derartigen Messungen wurden bereits Art und 
Grad der Stérung genauer berechnet (Hengstenber g). Aufschlufreich fiir das 
Auftreten von Gitterstérungen sind auch die Verformungs- und Rekristallisations- 
texturen (Burgers). K. Steiner, 
M.y. Stackelberg und F.Neumann, Die Kristallstruktur d er Boridé 
der Zusammensetzung MeBg. ZS. f. phys. Chem, (B) 19, 314—820, 1932 
Nr. 5. Die Struktur der untersuchten Boride wird durch Pulveraufnahmen ermittelt, 
Fir CaBs wird eine kubische Cs Cl-Struktur aus Ca-Atomen und Be-Gtuppen 
ermittelt. Die sechs B-Atome eines Komplexes besetzen die Ecken eines Oktaeders 
Die tibrigen untersuchten Boride ergeben ebenfalls ein kubisches Gitter mit einem 
Molekiil in der Elementarzelle. Die Analogie der chemischen Form ; 
schatten und der Réntgendiagramme rechtfertigen es, 
das Ca Be-Gitter zuzuschreiben, Die Verbindungen haben metallischen Charakter 
Es wurden folgende Verbindungen untersucht (die Gitterkonstante steht in Klammer): 
Ca Be (4,15 A) 3 sr Be (4.19 A): Ba Be (4,28 A); La Be (4,145 A); Ce Be (4,129 A); 


el, der Eigen- 
all diesen Verbindungen 
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Pr Be (4,121 A); Nd Be (4,118 A); Er Bs (4,102 A); ThB, (4,82A). Die aus der 
Kristallstruktur berechneten Dichten stimmen mit den pyknometrisch bestimmten 
uberein. K. Steiner. 


J.Leonhardt, Zur kristallographischen Behandlung des draht- 
oder stabférmigen Hinkristalls. Metallwirtsch. 11, 659—662, 1932, 
Nr. 49. Die zentrale Zylinderprojektion und das mit ihr eng verkniipfte Zeichen- 
verfahren wird als die natirlichste Art der kristallographischen Behandlung des 
draht- oder stabfOrmigen Einkristalls dargelegt. Die Methode zielt auf die Ge- 
winnung bzw. Auswertung des Aquatorbildes ab und wird beziiglich ihrer Zweck- 
mafigkeit im metallographischen Laboratorium am Beispiel eines Wolfram- 
einkristallstabs mit Atzrillen erlautert. K. Steiner. 


G. Menzer. Uber die Kristallstrukturen der Kryolithgruppe. 
S.-A. Fortschr. d. Min., Krist. u. Petrogr. 17, 1.S., 1932. Mittels der Pulvermethode 
wurde ein einfaches kubisches Gitter mit der Gitterkonstanten a = 8,09 + 0,02 A 
und vier Molekiilen Na K, Al Fg im Elementarwiirfel bestimmt, H. Ebert. 


Harald Perlitz, Bemerkungen zu den Regeln tiber Valenzelek- 
tronenkonzentration in binaren intermetallischen Legie- 
rungen. S.-A. Acta I, Dorpat (A) 24, 16S., 1932, Nr.3. Inhalt: 1. Regeln und 
Werte fiir Valenzelektronenkonzentrationen im f-, y- und ¢-Gitter. 2. Hine ein- 
schrankende Bedingung fiir die Anzahl der Valenzelektronen metallischer Bindung 
fiir £-, y- und «-Gitter bildende Komponenten. 3. Auftreten und Ausbleiben von 
8-, y- und «-Gittern in binaren intermetallischen Legierungen. 4. Ubersichtsschema 
der Lagen und Breiten von Homogenititsgebieten von f-, y- und «-Gittern. 5. Anzahl 
von Valenzelektronen metallischer Bindung in f-, y- und «-Gitter bildende Kom- 
ponenten. 6, Zusammenfassung. Scharnow. 


A. Glazunov a K. Sefl, Sur la crystallisation benzonaphtol. (Z 
praciokrystalisaci pod mikroskopem.) Mém. Soc. de Bohéme 1931, 
Nr. XX XIX, 24S., Prag 1932. (Tschechisch mit franzdsischer Zusammenfassung.) 


R.Ruer, Die Umwandlung der f-Mischkristalle des Messings. 
ZS. f. anorg. Chem. 209, 364—368, 1932, Nr. 4. H. Ebert. 


J. 0. Linde. Die Gitterkonstanten der CuPd-Mischkristalle. 
Ann. d. Phys. (5) 15, 249—251, 1932, Nr.3. Die Gitterkonstanten werden mit einer 
Kamera nach Phragmén mit einer Genauigkeit von etwa 0,05 % bestimmt. Die 
Messungen bezwecken einerseits die Bestimmung der Kurve der Gitterkonstanten 
im ganzen Konzentrationsbereich fiir Legierungen mit statistischer Verteilung der 
Atome, welcher Zustand im Gebiet 10 bis 25 bzw. 38 bis 50 Atom-% Pd nur durch 
effektives Abschrecken zu erhalten ist, andererseits die Bestimmung der Gitter- 
konstanten der Legierungen in den letztgenannten Gebieten, die durch Warme- 
behandlung in den geordneten Zustand tibergefiihrt sind. In der Phase Cu Pd (38 
bis 50 % Pd) ist dieser Ubergang mit einer Umwandlung des flachenzentrierten in 
das kérperzentrierte Gitter verbunden, wiahrend fiir die Cu, Pd-Phase das Grund- 
gitter des Mischkristalls beibehalten wird. Die erhaltenen Werte sind in einer 
Tabelle und Kurve zusammengestellt, unter Beriicksichtigung nur einphasig er- 
haltener Legierungen, Es ergibt sich, daf} im Cu Pd-Gebiet eine iiberraschend 
erofe Kontraktion von etwa 0,5 % (Volumenteile) beim Ubergang in die geordnete 
Phase vorhanden ist, wihrend bei der Umwandlung im Cus Pd-Gebiet die Gitter- 
dimensionen innerhalb der Meffehler unverindert bleiben. Die Gitterkonstanten- 
kurve fiir die liickenlose Mischkristallreihe ist vom selben Typus wie die fiir die 
Cu Au-Legierungen geltende, bei beiden Systemen sind die Gitterkonstanten kleiner 
als die aus dem Additivitatsgesetz von Vegard zu folgernden Werte. Die 
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Volumenkontraktion bei der Umwandlung der Cus Au- und Cu Au-Phasen in den 
geordneten Zustand ist von derselben Gréfienordnung wie die bei der Cu-Pd-Phase 


festgestellte. Ilge. 


J.E. Versehaffelt. Het bepalen van oppervlaktespanningen door 
afrukking van groote schijven. S.-A. Bull, de Belg. (5) 16, 26—34, 
1930, Nr. 1. Es werden Messungen mit der Abreifimethode ausgefiihrt. Die Scheiben 
haben 4, 6, 8 und 10cm Durchmesser. Fiir die Berechnung werden zwei Gleichun- 
gen angegeben. Die Kapillarkonstante wird fiir Benzol, Nitrobenzol, Anilin und 
Tetrachlorkohlenstoff ermittelt. Fiir Wasser wird a bei 20°C zu 0,3858 angenommen 
(mit g = 981,1). Gemant. 


Otto Erbacher. Uber die absolute Gréfe von Metalloberflachen. 
Naturwissensch. 20, 944—945, 1932, Nr.51. Es wird kurz iiber die Ergebnisse einer 
Untersuchungsmethode zur Bestimmung der absoluten Oberflachen von Metallen 
(im Verhiltnis zur ausgemessenen) berichtet. Das Verfahren besteht darin, dafi die 
zu bestimmende Oberfliche durch elektrochemischen Austausch mit edleren lonen 
mit einer einatomigen Schicht edlerer Atome belegt wird. Da sich genaue Be- 
stimmungen solcher kleiner Substanzmengen durch Verwendung von radioaktiven 
Atomarten als Indikatoren durchfiihren lassen, erméglicht der Austauschvorgang 
die genaue Bestimmung der absoluten Oberfliche. In gleicher Weise kann auch 
die aktive Fliche von Edelmetallen bestimmt werden, wenn das Edelmetall mit 
Wasserstoff beladen wird. Das Ergebnis war u, a., dai die absolute Oberflache 
(Nickel, Silber und Gold) nach dem Polieren weniger als doppelt so gro, und 
nach dem Schmirgeln nur 2!/. mal so grof} ist als die gemessene Fliache, und daS 
bei der Bearbeitung mit Schmirgelpapier die Korngréfie des letzteren ohne Einflu§ 
auf die Gréfe der absoluten Oberfliche ist. Scharnow. 


Elroy J. Miller. The adsorption of electrolytes by ash-free char- 
coal. VII. A Brief Survey of the Present Status of the Subse 
ject, and Evidence that Negative Adsorption of Inorganic 
Bases decreases with Length of Time of Contact of Charcoal 
with Solution. Journ. phys. chem, 36, 2967—2980, 1932, Nr. 12. H. Ebert. 


I. M. Kolthofif. Properties of active charcoal reactivated in 
oxygen at 400° Journ. Amer. Chem. Soe, 54, 4473—4480, 1982, Nr.12. Wird 
Kohle zwischen 900 und 1000° aktiviert und hiernach in Sauerstoff zwischen 300 
und 500° erhitzt, so bildet sich an ihrer Oberfliche eine Verbindung von saurem 
Charakter. Die Versuche sind mit Zuckerkohle sowie der ..Carbo medicinalis Neu 
Merck* und einem Produkt Nuchar von der Eastman Kodak-Gesellschaft ausgefiihrt 
worden, Das Temperaturoptimum fiir die Herstellung dieser ,sauren Kohle“ liegt 
bei 400°, Die Siiure an der Oberfliche ist im Vakuum bei Temperaturen von 500 
bis 550° stabil. Die ,saure Kohle* ist viel hygroskopischer als ein bei 950° akti- 
viertes Produkt. Die adsorbierenden sowie die katalytischen Eigenschaften dieser 
»sauren Kohle* sind von der bei 900 bis 1000° aktivierten Kohle vollig verschieden. 
Schdnfe 
E, Berl und B. Schmitt. Uber Adsorptions- und Benetzu pei 
ginge in Technik und Biologie. Naturwissensch. 20, 943—944, 1982 
Nr.51. Es wird darauf hingewiesen, da® bei heterogenen Systemen der Reaktionis 
verlauf wesentlich von der Beschaffenheit der Grenzflichen abhiingt. Da durch 
die Anderung dieser Grenzflichenbeschaffenheit auch das Benetzungsvermigen der 
Grenzflichen veriindert werden kann, ist eine Moglichkeit gegeben Oberflichen- 
umwandlungen zu beeinflussen. So ist z. B. eine Verstirkung des Benetzungsuntell 
schiedes von Gemengen, wie sie bei der Flotation in Frage kommen, durch Hydegl 
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philieren eines Teiles der Bestandteilsgruppen und Hydrophobieren eines anderen 
Teiles der Bestandteilsgruppen erméglicht. Diese Arbeitsweise ist auch fiir 
Heilmittel sowie Gifte, Narkotika, biologische Priiparate usw. von Bedeutung. 
Schonfeldt. 
Erich Manegold. Die Physik der Membranen, Kolloid-ZS. 61, 140—160, 
1932, Nr.2. In einer zusammenfassenden Darstellung werden zunichst die ver- 
schiedenen Membranstrukturen beschrieben. Dieser Beschreibung folgt die Angabe 
der charakteristischen Konstanten sowie der Herstellungsweise von Membranen. 
Schénfeldt. 
F.G. Donnan. Die Membrangleichgewichte. Kolloid-ZS. 61, 160—167, 
1932, Nr.2. Von den fundamentalen Arbeiten des Verf. iiber die Membrangleich- 
gewichte ausgehend, werden die wichtigsten theoretischen Arbeiten sowie die 
Anwendungen der Theorie der Membrangleichgewichte besprochen. Schonfeldt. 


N. K. Adam. Neueere Untersuchungen tiber monomolekulare 
Oberflachenfilme. Kolloid-ZS. 61, 168—177, 1932, Nr.2. Von den Messun- 
gen von Pockels iiber Filme von auf der Oberflaiche von Wasser oder wisserigen 
Lésungen ausgebreiteten unléslichen, organischen Verbindungen ausgehend, werden 
die wichtigsten Untersuchungen tiber die Eigenschaften dieser Filme dargestellt. 
Hierbei werden auch die durch die experimentellen Ergebnisse erméglichten Auf- 
schliisse auf die Konstruktion der Molekiile dieser Filme beriicksichtigt. Schénfeldt. 


E. K. Rideal Untersuchungen von Filmstrukturen mit elek- 
trischen und optischen Methoden. Kolloid-ZS. 61, 177—180, 1982, 
Nr.2. Es wird dargelegt, daf man mit Hilfe von monomolekularen Schichten, 
insbesondere nach der Methode des Oberflichenpotentials kompliziertere chemische 
Prozesse verfolgen kann. Fiir die Oxydationsreaktionen werden einige Beispiele 
gegeben. Schénfeldt. 


S. C. Bradford. Liesegang Rings. Nature 130, 1002, 1932, Nr. 3296. Be- 
merkung tiber das Buch von Hedges ,,Liesegang Rings“, in welchem auch die 
Theorie von Bradford besprochen wird. Es wird einiges in der Darstellung 
bemiingelt. Auch schlagt Hedges eine abweichende Theorie vor, mit welcher 
Verf. nicht einverstanden ist. Gemant. 


P. Rontgen und F. Méller. Untersuchungen tiber den Wasserstoff- 
gehalt in Zink mit besonderer Beriicksichtigung von Elek- 
trolytzink. Metallwirtsch. 11, 685—687, 697—699, 1932, Nr.51 u. 52. Elektro- 
lytisch niedergeschlagenes Zink hat einen Wasserstoffgehalt von etwa 1 cm*/g. 
Dieser hingt stark von der Temperatur und Stromstarke ab, bei der das Zink 
niedergeschlagen wurde. Die Bestimmung des Wasserstoffs geschah durch Erhitzen 
des Zinks bis kurz unterhalb des Schmelzpunkts, wobei die Hauptmenge des 
Wasserstoffs ziemlich plétzlich abgegeben wurde; dieser wurde aufgefangen und 
seine Menge gemessen. Auch Zink, das durch Kondensieren von verdampftem 
elektrolytischem Zink gewonnen war, zeigte einen Wasserstoffgehalt; dieser wird 
durch Zusatz von Wasserstoff beim Kondensieren nicht geindert. Der Wasserstoff 
ist nicht oder nur zum geringen Teil als Zn (O H)> vorhanden. Der Wasserstoff- 
gehalt konnte bei den angewandten Methoden nicht vollkommen erfait werden. 

K., Steiner. 
A. W. Hochloff. Eine elastometrische Methode zur Quellungs- 
messung, Kolloid-ZS. 61, 364—365, 1932, Nr.3. Der mit einem Zeiger ver- 
bundene Taster wird durch eine Belastung gegen das Gel vorgedrangt und nach 
bestimmter Zeitdauer der Tiefenstand des Tasters in der Kolloidmasse zahlen- 
mafiig bestimmt. H. Ebert. 
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K. H. Meyer, G. y. Susich und E. Valk6. Elastizitat des Kautschuks. 
Bemerkungen zu der Arbeit H, Staudingers: ,J ber Isopren 
und Kautschuk. 40. Mitteilung: ,U0ber die Elastiaitat des Ka tite 
sechuks*. Kolloid-ZS. 61, 370—871, 1932, Nr. 3. Verff. erwidern, daf} auch sie 
die Doppelbindungen nicht als Voraussetzung der Elastizitit organischer Stofte 
erachten und die gleichlautende Meinung Staudingers bereits zitiert hatten. 

Lothar Hock, GieSen. 
K. Herrmann und 0. Gerngross. Die Elastizitat des Kautschuks. Kaut- 
schuk 8, 181—185, 1932, Nr.12. Auf Grund beim Studium der Gelatine gewonnener 
Erfahrungen wird das Modell des ,,Fransenmicells* auch fiir den Kautschuk in 
Vorschlag gebracht. Hiernach sind im ungedehnten Kautschuk Molekelaggregate 
vorhanden, die in ihrem Mittelteile aus kleinen, kristallitahnliichen Packungen von 
langgestreckten Molekeln bestehen, wahrend sie an den Enden in ungeordnete 
Fransen auslaufen; bei der Dehnung ordnen sich diese zuniichst parallel und 
schaffen so die Voraussetzung fiir die zunehmende Ausbildung einer dreidimen- 
sionalen Ordnung, im Einklange mit der von Hock gemessenen, einer Kristalli- 
sationswiirme verwandten Wirmeténung, die mit wachsender Dehnung zunimmt. 
Gleichzeitig treten Réntgeninterferenzen auf, deren Lage, wie Hauser und 
Mark zeigten, mit der Dehnung unverindert bleibt, wahrend ihre Intensitat 
wichst, unter gleichzeitiger Abnahme des .,Halos* oder ,amorphen Ringes*, der 
von den Fransen herriihrt. Abweichend von letzteren Autoren wird also die zu- 
nehmende Intensitaét der Interferenzflecke nicht auf die Entstehung vorher noch 
nicht vorhandener Kristallite zuriickgefiihrt. Dafi diese im allgemeinen beim unge- 
dehnten Kautschuk sich nicht feststellen lassen, wird auf ihre Kleinheit, Unregel- 
mafigkeit und Ahnliche Ursachen zuriickgefiihrt. Es wird an Hand des neuen 


Bildes das elastische Verhalten des Kautschuks — zum Teil im Vergleich mit dem 
der Gelatine — in einige Einzelheiten verfolgt. Lothar Hock. 


EK. Vellinger. Sur l’affinité superficielle du caoutchoue pour 
lacharge. C. R. 195, 1015—1016, 1932, Nr. 22. Entsprechend der Tatsache, dai 
die Wirkung aktiver, d. h. verstirkender Fiillstoffe auf den Kautschuk mit ihrer 
Adsorption zusammenhingt, wurde in Fortsetzung friiherer Versuche wiederum 
die Oberflichenspannung von Kautschuklisungen bestimmt, jetzt aber in Gegen- 
wart von Fiillstoffen (GasruB8), Bewirkten die Kautschukharze eine Herabsetzung 
der Oberflachenspannung, so bedingte die Gegenwart von Fiillstoffen wieder einen 
Anstieg, als ob ein Teil des Harzgehaltes entfernt worden wiire. Es wird der Schlu8 
gezogen, daf} unter Adsorption des Harzes an den Fiillstoff die Verbindung 
zwischen Kautschuk und Fiillstoff hergestellt wird. Lothar Hock. 


Papayanno. Sur l’influence du temps sur la conductibilité dés 
colloides mesurée a deux niveaux différents. C. R. 195. 1012 
—1014, 1982, Nr. 22. Es wird der Vorschlag gemacht, die Leitfihigkeit kolloider 
Lésungen in zwei verschiedenen Héhenschichten zu untersuchen. Nimmt man die 
Werte in Abhiingigkeit von der Zeit auf, so gewinnt man ein Bild von den zeit- 
lichen Veriinderungen der kolloiden Lisung. Bezeichnet S die Leitfiihigkeit in der 
hoheren Sehicht, J die der tieferen Schicht, so ist es am besten (S—D/S Th Ab- 
hingigkeit von der Zeit aufzutragen. Der Absolutwert des Verhiiltnisses nimmt 
mit der Zeit zu, dem Vorzeichen nach ist es fiir manche Sole positiv (Mastix) fiir 
andere negativ (Kollodium). Gera 
Gi Tammann, Uber die Anderung der Eigenschaften nicht- 
metallischer Stoffe bei ihrer Bearbeitung. Naturwissensch, 20 
958—960, 1982, Nr.51. Metalle erfahren bekanntlich bei der Bearbeitun Ande- 
rungen ihrer Eigensehaften, die durch Warmebehandlung wieder. riiekgingig 
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gemacht werden kénnen. Uber das Verhalten nichtmetallischer Stoffe nach ihrer 
Bearbeitung liegen bisher nur Zufallsbeobachtungen vor, deren Ergebnisse der 
Verf. in vorliegender Arbeit zusammenstellt. Ein seltenes Salz, das sich bei 20° 
walzen Jat, ist Silberchlorid. Mit zunehmendem Walzgrade nimmt die Harte und 
der elektrische Widerstand dieses Salzes zu, wiihrend die Dichte abnimmt. Durch 
Erhitzen lassen sich diese Eigenschaftsinderungen ganz dhnlich wie bei Metallen 
riickgangig machen. Andere nichtmetallische Stoffe verfarben sich beim Walzen; 
die urspriinglichen Farbungen liefien sich aber durch Erhitzen wieder herstellen. 
Weitere bemerkenswerte Beobachtungen betreffen Steinsalz und sein Verhalten 
gegentiber Radiumbestrahlung, phosphoreszierende Sulfide, die Anderung der 
Temperatur des Beginns der Graustrahlen verschiedener Stoffe und die Zunahme 
der Léslichkeit einer Reihe von Stoffen nach und durch Zerreiben. W. Keil. 


W. Hoffmann. Uber die Méglichkeit der Bestimmung stofflicher 
mimenschaiten von Erzen mit Hilfe physikalischer Messun- 
gen (spezielle Untersuchungen an Zinkblenden). Metall u, Erz 
29, 520—522, 1932, Nr. 24. 

G. Wassermann. Uberden strukturellen Aufbau vontechnischem 
Zinkstaub. Metallwirtsch. 12, 1—2, 1933, Nr. 1. H. Ebert. 


Theodor WeiB und Léon Treinen. Beitrag zur Untersuchung von 
Steinchen im Glase. Glastechn. Ber. 10, 646—647, 1932, Nr.12, Kalk- oder 
kieselsdurehaltige Glassteinchen lésen sich in einer Sodaschmelze unter Auf- 
brausen, wihrend die tonerdehaltigen unldslich sind. Zur weiteren Untersuchung 
wird bei den ersteren ein Diinnschliff angefertigt und der Brechungsindex be- 
stimmt. Entglasungsprodukte lassen sich so von Dinas und Sand unterscheiden. 
Die tonerdehaltigen Steine werden mit Flufsaéure aufgeschlossen und durch die 
Analyse Schamotte von Mullit unterschieden. Brawn. 


F. H. Zschacke, nach gemeinsamen Versuchen mit E.Lindblad. Das Verhalten 
der Schwermetallverbindungen beim Schmelzen von Glas - 
gemengen unter stark reduzierenden Bedingungen. I. Die 
Wirksamkeit der Reduktionsmittel. Glastechn. Ber. 10, 634—643, 
1932, Nr.12. An dem mit 1°, MnO (als K Mn O,) als Indikator gefarbten Grund- 
glas von der Zusammensetzung 72 °/o Si Oz, 17°/o Nas O, 10 °/o CaO wird die Reduk- 
tionswirkung einer Reihe von Reduktionsmitteln untersucht. Die Wirkung nimmt 
in der Reihenfolge ab: Al, Fe, Sn Ch, As» O03, Graphit, Zn, Mg, Sb2Os. Nur ein 
Bruchteil der zugesetzten Mittel gelangt wahrend der Schmelze zur Einwirkung. 
Die in elementarer Form vorliegenden Reduktionsmittel wirken mit Ausnahme des 
Aluminiums wihrend des Niederschmelzens des Gemenges um so schwicher, je 
héher die Warmetiénung bei der Bildung des Oxydes ist. Wasserstoff, Schwefel- 
wasserstoff und Schwefeldioxyd wirken, in die Schmelze eingeblasen, reduzierend. 
Durch Oxydationsmittel wird die Farbe der manganhaltigen Schmelzen_ vertieft, 
Natriumsulfat wirkt oxydierend. K MnO, erfordert die dreifache Menge an Re- 


duktionsmittel wie Mn Os. Braun. 


Osear Knapp. Einflufi der Spannung auf die Biegefestigkeit 
des Glases. Glastechn. Ber. 10, 644646, 1932, Nr.12. Die Biegefestigkeit von 
gespannten und ungespannten Stiben aus einem harten Kalk-Magnesiaglas wird 
aus der Bruchbelastung beim Biegen berechnet; sie ergibt sich als unabhangig von. 
der Gré®e des Querschnitts. Spannungsfreie Stabe besitzen eine geringere Biege- 
festigkeit als gespannte; mit Erhoéhung der Spannung wichst die Biegefestigkeit 


allmahlich. Braun. 
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Marion Eppley. Modifications of the resistance thermometer 
bridge (Mueller bridge) and of the commutator selector for 
use with it. Rev. Scient. Instr. (N.S.) 3, 687—711, 1932, Nr. 11. [S.425.] Justi. 


Gg. Keinath Messung hoher Gleichstrome. Arch. f. techn. Messen 
2, Lieferung 18, V 3213—1, 1932. 

W. y. Philippoff. Der piezoelektrische Oszillograph. Arch. f. techn. 
Messen 2, Lieferung 18, J 035—4, 1932. H. Ebert. 


A.Schrohe. Neuere Anwendungen der Wechselstrom-Kompen- 
satoren. (Erwiderung.) Mefitechn. 8, 257—258, 1932, Nr. 12. Die von Geyger 
in seinem in Meftechn. 8, 125—129, 1932, Nr.6 erschienenen Aufsatz aufgestellte 
Behauptung, das von Méllinger angegebene Kompensationsverfahren sei um- 
standlich und zeitraubend, versucht Verf. auf Grund eines Beispiels zu widerlegen. 
In einem SchluBwort weist Gey ger darauf hin, dafi im Gegensatz zu dem Ver- 
fahren von Méllinger bei dem von ihm angegebenen Schleifdraht-Wechselstrom- 
kompensator keine Zwischenrechnungen oder sonstige Auswertungsarbeiten er- 
forderlich seien. H. E, Linckh. 


J.J.MeHenry. On the Effective Capacity of the Quadrant Elec- 
trometer. Phil. Mag. (7) 13, 650—664, 1932, Nr.85. Zunichst werden die von 
J. J. Thomson entwickelten Beziehungen, der zeigte, dafi die Bewegung der auf 
ein hohes Potential aufgeladenen Nadel eines Quadrantenelektrometers eine deut- 
liche Vergréierung der Kapazitit dieses Instrumentes hervorruft, noch einmal her- 
geleitet. Die Rechnung ergibt einen zweigliedrigen Ausdruck fiir die effektive 
Kapazitat. Das zweite Glied desselben, das den Einflufi des Nadelausschlages dar- 
stellt, wird in Riicksicht auf den Einfluf} untersucht, den es auf das Verhalten des 
Elektrometers bei der Messung von Stromstirken oder Elektrizitatsmengen ausiibt. 
Der Verf. findet einen Ausdruck fiir die effektive Kapazitat, in dem dieselbe durch 
das Nadelpotential und den Torsionsmodul des Aufhangefadens ausgedriickt wird. 
An der Hand von Messungen wird sodann gezeigt, dai, wenn der Faktor, mit dem 
der Torsionsmodul bei gegebener Nadelspannung multipliziert wird, in Abhingigkeit 
von dem Zuwachs der effektiven Kapazitiit graphisch aufgetragen wird, sich eine 
Gerade ergibt, die durch den Ursprung des Koordinatensystems hindurehgeht. Die 
fir diesen Zweck benutzte Anordnung wird beschrieben, und die Versuche werden 
eingehend diskutiert. Es ergibt sich schlieSlich, da® sich wahrscheinlich ein Winkel 
fiir den Sektor, der die Fliche der Nadel bildet, finden la@t, fiir den die Spannungs- 
empfindlichkeit des Instrumentes unbegrenzt grof ist, wihrend fiir die Messung 
von Ladungen ein Maximalwert der Empfindlichkeit existiert. v. Steinwehr. 


B. M. Smith, Electric Coil Turn-ecounter. Gen. Electr. Rev. 35, 236 
—237, 1932, Nr.4. Fiir die bei der Herstellung elektrischer Apparate verwendeten 
Spulen bedarf man zur Feststellung ihrer Windungszahl innerhalb der vorgeschrie- 
benen Toleranzen einer Priifeinrichtung, die mit einer Genauigkeit von 0,4 % 
arbeitet. Es wird eine Mefieinrichtung beschrieben, bei der die Magnetisterung 
eines geschlossenen Eisenkernes geeigneter Konstruktion mit Gleichstrom dazu be- 
nutzt wird, um eine Spannung in einer Normalspule mit mef bar verinderlicher 
Windungszahl und in der zu priifenden Spule zu erzeugen. Beide Spulen werden in 
Serie, aber mit entgegengesetztem Vorzeichen der induzierten EMK, mit einem 
Galvanometer geschaltet und die Windungszahl der Normalspule solange geindert 
bis der Galvanometeranschlag verschwindet. Verschiedene Ausfithrungsformen der 
Apparatur werden an der Hand von Abbildungen beschrieben, 2. Steinwehr. 
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-P. Peterlongo. Measurement of Very High Voltages, Elettrotecnica 
19, 409—418, 1932, Juni. Nach Science Abstr. (B) 35, 644, 1932, Nr. 419. Die Méglich- 
keit von elektrischer Energieiibertragung bei 500 kV hat in Europa zur Errichtung 
von Priiflaboratorien mit Priifspannungen bis zu 2 Millionen Volt gefiihrt. AuSer bei 
50 Hertz sind Anordnungen fiir die Priifung bei Hochfrequenz und Hochspannung 
vorhanden. Fir die Messung der Hochspannung sind verschiedene direkte Ver- 
fahren entwickelt worden. Verf. untersucht die iiblichen und priift sie auf ihre Ver- 
wendbarkeit bei Hochfrequenz und bei Gleichspannung. Es handelt sich um 
folgende Verfahren: Messung mit Funkenstrecken, Corona-Voltmetern, Neonlampen 
und Ionenstrom-Voltmetern und um die Methode der Kondensatorentladung. Andere 
Verfahren werden erwahnt. Nach dem Verf. sind Spitzenwerte der Spannung am 
einfachsten mit der Kugelfunkenstrecke, effektive Spannungen am besten mit 
statischen Voltmetern zu ermitteln. Die Méglichkeit der Ubertragung von Aus- 
schlagen statischer Instrumente auf gréfere Entfernungen wird beschrieben. 
Pfestorf. 
K. H. May. Registrierende und anzeigende Frequenzmesser. 
A E G-Mitt. 1932, S. 373—375, Nr.12. Die Frequenzanzeige erfolgt durch ein Induk- 
tionsmefiwerk, das aus einem Scheibenlaéufer mit exzentrischer Achse und zwei um 
180° versetzten Zahlertriebkernen besteht. Die von den Triebkernen ausgeiibten 
Drehmomente wirken gegeneinander und sind bei einer bestimmten Stellung der 
Scheibe im Gleichgewicht. Die Spannungswicklung der Triebkerne liegt direkt am 
Netz, die Stromwicklung des einen iiber einen Ohmschen Widerstand, die des 
anderen tiber einen Schwingungskreis (Drossel und Kapazitaét hintereinander), 
dessen Eigenfrequenz um etwa 15 % hdéher liegt als die des Mefibereiches. Hier- 
durch wird erreicht, daf} der Strom des einen Triebwerkes bei Frequenzinderungen 
derselbe bleibt, der des anderen dagegen sich anndhernd linear dndert, so dafi die 
Scheibe in eine neue Gleichgewichtsstellung gelangt. Infolge der benutzten Gegen- 
schaltung zweier von derselben Spannung erzeugten Drehmomente ist der Hinflu8 
einer Spannungsénderung kompensiert. Die Kraft ist fiir direkte Aufzeichnung der 
Zeigerbewegung hinreichend. Eigenverbrauch 30 Watt. Genauigkeit 0,1 bis 0,2 %. 
Adelsberger. 


Gosta Akerléf. Dielectric constants of some organic solvent- 
water mixtures at varioustemperatures. Journ, Amer. Chem. Soc. 
54, 4125—4139, 1932, Nr.11. Mit Hilfe einer Resonanzmethode wurden bei einer 
Wellenlange von 150m die Dielektrizitatskonstanten acht organischer Stoffe rein 
und gemischt mit Wasser bei verschiedenen Temperaturen gemessen, Die Ergeb- 
nisse stimmten gut mit den Angaben der Literatur iiberein. Die Anderung der 
Dielektrizitaétskonstanten D aller Stoffe konnte mit bemerkenswerter Genauigkeit 
ausgedriickt werden durch die Gleichung D = «a e~°?  wobei a und b empirische 
Konstanten sind. Der Verlauf der Dielektrizitatskonstanten in Funktion der Tempe- 
ratur ist sowohl fiir die reinen Losungsmittel wie fiir die Mischungen mit Wasser 
in Kurven dargestellt. In dem gemessenen Temperaturbereich (im allgemeinen 
0 bis 100°C) galt fiir log D bei Methylalkohol: 1,5099—0,002 34 (f— 20), Athyl- 
alkohol: 1,3979—0,002 64 (t — 20), n-Propylalkohol: 1,3183—0,002 93 (tf — 20), Iso- 
propylalkohol: 1,2700—0,003 11 (t — 20), Isobutylalkohol: 1,2222—0,003 86 (¢— 20), 
Tert. Butylalkohol: 0,9870—0,00400 (f— 25), Athylenglykol: 1,5872—0,002 24 
(tf — 20), Glycerol (glycerol): 1,6142—0,00212 (f— 20), Aceton: 1,2914—0,002 01 
(tf — 20). Die Polarisation von Glycerol-Wasser-Mischungen wird kurz diskutiert. 

R. Jaeger. 
M. Frankenthal. Uber die Dielektrizitatskonstanten der wiasse- 
rigen Lésungen einiger Aminosduren und Polypeptide. Z. f. 
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phys. Chem. (B) 19, 8328—343, 1932, Nr. 5. Gibt ein Teil der Molekiile gleichzeitig 
Wasserstoff- und Hydroxylionen in der Lésung ab, so entstehen sogenannte Zwitter- 
ionen, wie z. B. “H; N—C H,—C 0 O° beim Glykokoll (Kiister, Bjerrum). Ein 
solches Ion beteiligt sich nicht an der lonenleitung, muf aber ein groBes Dipol- 
moment haben, Dureh Messung der DK in Funktion der Konzentration nach der 
zweiten Drudeschen Methode (Schwingung von 2 = 90cm erzeugt nach Ver- 
fahren von Barkhausen und Kurz mit Gliihkathodenrohr) konnte Verf. zeigen, 
da8 Aminosiuren sowie Polypeptide eine erhéhende Wirkung auf die DK des 
Wassers ausiiben, wiihrend Glycinanhydrid sie erniedrigt. Mit steigender Gesamt- 
konzentration scheint eine Verminderung der relativen Zwitterionenkonzentration 
einzutreten. Die Diskussion der Resultate steht im vollen Einklang mit der Theorie 
der Zwitterionen. Die Untersuchung soll in Jerusalem auf weitere Polypeptide 
ausgedehnt werden. R. Jaeger. 


Hans Falkenhagen and Walter Fischer. Dependence of Electrical Con- 
ductance and Dielectric Constant upon Frequency in Mix- 
tures of Strong Electrolytes. Nature 130, 928, 1932, Nr.3294. An- 
kniipfend an die ausfiihrliche im Druck befindliche Arbeit (Phys. ZS.) tiber die 
allgemeine Beziehung zwischen Frequenz, elektrischer Leitfahigkeit und Dielek- 
trizititskonstante in Mischungen geben die Verff. eine Diskussion der Einschran- 
kungen, die fiir starke Elektrolyte gelten. Damit zusammenhiangend soll nachstens 
auch die theoretische Erklarung der Versuche von Spaght gegeben werden (Phys. 
ZS. 33, 534, 19382). Zur weiteren Klarung wire es dienlich, die Arbeiten nach der 
Methode von M. Wien fortzusetzen. Unter Beriicksichtigung samtlicher zwischen 
den Ionen auftretender Krafte miissen in erster Annaiherung die in den quanten- 
mechanischen Formeln auftretenden Terme e?/r ersetzt werden durch c?/D-r, wo 
D die Dielektrizitiétskonstante ist. Verff. glauben, da®Bi es mdédglich sein muh, 
eine statistische Behandlung konzentrierter Lésungen zu entw ickeln. R. Jaeger. 


W.J.C.Orr and J.A.V. Butler. Partial Molecular Polarisations in 
Solutions. Nature 130, 9830—931, 1932, Nr. 3249. Verff. weisen darauf hin, da 
die aus Pi = ¢; Pi + cg Po berechnete Molekularpolarisation Ps des gelésten Stoffes 
(Index 1 bezieht sich auf das Lésungsmittel, 12 auf die Lésung, ¢ = Konzentration) 
in anderer Weise von ¢: abhangt als die Gréfe Py = d Pyo/d Pg (berechnet nach 
Lewis-Randall, ,,Thermodynamies"), falls Pi2 nicht linear mit ¢: verliuft. 
Beispiel: Lésungen von n-Butylalkohol in Heptan. Fuchs. 


T. G. Kowalew und W. W. Ilarionow. Dielektrische Eigenschaften 
der itherischen Ole im Zusammenhang mit deren Konsti- 
tution und ihren Bestandteilen. Journ. f. prakt. Chem. (N.F.) 135 
805—826, 1982, Nr. 11/12. Von 12 verschiedenen Olen (Terpentindl, Lavendelal 
u. a.) werden Dielektrizitaétskonstante, Brechungsindex und Dichte bei Zimmer- 
temperatur gemessen. Anderungen in der Zusammensetzung der Ole (durch 
Oxydation, Zersetzung, Polymerisation von Bestandteilen usw.) bewirken eine be- 
sonders starke Veriinderung der Dielektrizitiitskonstante (im Vergleich zu anderen 
physikalischen Konstanten), weshalb Verff. vorschlagen, die Dielektrizt¥its- 
konstantenmessungen als Priifungsmethode in der technisehen Analyse zu_ver- 
wenden. Auf eine Abhangigkeit der Dielektrizititskonstante von der Konstitution 
der Molekiile wird kurz hingewiesen, allerdings ohne die inneren Zusammenhange 
(Molekularpolarisation, polare Gruppen im Molekiil, Dipolmoment) zu nennen. 
W. y. Philippotf. Die oszillographische Untersuchung der cho 
ginge beim Warmedurchschlag. ZS. f. techn. Phys. 14, 21—23, 1933 
. hd) 
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Nr.1. Es wird der Spannungsverlauf bei Wechselspannung an Dielektriken, die 
deutliche Zeichen eines Wirmedurchschlags aufweisen, untersucht. Dem Objekt 
wird zwecks Stabilisierung ein anderer Kondensator vorgeschaltet. Die Spannung 
am Priifling wird mittels des Piezooszillographen des Verf. aufgenommen. Es zeigt 
sich ein allmahlicher Zusammenbruch der Spannung. Unsymmetrische Verzerrungen 
der Kurven lassen auf Hystereseerscheinungen in den beschadigten Kanilen 
schlieBen. Nach stattgehabtem Durchschlag bilden sich in den Kanilen Mehrfach- 
entladungen aus. Gemant. 


W. G. Cady. Low frequency vibrations in Rochelle salt and 
quartz plates. Phys. Rev. (2) 39, 862, 1932, Nr.5. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Resonatoren aus Rochelle-Salz wurden Biegungsschwingungen in den Ebenen senk- 
recht zu den drei Hauptsachen (und Torsionsschwingungen um die elektrische 
Achse) unterworfen. Die entsprechenden Werte fiir den Youngschen Modul 
werden mitgeteilt. Der Temperaturkoeffizient der Frequenz ist sehr gro8, 400 bis 
1400 - 108/9C. Stabe, die unter 45° zwischen der neutralen und der optischen Achse 
herausgeschnitten sind, haben zwischen 21 und 23°C einen sehr kleinen Temperatur- 
koeffizient. Ein Quarzstab von 93 mm Linge wurde als Steuerquarz bei 3000 Hertz 
benutzt (Biegungsschwingungen). Adelsberger. 


W. 0. Schumann. Stromleitung in einem Dielektrikum mit ge- 
ringer Leitfahigkeit und mit einer beweglichen diinnen ge- 
ladenen Schicht. ZS. f. techn. Phys. 14, 23—26, 1933, Nr.1. Verf. leitet unter 
der Annahme wandernder Ladungen im Dielektrikum theoretisch ab, da der 
Strom durch einen Kondensator vom Einschaltwert auf einen geringeren stationéren 
herabfallt, und dafi dazwischen ein Strommaximum liegen kann, wenn die Leit- 
fahigkeit nicht zu grof} ist. Damit gelingt Verf. die Deutung von Nachwirkungs- 
erscheinungen in Dielektrika, die sich nicht nach der Wagnerschen und der 
Debyeschen Theorie erklaren lassen. Pfestorf. 


Hy. Lederer. Durchgsang der Blektrizitat durch metallische 
Haardrihte. Ann. d. Phys. (5) 15, 842, 1982, Nr.7. Der Verf. weist darauf hin, 
daf} das wesentliche Ergebnis der von W. Klein ausgefiihrten Untersuchungen 
und Berechnungen iiber den Durchgang von elektrischen Strémen durch Haardrahte 
bereits vor 20 Jahren (Ber. d. Wien. Ak. Math.-Naturw. Kl. 121 [2a], Januar 1912) 
von ihm selbst veréffentlicht worden ist, sowie daf} besonders auch die Ausbildung 
von Undoloiden nach kurzdauernder Verfliissigung von Drahten sowohl experi- 
mentell wie theoretisch behandelt worden ist, wobei die Abweichung von den 
nach A. Beer berechneten Ergebnissen kurz diskutiert wurde. v. Steinwehr. 


C. Drucker. Die Widerstandsanomalie des reinen Wismuts. ZS. 
f. phys. Chem. (A) 162, 305—317, 1932, Nr. 4/5. Der Widerstand von Wismutdrahten 
und sein Temperaturkoeffizient werden experimentell untersucht. Es treten eine 
Reihe von Anomalien auf, die von der Herstellungstemperatur der Drahte ab- 
hiingen. Die durch Temperaturinderungen bewirkten, teils umkehrbaren, teils 
andauernden Veriinderungen werden durch Umwandlungen erklart, die entweder 
allmihlich innerhalb gréferer Temperaturintervalle oder an scharf bestimmten 
Umwandlungspunkten erfolgen. Guillery. 
Herbert Frohlich. Bestimmung der Energiezustande der Metall- 
elektronen aus den optischen Konstanten. Naturwissensch. 20, 906, 
1932, Nr.50. Die Energiezustinde der Metallelektronen im Gebiete kleiner Elek- 
tronenenergien lassen sich durch Messung der Frequenzabhingigkeit der Grobe 
nk 22 (n = Brechungsindex, k = Absorptionskoeffizient. » = Frequenz) bestimmen. 
Aus den bisherigen Messungen lassen sich Schliisse auf die Gréfe des verbotenen 
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Gebietes und das Abweichen der Metallelektronen vom Verhalten freier Elektronen 
ziehen. Kniepkamp. 
Walther Gerlach, Die Anderung des elektrischen Widerstandes 
bei der Magnetisierung. Phys. ZS. 33, 953—957, 1932, Nr. 24. (Vortrag 
8. D. Phys.- u. Math.-Tag Bad Nauheim 1932.) Der Temperaturkoeffizient des elek- 
trischen Widerstandes ferromagnetischer Kérper zeigt bei der Temperatur des 
Curiepunktes ein scharfes Maximum und _ dieselbe Temperaturabhangigkeit 
wie die spezifische Warme. Hierin kommt der Zusammenhang zwischen den inneren 
energetischen Vorgiingen und der Anomalie des Widerstandes zum Ausdruck. Die 
Temperaturen fiir das Ende der Anomalie liegen ungefahr 30 bis 40° iiber dem 
Curiepunkt (Messungen an Elektrolytnickel). Das weist darauf hin, dafi keine 
scharfe, durch den ferromagnetisch bestimmten Curiepunkt definierte Grenze der 
spontanen Magnetisierung existiert, sondern dafi diese oberhalb des Curiepunktes 
zwar schnell, aber asymptotisch abfallt. Dasselbe folgt aus Messungen der Wider- 
standsinderung durch Magnetisierung bei Temperaturen tiber dem Curiepunkte, 
aus denen auch hervorgeht, daf der Widerstand proportional mit dem Quadrat der 
Magnetisierung abnimmt. Diese Gesetzmafigkeit wird auch bei Magnetisierung 
in hohen Feldern unterhalb des Curiepunktes gefunden. Kniepkamp. 


A.E. J. Vickers, J. A. Sugden and R.A.Bell. Thermionic Potentiometer 
for the Measurement of pq. Journ. chem. soc. 1932, S. 2812, Nov. Die 
Mefimethode, die die Verff. zur py-Bestimmung benutzten (Journ. Ind. Chem. Soc. 
1932, 51, 545, 570) ist von Morton kritisiert worden (Journ. chem. soc. 1932, 
S. 2471). Die hier vorliegende Erwiderung bestreitet die von Morton behauptete 
Unzulanglichkeit der Methode, die von den Verff. in mehrmonatigen Unter- 
suchungen gepriift und von zahlreichen anderen Beobachtern mit Erfolg benutzt 
wurde. Guillery. 
Alfred Schmid, Paul Végele und Willy Winkelmann. Abhingigkeiten des 
Potentialsin fremdionigen Elektrolyten. Beitragzur Frage 
der Potentialbildung. 2. Mitteilung. Helv. Chim. Acta 15, 1398—1398, 
1932, Nr. 6. Die Normalpotentiale der Systeme Cu/Cu (N Os)2, Cu/CuSO,, Ag/Ag NO; 
und Pb/Pb (N Os)2 wurden in Abhingigkeit von der Konzentration der Elektrolyte 
gemessen. Weiterhin wurden die Potentiale der drei Metalle Kupfer, Silber und 
Blei in Elektrolyten untersucht, die keine Eigenionen enthielten. Das Ergebnis 
fihrt zu dem Schluf, daf’ bei gentigend grofien Verdiinnungen das Potential offen- 
bar nicht mehr durch die Konzentration der gleichnamigen Ionen bestimmt ist. 
Anstatt bei Abnahme der Konzentration gegen — co zu konvergieren, ist in Elektro- 
lyten von unendlicher Verdiinnung das Potential gehemmt*. Diese Potential- 
hemmung wird dureh irgendwelche Elektrolyte entsprechend deren Konzentration 
und spezifischen Eigenschaften tiberwunden, so da bei unendlich kleiner Konzen- 
tration der gleichnamigen Ionen und bei gleichzeitiger Anwesenheit fremdionipes 
Elektrolyte das Potential eines Metalles sehr verschiedene Werte annehmen kann 
Ks ist bestimmt durch die osmotische Gegenwirkung der gleichnamigen Tonen odea 


dureh die aktivierende Wirkung fremdioniger Elektrolyte, je nachdem, ob die eine 
oder die andere vorherrscht. : | Gaitlery 
ru Ue 


M. Andauer und E. Lange. Uber die Natur der Quecksilbertropf- 
elektrode. Zugleich ein Beitrag zur Nivhtan weskiha tie 
thermodynamischer Gleichgewichtsaussagen auf Lésun 

gen undefiniert kleiner Konzentrationen. ZS. f. phys. Che : 
(A) 162, 241—256, 1932, Nr.4/5. Eine Reihe von Erscheinungen an ar Hg-Tro ie 
elektrode findet eine befriedigende Erklarung in der Annahme eleiichemts te : 
Gleichgewichtes zwischen dem tropfenden Hg und der unmittelbar ch orensetnal 
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_ Lésungsschicht. Es la8t sich jedoch zeigen, da®B diese Voraussetzung zu formal 
unmdoglichen, undefiniert kleinen Hg-Konzentrationen und zu unwahrscheinlichen 
Konzentrationsgefallen zwischen dem Innern der Lésung und der Grenzschicht 
fihrt. Dagegen gelangt man zu einer befriedigenden Deutung der Vorgiinge an 

der Tropfelektrode und der Elektrokapillarkurve durch die Annahme, daf} der 
heterogene Ubergang der potentialbestimmenden lIonen mit einer gewissen 
Hemmung erfolgt. Es ergibt sich daraus, daf’ sowohl bei der Tropfelektrode wie 
auch bei der Elektrokapillarkurve die Anwendung der Thermodynamik in Form 
der Gibbsschen Adsorptionsisotherme nicht berechtigt ist. Guillery. 


Max Pestemer und Oskar Platten. Uber das Leitvermégen binidrer, 
beziehungsweise ternarer teilweise mischbarer Flissig- 
keitsgemische mit einer zumindest schwach elektrolyti- 
schen Komponente. Wiener Anz. 1932, S.269, Nr.23. Auf Grund von 
Versuchen an verschiedenen Systemen der im Titel genannten Art ist im Gebiet 
der Mischungsliicke binarer Fliissigkeitsgemische bei geniigend feiner Verteilung 
der beiden Fliissigkeitsschichten die spezifische Leitfahigkeit als nahezu additiv 
anzusehen. W. Linke. 


M. J. Druyvesteyn. Die Geschwindigkeitsverteilung der Elek- 
tronen in der positiven Saule. Phys. ZS. 33, 856—863, 1932, Nr. 22. 
Verf. fiihrt mit grofer Sorgfalt auf Grund unserer heutigen Kenntnisse der Einzel- 
prozesse eine Berechnung der Diffusion der Elektronen in einer positiven Siéule 
bei kleiner Stromdichte durch. Um die Rechnung méglich zu machen, miissen eine 
Anzahl vereinfachende Annahmen tiber die Anregungs- und lonisierungswahr- 
scheinlichkeit und den Mechanismus des Wandstromes gemacht werden. Es ge- 
lingt dann mit Hilfe der Gleichung von H’ertz, eine Geschwindigkeitsverteilung 
der Elektronen und die Anzahl Ionisationen in der Saule zu berechnen. Die Kom- 
bination der erhaltenen Formeln mit einer von Schottky sowie Tonks und 
Langmuir angegebenen Gleichung der lonendiffusion fiithrt zu einer Formel 
fiir den Gradienten der positiven Saule. Endlich wird mit Hilfe der aus 
Townsendschen Messungen entnommenen Gréfe a die Anregungswahrschein- 
lichkeit des Ne und damit weiter die Daten einer Neon-Saule berechnet. Die Be- 
rechnung fiihrt den Verf. jedoch zu dem Schluf: ,,Es ist jedoch klar, daf} die vielen 
Anniherungen in den Berechnungen eine absolute Ubereinstimmung der Experi- 
mente mit den Berechnungen nicht wahrscheinlich machen.“ So ist die Unter- 
suchung ein weiterer Beweis fiir die bedauerliche Tatsache, dafi die Vorgiange in 
den Gasentladungen so verwickelt sind, dai ihre erschépfende theoretische Klarung 
heute noch ein hoffnungsloses Unternehmen ist. Giintherschulze. 


W. Weizel. Der Hittorfsche Dunkelraumund dieerste Kathoden- 
schicht einer Glimmentladung. Phys. ZS. 33, 887—888, 1932, Nr. 22. 
(Vortrag 8. D. Phys. u. Math.-Tag Bad Nauheim 1932.) Zur Erklarung der ge- 
ringen Lichtemission im Hittorfschen Dunkelraum der Glimmentladung nimmt 
der Verf. an, daB dieser Dunkelraum eine Zone geringer Gasdichte ist. Die von 
der Kathode angezogenen positiven Ionen sollen das Gas gegen die Kathode driicken, 
so da® vor der Kathode eine hohe Gasdichte entsteht. Das Gas soll lings der 
Kathodenoberflache abwandern und auferhalb der Entladung zuriickwandern und 
seitlich wieder in das negative Glimmlicht eindringen. Wie das Gas bei einer 
querschnittfiillenden Kathode strémt, sagt der Verf. leider nicht. Ebenso macht er 
leider auch keinen Versuch, die Gasdichteainderungen zahlenmafig zu erfassen. 
Giintherschulze. 
E, Liibeke. Uber Untersuchungen an Quecksilberdampf-Ent- 
ladungen. Phys. ZS. 33, 890—895, 1932, Nr. 22. (Vortrag 8. D. Phys.- u. Math.- 
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Tag Bad Nauheim 1932.) Es wird ein Verfahren angegeben, die Ionisationswahr- 
scheinlichkeit a der Elektronensté®e in hochverdiinntem Quecksilberdampf in einem 
Dreielektroden-Gliihkathodenrohr zu messen. Die Ergebnisse stimmen qualitativ 
mit denen von Compton und van Voorhis iiberein, quantitativ nicht, weil 
der aus der Temperatur der Gefafiwand ermittelte Gasdruck unsicher ist. Der 
Verlauf der Ionisationswahrscheinlichkeit bedingt eine Kriimmung der Ziind- 
charakteristik bei niedrigen Anodenspannungen. Die negativen Trager werden als 
Anodenkanalstrahlen aus der Bogenentladung herausgezogen und getrennt. Nach 
den Messungen wird angenommen, dafi unter den beobachteten schweren negativen 
Ladungstragern eine Anzahl einfacher negativer lonen vorhanden ist. Zweitens 
wird die Untersuchung von Kémmnick iiber Vorgange im Quecksilberlicht- 
bogen, in der der Nachweis negativer Hg-Ionen im Quecksilberbogen gefiihrt war, 
diskutiert. Die Bildung der negativen Jonen kann nach Franck und Grotrian 
durch Anlagerung von Elektronen erfolgen. Im Faradayschen Dunkelraum sind 
die hierfiir giinstigen Faktoren vorhanden: hohe Dampfdichte, hohe Elektronen- 
konzentration und niedrige Elektronentemperatur. Giintherschulze. 


K. G. Emeléus and R.H.Sloane. The Geissler Discharge in Argon,a 
re-analysis of some Collector Characteristics, Phil. Mag. (7) 
14, 355—366, 1932, Nr. 91. Eine Art Ergiinzung und Berichtigung der Untersuchungen 
von Emeléus und Brown (Phil. Mag. 7, 17, 1929) und Emeléus und 
Harris (Phil. Mag. 4, 40, 1927). Erstens konnte die in den genannten Arbeiten 
aus Sondenmessungen abgeleitete Gruppe schneller gerichteter Elektronen (30 Volt) 
an der Grenze zwischen negativem Glimmlicht und Hittorfsechem Dunkelraum 
nicht bestatigt werden, zweitens erscheint die friiher von Emeléus und Harris 
angegebene Dichte der ungeordneten Elektronenstrémung zu klein, und drittens 
ist die Existenz einer zusatzlichen Gruppe langsamer Elektronen bei einem Drucke 
von 0,29mm (Emeléus und Harris) fraglich geworden. Trotz dieser Un- 
sicherheit bleibt es jedoch méglich, die Elektronenkonzentrationen durch Anwen- 
dung des Boltzmannschen Theorems zu berechnen. Giintherschulze. 


A. Giintherschulze und F. Keller. Nachtrag zu der Veréffentlichung: 
»,Die spektralen Leuchtzonen vor Glim mentladungskatho- 
den*. ZS. f. Phys. 79, 5683—565, 1932, Nr. 9/10. Photographie einer dureh die Na D- 
Linien hervorgerufenen Leuchtzone und Hinweis auf eine bei derartigen Auf- 
nahmen mégliche Fehlerquelle. Giintherschulze, 


Karl Maschh Uber Elektronenionisierung bei geringen und 
hohen Drucken. ZS. f. Phys. 79, 672—675, 1982. Nr. 9/10. Eine kurze Wieder- 
gabe von ausfiihrlichen im Arch, f. Elektrot. 22, 443, 1929 beschriebenen Messungen 
Durch Messung des dunklen Vorstromes als Funktion des Elektrodenabstandes bei 
konstanter Feldstirke wird die Elektronenionisierung gemessen und daraus der 
Tonisierungskoeffizient a berechnet. Leider fiir Sauerstoff und Stickstoff aus Stahl- 
flasche“, also undefinierte Gase. Ferner fiir Luft. Die Ergebnisse dind in drei 
Kurven mitgeteilt, von denen die erste fiir Stickstoff sehr stark von einer friiher 
von Ayres gemessenen abweicht. Die Versuchsergebnisse stimmen weitgehend 
mit der theoretischen Beziehung iiberein und erweisen bei Stickstoff die GulttKeit 
des Ahnlichkeitsgesetzes von kleinen Drucken bis iiber Atmosphirendruck hinaus 
Joachim Kémmnick, Uber Vorginge im Quecksilber Siete 
d, Phys. (5) 15, 273—299, 19382, Nr. 3. Messungen an einem Quecksilberlichtbogen, 
der in einem zylindrischen Glasrohr brennt, mit Hilfe einer verschiebbaren bis ; 
eine kurze freie Spitze glasumhiillten Drahtsonde. Anwesenheit von Fettda re 
aus Drehsehliffen. Der Kathodenfall und der Fallim Fara ( ay schen Dunketeei 
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nehmen mit abnehmendem Dampfdruck zu. Im Faradayschen Dunkelraum 
bildet sich ein Gegenfeld aus. Mit dem Dampfdruck nehmen das axiale und radiale 
Feld in der positiven Saiule ebenso wie die Triagerstromdichte und Trigerkonzentra- 
tionen zu. Dabei ergeben sich die Ionendichten als ein Vielfaches der Elektronen- 
dichten, woraus auf die Existenz wesentlicher Mengen negativer Ionen geschlossen 
wird. Ebenso zeigt sich, da®i die negative Aufladung der GefiiRwand fiir die Ent- 
ladung eine wesentliche Rolle spielt. Negative Anodenfalle wurden bei vollkommen 
ausgebildeten positiven Saéulen nicht beobachtet. Endlich wird festgestellt, da man 
mit verschiebbaren Anoden unter gewissen Einschrinkungen dhnlich wie mit Sonden 
die Feldstarke in einer vollkommen ausgebildeten positiven Saiule messen kann. 

Giintherschulze. 
A. Gehrts und H. Vatter. Der Anteil der positiven lonen am Strom- 
ibergangim Niederspannungsbogen. ZS. f. Phys. 79, 421—435, 1982, 
Nr. 7/8. Messungen des Wiairmeumsatzes an Gliihkathoden in Edelgasen (Argon, 
Neon, Helium) zeigen, dafi wir zwei Entladungsformen zu unterscheiden haben. 
Bei kleinen Stromstarken ist der Anteil der Ionen am Stromiibergang sehr gering, 
Grosenordnung 0,5 %, der iibergehende Strom ein fast reiner Elektronenstrom. Es 
uuberwiegt die Energieabgabe der Kathode bedingt durch die Austrittsarbeit der 
Elektronen, die Temperatur der Kathode sinkt bei Stromentnahme. Nach Uber- 
schreitung eines bestimmten Stromes — des Grenzstromes — steigt die Temperatur 
der Kathode wieder an, der Anteil der Ionen wichst und strebt anscheinend einem 
Grenzwert von der Grofienordnung von 5 % zu. Bei Messung des Warmeumsatzes 
darf die Riickwarme aus dem Gasraum und das Temperaturgefalle langs der 
Kathode nicht aufier acht gelassen werden. Die Verlustspannung am Kolben hat 
unterhalb des Grenzstromes einen Betrag, der annahernd gleich der Ionisierungs- 
spannung des Gases ist (fiir Argon etwa 15 Volt). Beim Uberschreiten des Grenz- 
stromes sinkt die Verlustspannung sprungartig auf den fiir abnorme Nieder- 
spannungsbogen charakteristischen niedrigen Wert (in Argon Gr6ofenordnung 5 bis 
6 Volt). Gehrts. 


Th. V. Ioneseu et C. Mihul. Les gaz ionisés dans le champ magné- 
tique; pressions plus petites que 10%*mmHg. C. R. 195, 765—767, 
1932, Nr.19. Die Leitfahigkeit von ionisiertem Sauerstoff und Stickstoff in Ab- 
hangigkeit von magnetischen Feldern bis zu 60 Gaufs wird bestimmt und der Hin- 
fluB des Gasdrucks und der vorhandenen Wasserdampfreste untersucht. Der Druck 
wird durch Ausheizen der R6éhre und der Wasserdampfgehalt durch Trocknen mit 
P, O; variiert. Aus den Messungen schliefen Verff., da®B im Gas Sauerstoffmolekiile 
sowie Wasserstoffmolekiile und -Atome vorhanden sind. Knoblauch. 


G. Athanasiu. Sensibilité dans le spectre des piles 4 électrodes 
de cuivre recouvertes de sous-oxyde de cuivre. C. R. 195, 767 
—769, 1982, Nr.19. Es wird die spektrale lichtelektrische Empfindlichkeit von 
Photoelementen untersucht, deren Elektroden aus Kupfer mit einer sehr diinnen 
Kupferoxydulschicht bestehen und in wasserige Lésungen von baw. CuS O,, K Cl 
und KNOs; eintauchen (Becquereleffekt). Die Kupferoxydulschicht wird auf drei 
verschiedene Arten hergestellt: 1. Durch Einwirkung von Kupfersulfat in ver- 
diinnter Lésung in Gegenwart von Luft. 2. Durch Behandlung mit verdiinnter 
Kupferchloriirlésung (nach Garisson). 3. Durch Erhitzen der Kupferelektrode 
auf etwa 1000°C und plotzliches Erkalten. Bei Belichtung einer Elektrode wird im 
allgemeinen eine megative EMK festgestellt (auBere Stromrichtung von der 
unbelichteten zur belichteten Elektrode). Die auf die zweite und dritte Art her- 
gestellten Elektroden weisen haufig eine positive EMK auf. Es wird vermutet, dah 
die Ursache hierfiir in dem Vorhandensein von Kupferoxyd an der Elektrode be- 
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griindet ist. Die spektrale Empfindlichkeit setzt immer bei etwa 6500 A ein. Die 
Empfindlichkeitsmaxima liegen bei der ersten Bildungsart der Cue O-Schicht teils 
innerhalb 4600 bis 4800 A, teils innerhalb 5100 bis 5800 A. Bei der zweiten Bildungs- 
art liegen sie innerhalb 5100 bis 5800 A, bei der dritten innerhalb 4600 bis 4800 A. 
Der kurzwellige Bereich der Maxima tritt auf, wenn das Kupferoxydul wirklich rein 
ist. Die Rotverschiebung der Maxima wird auf das Vorhandensein von Cu 0 
im Cu, O'zuriickgefiihrt. Gleichzeitig wird auch der Photoeffekt vermindert und die 
rote Grenze etwas nach langen Wellen zu verlagert. W. Kluge. 


G.A.Boutry. Contribution a l’étude des cellules photoélectri- 

ues A atmosphére gazeuse. Journ. de phys. et le Radium (7) 3, 520 
—536, 1932, Nr.11, Eine gasgefiillte Kaliumzelle der von Dunoyer angegebenen 
Bauart wird in bezug auf die Abhangigkeit des Stromes von Saugspannung und 
Lichtstrom untersucht und die Kennflache: i = f (U, ®) diskutiert. Ferner wurden 
die Variationen dieser Kurve durch Einschaltung verschieden hoher Serienwider- 
stiinde gemessen und diskutiert. Die Ergebnisse werden mit solchen verglichen, die 
an Zellen anderer Bauart erhalten wurden. An Hand der Kuryen wird untersucht, 
wie die Zellen, namentlich in bezug auf Proportionalitat, fiir Lichtstrommessungen 
zu beurteilen sind. Sewig. 


Charles H. Bartlett. Comparative characteristics of the copper 
oxide and ,photronic* cells. Rev. Scient. Instr. (N.S.) 3, 5483—552, 1932, 
Nr. 10. Mit Hilfe angeniherter empirisch hergeleiteter Formeln fiir den Photostrom 
werden fiir die Kupferoxydul-Sperrschicht-Photozelle und fiir die Photroniczelle 
(Weston) die Bedingungen aufgestellt, unter denen maximale Leistungsausbeute 
und Leistungsempfindlichkeit erzielt werden. Bei einem gegeniiber dem inneren 
Widerstand kleinen aufieren Widerstand weisen beide Zellen eine lineare Be- 
ziehung zwischen Photostrom und Lichtflu8 auf. In ihrem iibrigen Verhalten sind 
dagegen beide Zellentypen auferordentlich verschieden. Dies ist begriindet in der 
verschiedenen Grose der inneren Widerstinde (bei gleicher Flache) und in deren 
Anderung mit der Belichtung und dem Strom. Die optimale Leistung ist fiir die 
Kupferoxydulzelle dann vorhanden, wenn der fufere Widerstand gleich dem 
inneren ist; fiir die Photroniezelle dagegen, wenn der aiufere Widerstand gleich der 
Hilfte des inneren ist. Das ausgesprochen verschiedene Verhalten der inneren 
Widerstinde beider Zellenarten wird zur Grundlage einer rechnerischen Behand- 
lung der im Photozellenkreis interessierenden Gré®en gemacht. Die fiir diese Be- 
rechnung aufgestellten Voraussetzungen scheinen sich in zulassigen Grenzen zu 
halten, sind aber nicht allgemein giiltig, sondern fiir jeden anderen Aufbau einer 
Sperrschichtphotozelle neu anzustellen, W. Kluge. 


G. A. Shook and Barbara J. Serivener. The Weston photronie cell in 
optical measurements. Rey. Scient. Instr. (N.S.) 8, 553—555, 1982, Nr. 10. 
Es wird die allgemeine Brauchbarkeit der Weston-Photroniczelle (Sperrschicht- 
Photozelle) fiir optische Messungen untersucht und festgestellt, da mit ihr in den 
Fallen, wo keine gro®Be Genauigkeit verlangt wird, filtere Mefimethoden ersetzt 
werden kénnen. Zur Messung der Verfiirbung oder der Triibung einer Flisgigkeit 
wird ein Differentialphotometer besehrieben. Zwei in einem bestimmten Abstand 
aufgestellte Zellen sind parallel, aber gegeneinandergeschaltet. In Serie liegt ein 
Galvanometer (vgl. B. Lange, Phys, ZS. 31, 964, 1980 und H. Tei chmann 
Naturwissensch. 18, 867, 1980). Eine Gliihlampe wird zwischen beiden Zellen 50 
aufgestellt, da der Galvanometerausschlag Null ist, wenn sicl® vor der einen Zelle 
eine Kiivette mit destilliertem Wasser befindet. Diese Kiivette wird hierauf mit der 
zu untersuchenden Fliissigkeit gefiillt und aus dem Galvanometerausschlag nach 
vorangegangener Eichung mit Lésungen bekannter Verfarbung bzw. Triibung der 


7. Elektronen aus Grenzflachen 449 


Verfarbungs- bzw. Triibungsgrad der zu untersuchenden Flissigkeit festgestellt. 
Um den Glanz einer Oberfliche zu bestimmen, wird diese mit parallelem Licht 
unter einem Einfallswinkel von 45° belichtet. Durch eine Drehvorrichtung kann die 
Photozelle in zwei feste Stellungen zur untersuchten Oberfliiche gebracht werden. 
In der einen Stellung photometriert sie die regulire Lichtreflexion unter 45°, in 
der zweiten Stellung das normal zur Oberfliche diffus reflektierte Licht. 
Das Verhialtnis der in beiden Fallen erhaltenen Photostréme stellt ein Maf® fiir den 
Glanz der untersuchten Oberfliche dar. Die Methode zur Bestimmung des Re- 
flexionsvermégens ist grundsitzlich die gleiche, nur wird hier statt des parallelen 
Lichtes das diffus aus einer belichteten Halbkugel reflektierte Licht benutzt. Mit 
dieser Anordnung sind besonders die Eigenschaften an Papieren untersucht worden. 
SchlieSlich wird noch ein Weston-Beleuchtungsmesser besonderer Bauart be- 
schrieben. W. Kluge. 


A.Gehrts, Oxydkathoden. Naturwissensch. 20, 732—738, 1932, Nr. 40. Durch 
zahlreiche Beobachtungen lat sich der Beweis erbringen, da Erdalkalimetalle an 
und in der Oberflache der Oxydkathoden die Ursprungsstellen der gliihelektrischen 
Emission sind. Die Erdalkalimetalle werden entweder wiahrend eines Formierungs- 
yorganges durch elektrolytische Zersetzung des Oxydes in Freiheit gesetzt, durch die 
»Querelektrolyse“, hervorgerufen durch den durch das Vakuum von der Kathode 
zur Anode fliefienden Strom, oder aber durch einen Reduktionsvorgang (thermische 
Aufspaltung), wenn dem Oxyd geeignete Reduktionsmittel (C, Al, Si, Ni) bei- 
gemengt sind. Besonders ausgesprochen ist die Erscheinung der Querelektrolyse 
bei den ,,eingebrannten* Kathoden, bei denen wahrend des Auftragens der Oxyd- 
schicht Reaktionen zwischen dem Kernmaterial und den Erdalkalioxyden statt- 
gefunden haben. W4ahrend der Formierung der Oxydschicht andert sich auch deren 
Leitfahigkeit: Die nichtformierten. Oxyde sind tiberwiegend lonenleiter (ihre Leit- 
fahigkeit laB8t sich durch eine zweigliedrige Smekal-Formel darstellen), die 
formierten Oxyde dagegen sind fast reine Elektronenleiter. Die Wilsonsche 
Theorie der elektronischen Halbleiter steht mit diesem Verhalten der Oxyd- 
kathoden im Einklang. Gehrts. 


Mario Pinna. Sull’emissione secondaria di griglia nei triodi. 
Cim. (N.S.) 9, 302—311, 1982, Nr. 9. Verf. beschreibt einige Versuche, um zu zeigen, 
da die Sekundéremission des Gitters in R6hren so gedeutet werden kann, dai sie 
einer lichtelektrischen Emission des Gitters durch weiche Rontgenstrahlen zu- 
geschrieben wird, die von dem Stof der von der Kathode emittierten Elektronen auf 
die Anode herriihren. Tollert. 


G. Déjardin et J. F. Thovert. Contréle radiographique des cathodes 
thermioniques 4 chauffage indirect. Journ, de phys. et le Radium 
(7) 8, 159S, 1932, Nr.11. [Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 330.] Um die Beschaffen- 
heit, Grtliche Lage usw., von im Innern von Kathodengefafen befindlichen Glih- 
drahten indirekt geheizter Gliihkathoden festzustellen, wurden Roéntgenaufnahmen 
ausgefiihrt. Bei mit Erdalkali bedeckten Nickelzylindern tblicher Bauart zeigen 
Aufnahmen mittels Coolidge-Rohres (100 bis 120 kV Betriebsspannung, einige Milli- 
ampere, 30sec Belichtungsdauer) alle Einzelheiten. Bei noch héherer Spannung 
werden Aufnahmen infolge Sekundarstrahlung kontrastarmer. A. v. Engel. 


A.H. Wilson. A Note onthe Theory of Rectification, Proc. Roy. Soe. 
London (A) 136, 487—498, 1932, Nr. 830. Fiir die gleichrichtende Wirkung des 
Kontaktes zwischen metallischen Leitern und Halbleitern (Sperrschicht) wird eine 
Theorie entwickelt, die die Asymmetrie der Stromspannungskennlinien unter 
plausiblen Annahmen erklart. Das wesentliche Merkmal der Theorie ist, dai der 
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Unterschied der Potentiale der beiden Komponenten des Gleichrichters die Anzahl 
der Elektronen andert, die von der einen Komponente in die andere ibertreten 
k6énnen, wahrend die hohe Feldstarke in der Sperrschichtzone nur den »Durchlassig- 
keitskoeffizienten* andert, den Durchgang der Elektronen leichter oder schwieriger 


gestaltet. Sewig. 
Erich Jasse. Beitrage zur Berechnung der Topfmagnete. Il. Elek- 
trot. u. Maschinenb. 51, 8—10, 1933, Nr. 1. Scheel. 


Raymond Chevallier et Jean Pierre. Propriétés thermomagnétiques 
desroches volcaniques, Ann. d. phys. (10) 18, 383—477, 1932, Dezember. 
Es wird eine Methode entwickelt, um aus der Temperaturabhangigkeit der Magneti- 
sierung, insbesondere der Lage und Scharfe des Curiepunktes, den prozentualen 
Anteil von Fe, O03; im gesamten Eisengehalt von vulkanischem Gestein anzugeben. 
Eine selbstregistrierende Apparatur liefert das Temperatur-Magnetisierungsdia- 
gramm, zur Auswertung dient eine Formel von K op p fiir feste Lésungen von Fes O03 
und FeO. Anwesenheit von MgO und CaO macht eine Erweiterung der Formel 
notig. Messungen an verschiedenen Laven bestatigen die Richtigkeit der Annahme. 

Buchner. 
H. J. Seemann. Atomordnung und magnetiseches Verhalten in 
den Systemen Kupfer~Gold, Kupfer—Palladium und Kupfer 
—Platin. ZS. f, Metallkde. 24, 299—301, 1932, Nr.12. Die friiheren Unter- 
suchungen iiber das magnetische Verhalten von Cu—Au-Legierungen bei der 
Bildung geordneter Atomverteilungen (s. diese Ber. 11, 2734, 1930) sind an den ver- 
wandten Legierungen Cu—Pd und Cu—Pt weitergefiihrt worden. Als Hauptergebnis 
wird festgestellt: Bei den Zusammensetzungen Cus Au, Cus Pd und Cu; Pt ist der 
in homogener Phase sich vollziehende Ubergang von der statistisch ungeordneten 
zur geordneten Atomverteilung mit einer erheblichen Zunahme der diamagnetischen 
Atomsuszeptibilitat verbunden. H. J. Seemann. 


J.P. Vintii A Relation between the Electric and Diamagnetic 
Susceptibilities of Monatomiec Gases. Phys. Rev. (2) 41, 8183—817, 
1932, Nr.6. Aus der quantenmechanischen Dispersionstheorie nach van Vleck 
(Theory of electric and magnetic susceptibilities, S. 362) wird die Polarisierbarkeit 
fiir den statischen Fall abgeleitet und gezeigt, da® die diamagnetische Suszeptibilitat 
darin als ein Summand enthalten ist. Der andere Summand o, der eine Wechsel- 
wirkung der Elektronen darstellt, wird nach H ylleraas bzw. Slater berechnet. 
Wendet man diese Formel auf den Fall der Edelgase an, so ergibt sich gute Uber- 
einstimmung der berechneten diamagnetischen Suszeptibilitét mit der gemessenen. 
Setzt man o = 0, so ergibt sich eine von Kirkwood (diese Ber. 13, 879, 1982) 
angegebene Formel, die aber mit einer ganz anderen Methode abgeleitet wurde. 
Es kann aber gezeigt werden, da® sie gleichwertig ist. Es wird dar 
da die Dimpte der Alkalierden besonders geeignete Objekte fiir 
des Zeemaneffektes nach dieser Methode sein diirften, 


auf hingewiesen, 
die Behandlung 

Buchner. 
G. Wuekel. Die Teilerdkopplu ngen als 
Herstellungsgiite von Ferns 
455—469, 1932, Nr. 12. 


Gradmesser fiir die 
prechkabeln. Elektr, Nachr.-Techn, 9, 

Scheel, 
J. Kozisek. Die giinstigste Verteilung des Magnetisierungs- 
stromes bei langsamlaufenden Drehstrom-Induktions- 
mot oren. Elektrot, ZS, 53, 1221—1222, 1989. Nr. 51. Verf. zeigt, da man bei 
Induktionsmaschinen wesentliche Vorteile hinsichtlich Wirkungsgrad, Erwarmung 
und Anlagekosten erzielt, wenn man die Maschinen nicht vollkommen kompensiert 
(cos p = 1), sondern die Kompensation so bemif®Bt, dai die eine Halfte der Magee 
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tisierungsleistung im Staénder vom Netz aus und die andere Hilfte im Liufer von 
der Erregermaschine aus gedeckt wird. Leistungsfaktor und Uberlastbarkeit sind 
in diesem Falle, vor allem bei Langsamliufern, ebenfalls schon so gebessert, daf 
die Motoren fiir ihren Verwendungszweck sehr gut geeignet sind. H. HE. Linckh. 


Walther Thoma. Uber das Anlaufmoment des asynchronen Ein- 
phasenmotors mit Hilfsphase. Arch. f. Elektrot. 26, 856—864, 1982, 
Nr.12. Es werden Ortskurven abgeleitet, die einen Uberblick iiber die Anlauf- 
verhaltnisse des Einphaseninduktionsmotors geben. Auf Grund dieser Ortskurven 
werden das Anlaufdrehmoment, der Netzstrom und der Giitegrad in Abhangigkeit 
des Widerstandes im Liuferkreis, des Streufaktors und des Widerstandes der 
Anlauthilfswicklung berechnet. Unter Giitegrad wird hierbei das Verhiltnis 
Anlaufmoment/Scheinaufnahme verstanden. Es zeigt sich, daf& der Giitegrad fiir 
bestimmte Werte ein Maximum wird. H. E. Linckh. 


Walter Blut. Die TElekiresor-Kassensicherung! |.E/ITII* mit 
Blockierungsapparat (DRP.). Elektrot. ZS. 53, 1179—1180, 1932, Nr. 49. 
Eine bereits in Elektrot. ZS. 46, 150, 1925 beschriebene elektrische Kassenschrank- 
sicherung arbeitet mit einem an der Tiir des zu schiitzenden Schrankes ange- 
brachten Pendelkontakt. Da dieser empfindliche Kontaktapparat leicht zu Blind- 
alarmierungen fiihrte, wurde die Anordnung in der Weise abgedndert, da der 
Kontaktapparat durch einen iiber die ganze Schranktiir ausgespannten Uber- 
wachungswiderstand ersetzt wird, der bei Offnung oder Beschadigung der Tiir die 
Alarmvorrichtung betiatigt. H. E. Linckh. 


H. Feindt. Die Inbetriebhaltung gréffierer Asynchronmotoren 
mit Schleifringlaufer bei Spannungsschwankungen. Elektrot. 
ZS. 53, 1193—1196, 1932, Nr.50. Durch Versuche mit einer 960 kW-Kreiselpumpe 
und einer 300 kW-Kolbenpumpe wurde festgestellt, ob bei sehr starken Spannungs- 
schwankungen die Maschinen in Betrieb gehalten werden ko6nnen. Bei der 
Kreiselpumpe, deren Drehmoment mit der Drehzahl abnimmt, war die Inbetrieb- 
haltung in fast allen Fallen moéglich, wenn der Uberstromschutz entsprechend der 
thermischen Belastbarkeit der Motorwicklung eingestellt wurde und der Unter- 
spannungsschutz durch einen zeitabhangigen Ausloser erfolgte. Bei der Kolben- 
pumpe dagegen, deren Drehmoment praktisch drehzahlunabhiangig ist, kam der 
Motor bei Spannungssenkungen von mehr als 55% nach etwa 3Sek. zum 
Stillstand. Durch eine selbsttatige Wiederanfahreinrichtung konnte jedoch auch in 
diesem Falle ein augenblicklicher Wiederanlauf bei Wiederkehr der Spannung 
ohne unzulassigen Uberstrom erzielt werden. H. EB. Linckh. 


L. Dreyfus. Der Einfluf der Schragstellung der Ankernuten 
auf die Streuung von Asynchronmaschinen. Arch. f. Elektrot. 26, 
875—876, 1932, Nr.12. Die Schragstellung der Ankernuten von Wechselstrom- 
motoren verringert die Gerauschbildung und vermindert die Ausgleichstréme durch 
Oberwellen der Ankerriickwirkung, sie vergréfert jedoch gleichzeitig die doppelt 
verkettete Streuung. Es wird eine einfache Formel fiir die Berechnung der 
Streuung abgeleitet und gezeigt, dafi bei Kafigankern die Schragstellung der 
Nuten um eine Rotorteilung die doppelt verkettete Streuung gerade verdoppelt. 
Bei Schleifringlaufern ist die Streuungsvergréfierung dagegen etwas geringer. 

H. HE. Linckh. 
F. Heiles.s Messung der Ubersetzung von Drehstrom-Trans- 
formatoren. Elektrot. ZS. 53, 1225—1226, 1932, Nr.51. Die Messung der Uber- 
setzung von Drehstromtransformatoren kann zu unrichtigen Ergebnissen fiihren, 
wenn das angelegte Spannungssystem unsymmetrisch ist. Ist die Leerlaufschein- 
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leistung des Transformators ein erheblicher Teil der Nennleistung des bei der 
Priifung verwendeten Generators, so kann wegen der Ungleichheit der Magneti- 
sierungsstréme eine solche Spannungsunsymmetrie leicht eintreten. Bei richtiger 
Wahl der Mefiklemmen der Unterspannungs- und der Oberspannungswicklung kann 
man den Fehler jedoch vermeiden, Die Spannungspaare fiir die richtige Messung 
werden fiir die einzelnen Schaltungen angegeben. H. E. Linckh. 


Willi Wanger. Stromverdrangung in Nutenleitern bei Aus- 
gleichsvorgangen. Hlektrot. u. Maschinenb. 51, 1—8, 1933, Nr. 1. Scheel. 


K. Rottsieper. Temperatur-Uberwachung fir Starkstromkabel 
und elektrische Leitungen. Arch. f, techn. Messen 2, Lieferung 18, 


V 2177—2, 1982. ; H. Ebert. 
E. Kramar. Die Ultrakurzwellen-Funkbake. Elektr. Nachr.-Techn. 
9, 469—473, 1932, Nr. 12. Scheel. 


K. Heegner. Schwungradschaltung und Serienschaltung bei 
selbsterregten durch Elektronenréhren erzeugten Schwin- 
gungen, Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 40, 198—207, 1932, Nr. 6. Bei den 
gewohnlichen Typen von Réhrensenderschaltungen befindet sich im Anodenkreis 
der Réhre Kapazitiit und Selbstinduktion in Schwungradschaltung. Der Verf. zeigt, 
da man auch eine Serienschaltung durch Riickkopplung zu Schwingungen anregen 
kann. Allerdings sind hierzu Réhren mit einer Steilheit von mehr als 200 mA/Volt 
erforderlich. Diese Schwierigkeit kann durch Verwendung einer zweiten Roéhre 
behoben werden. Es wird dann die Gleichstromlabilitéat bei Elektronenréhren- 
systemen, die Widerstainde enthalten, behandelt. Eine Reihe von Méglichkeiten, 
riickgekoppelte Verstirker durch Hinzusetzen von Schaltelementen zur Schwin- 
gungserzeugung zu verwenden, werden besprochen. Unter anderem werden das 
Dynatron und der Lichtbogen nachgebildet. Besondere Abschnitte beschiaftigen sich 
mit der Hysterese der Nachbildungen des Dynatrons und des Lichtbogens, mit der 
Stabilisierung der Gleichstromlage dureh Sechwingungen und mit dem Ubergang 
zu gekoppelten Kreisen. Blechschmidt. 


G. A. Beauvais. Sur la réflexion totale des ondes hertziennes. 
C. R. 195, 1068—1070, 1982, Nr. 28. Wenn ein Biindel von Lichtstrahlen an einem 
Prisma total reflektiert wird, so existiert nach der Theorie hinter der Hypotenusen- 
flaiche des Prismas eine Welle, deren Intensitit exponentiell mit dem Abstand 
an dieser Fliche abnimmt, und die parallel zur Hypotenusenfliche des Prismas 
fortschreitet, Der Verf. untersuchte diese Erscheinung experimentell mit Hertz- 
schen Wellen von 18cm Wellenliinge, die auf ein rechtwinkliges Paraffinprisma 
mit einem Brechungsindex von 1,46 auffielen. Die Beobachtungen waren in sehr 
guter Ubereinstimmung mit den theoretischen Erwartungen. Blechschmidt. 


J. A. Stratton and H, A. Chinn. The radiation characteristics of a 
‘vertical half-wave antenna. Proce. Inst. Radio Eng. 20, 1892—1913, 1932, 

Nr. 12. Es werden Messungen iiber die Feldverteilung um eine vertikale Halb- 
wellenantenne gemacht, die eine Frequenz von 29000 Hertz ausstrahlte. Der Sender, 
bzw. die Antenne war an einem Flof befestigt, das in der See verankert war: die 
Beobachtungen erfolgten mit einem kleinen, nichtstarren Lenkluftschiff der 
Goodyear-Zeppelin-Corp. in 1, 40, 82, 180, 270, 380, 460, 540, 640 und 730m Hohe 
tiber dem Wasserspiegel. Die experimentellen Resultate sind in guter tberein- 
stimmung mit der Theorie von Sommerfeld und Strutt. Die verwendeten 
Apparate werden eingehend beschrieben. In einem Anhang werden die zur Rech- 
nung benutzten Formeln erliutert und hergeleitet. Blechschmidt. 
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Fritz Bahnemann. Energieleitungen fiir sehr hochfrequente 
Stréme. Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 40, 189—198, 1932, Nr.6. Es werden 
zunachst altere Arbeiten tiber die Fortpflanzung hochfrequenter Stréme langs 
Leitungen, insbesondere am Lecherschen Doppeldrahtsystem, besprochen. Der 
Verf. zeigt, da bei sehr hochfrequenten Strémen durch Unsymmetrien Strahlung, 
also Verlusie auftreten. Fiir die symmetrische Leitung gelten die Beziehungen der 
Telegraphengleichung. Fiir eine Leitung, die durch einen festen Endwiderstand 
abgeschlossen ist, werden verschiedene Méglichkeiten angegeben, um den Wellen- 
widerstand der Leitung dem Endwiderstand gleich zu machen. Die Versuchsergeb- 
nisse mit einer Leitung stetig veranderlicher Charakteristik werden mitgeteilt. 
Blechschmidt. 
Hugo Stintzing (Versuche zum Teil von A. Bartsch). Die Vakuumtechnik 
offener Entladungsréhren. S-A. Ergebnisse d. techn. Réntgenkde. 
Bd. III, S.98—110. Leipzig, Akadem. Verlagsges. m. b. H., 1933. H. Ebert. 


J. 8S. Lyall. Die neue Standard-Verstirkeranlage. Elektr. Nach- 
richtenw. 11, 46—53, 1932, Nr.2. Es wird eine Verstirkeranlage beschrieben, die 
Verbesserungen des elektrischen Betriebs und der mechanischen Konstruktion auf- 
weist. Insbesondere wurde durch Verwendung von 1/, Amp.-Réhren der Strom- 
verbrauch erheblich herabgesetzt. Ferner wurde durch Einfiihrung von kleineren 
Transformatortypen und Drosselspulen mit Permalloy-C-Blech und -Pulverkernen 
eine wesentliche Raumersparnis erzielt. Die Montagemethoden und die Kon- 
struktion der verschiedenen Apparatkasten werden eingehend behandelt. 
Blechschmidt. 
W.E. Benham, J.S. Lyall und A.R.A.Rendall. Die neue t/, Ampere-Ver- 
starkerréhreundihre Anwendung, Elektr. Nachrichtenw. 11, 54—60, 
1932, Nr.2. Als Ersatz fiir die Verstarkerréhren 4101 D, 4102 D und 4104D, die 
einen Heizstromverbrauch von 1 Amp. hatten, wurden fiir die Verstarkeramter 
neue Réhren mit einem Verbrauch von nur 0,25 Amp. gebaut, Typenbezeichnung 
4019 A, 4020 A, 4021 A, sowie eine neue Type 4022 A. Ihre Daten sind: 4019 A: 


£, = 4, BE, = 1830, E, = — 8 Volt, J, = 7,5mA, Scheinwiderstand Z — 5500 Q, 
Verstarkungsfaktor a = 7, Verstarkungsziffer q = 3,57Neper. 4020A: HE, — 2, 
#, = 130, H, = — 1,5 Volt, I, = 0,75 mA, Z = 55 000, QO, @ = 28, g == 3,34 Neper. 
4021 A: B, = 4, H, = 130, HE, = —8 Volt, I, = 20mA, Z = 2000 OW a= s6, 
qg = 3,91Neper. 4022A: H, — 4, H, = 180, E, = 4 DVOl) 25 a a iyp mA, 
= 5500'Q, @ = 12, ¢ ='4,03 Neper. Blechschmidt. 


P.K. Turner. New Valve Characteristic. Wireless Engineer 9, 384—387, 
1932, Juli, nach Science Abstr. (B) 35, 753, 1932, Nr. 420. Man erhalt neue Rohren- 
charakteristiken, wenn man die Anodenstrom-Anodenspannungskurven fiir ver- 
schiedene, an das Gitter angelegte Wechselspannungen zeichnet. Es wurden 
Messungen mit einer Frequenz von 50 Perioden ausgefiihrt. Nimmt man an, daf 
die Kurven fiir Hochfrequenzspannungen am Gitter dieselben Schliisse zulassen, 
so kénnen diese Charakteristiken in der iiblichen Art zur Bestimmung der Kon- 
stanten eines Detektorkreises benutzt werden, ebenso kénnen z, B. die Werte des 
Anodenstroms mit und ohne Signal vorherbestimmt werden. Blechschmidt. 


R. 0. Carter. Theory of Distortion in Sereened-Grid Valves. 
Wireless Engineer 9, 429—438, 1932, August, nach Science Abstr. (B) 35, 753, 1982, 
Nr. 420. Eine mathematische Untersuchung unter Verwendung der Methoden von 
Ballantine und Snow iiber die Verzerrungen in Schirmgitterhochfrequenz- 
verstirkern. Die erhaltenen Resultate lassen wichtige Schliisse tiber die Arbeits- 
weise dieser Réhren zu, insbesondere von solchen mit veranderlicher Leitfahigkeit. 


/ 
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Es wurde angenommen, dai die Réhre unter normalen Bedingungen arbeitet, daf 
also die Impedanz so hoch ist, da® fiir alle praktischen Falle die Belastung ohne 
Einflu®% auf die Charakteristik ist. Blechschmidt. 


N. W. Me Laehlan. Double-Circuit Screened-Grid Valve Oscil- 
lators. Wireless Engineer 9, 439444, 1932, August, nach Science Abstr. (B) 35, 
753—754, 1932, Nr. 420. Eine mathematische Untersuchung iiber die gegenseitige 
Beeinflussung eines Audio- und eines Radiofrequenzschwingungskreises, wenn 
beide an ein Schirmgitterrohr so angeschaltet sind, dafs in beiden Kreisen Schwin- 
gungen entstehen kénnen. Numerische Beispiele werden gegeben. In einem Schluf-— 
abschnitt wird die Anwendung eines solchen Oszillators zur Bestimmung der 
Anodenschirmgitterkapazitat eines Schirmgitterrohres gezeigt. Blechschmidt. 


Y. Cauchois. Description d’un tube électronique puissant, Journ. 
de phys. et le Radium (7) 3, 512—519, 1932, Nr. 11. Beschreibung eines Elektronen- 
strahlrohres grofer Strahlenergie. Innerer Strom 30mA, héchste Spannung 125 kV, 
Roéntgenrohrkathode (W), Kupferrohranode und Fenstertrager wassergekitihlt. 
Fenster aus Kupferdrahtgitter mit 10. Aluminiumfolie, bis 500 mm? freie Flache, 
Folienerwarmung gering, daher Picein-Befestigung und Wasserkiihlung am Fenster- 
rand ausreichend. Aufenstrommessung mit Faraday-Zylinder ergibt bis 1,5 mA, 
durch das Fenster tretende Leistung also um 100 Watt. Beobachtung intensiver 
Luft-Leuchterscheinungen. A. v. Engel. 


H. Pfannenmiiller. Mechanische Gleichrichter. Erregerschal- 
tungen fiir einen oder mehrere einheitlich erregte Gleich- 
richter,insbesondere zur Vektoren-Bestimmung. Arch. f. techn. 
Messen 2, Lieferung 18, Z540—4, 1932. H. Ebert. 
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John Strong. Apparatus for spectroscopic studies in the inter- 
mediate infrared region —20t040 4, Rev. Scient. Instr. (N.S.) 3, 810—821, 
1932, Nr. 12. Es wird eine selbstregistrierende Spektrometeranordnung beschrieben, 
bei welcher sich der gesamte Strahlengang im Vakuum befindet. Die Spektrometer- 
spalte lassen sich von auffen betiitigen. Das Absorptionsrohr, das eine Lange von 
1m hat, kann evakuiert oder auch unter Druck einiger Atmospharen gesetzt wer- 
den; ferner kann das Rohr bis zu einer Temperatur von 300° C geheizt werden. 

J. Bohme. 
L. Bergmann, Uber die Verwendung der Selensperrschicht- 
Photozelle zu physikaiischen Messungen. ZS. f. techn. Phys. 13 
568—573, 1932, Nr. 11. (Vortrag 8. D. Phys. u. Math.-Tag Bad Nauheim 1932.) 
Auszug: Phys. ZS. 33, 824—826, 1932, Nr. 21. 1. Lichtelektrische Relaisanordnung. 
Die frither beschriebene Form des lichtelektrischen Relais mit Sperrschichtzelle 
(z. B. zur Ermittlung kleiner Ausschliige von Spiegelinstrumenten) wurde zu einer 
Differenzialmethode ausgebaut, die von Schwankungen der Lichtquelle unabhingig 
ist. Dies geschieht durch Abzweigung eines Lichtbiindels, welehes durch Drehung 
eines zweiten Spiegels abgeblendet wird. Dieser Spiegel mu zur Kompensation 
um ein (wihlbares) Vielfaches der zu messenden Spiegeldrehung gedreht werden 
wodureh hohe Einstellgenauigkeit und Empfindlichkeit erreicht wird: Zur weiter 
Erhéhung der Empfindlichkeit kann durch rotierenden Sektor moduliertes Licht 
und ein Photostromverstirker benutzt werden. 2. Differential-Sperrschichtzellen 
Variante der von Lange und Teichmann angegebenen Formen besteht aus 
zwei halbkreisférmigen Sperrschichtzellen, deren Einfallséffnungen nach dérselban 
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Seite gekehrt sind. Anwendung, eventuell in Verbindung mit Strichgittern, zur 
Messung kleiner Verschiebungen, z. B. der Menisken in einem U-Rohr-Manometer. 
3. Gleichstromverstirker. Abblendung eines die Zelle treffenden Lichtbiindels 
durch mit dem Zeiger des Primirgalvanometers verbundene Blende. Elektrische 
Gleichstromriickkopplung des Photostroms auf das Primirgalvanometer. Sewig. 


Norman R. Campbell. Recent improvements in photo-electric 
cells. Journ. scient. instr. 9, 369—373, 1932, Nr.12. Ziemlich allgemein gehaltene 
Besprechung der in der Entwicklung aller Arten lichtelektrischer Zellen in den 
letzten Jahren erreichten Fortschritte: Kurze Beschreibung der Sperrschichtzellen 
(Higenschaften, Ersatzschema); iiber ,,Emissionszellen* (so werden die auf dem 
auferen lichtelektrischen Effekt beruhenden Zellen benannt) und Halbleiterzellen 
wird das zahlenmafig Erreichte referiert und einige Betrachtungen iiber Trigheit 
und Farbempfindlichkeit mitgeteilt. Zitiert sind 10 Originalarbeiten und 5 Patent- 
schriften. Sewig. 


A. Biot. Une formule empirique nouvelle pour la représen- 
tation des indices de réfraction. Ann. de Bruxelles (B) 52, 177—185, 
1932, Nr. 3/4. Bezeichnet n das Brechungsverhiltnis eines Stoffes und 4 die Wellen- 
lange, so lautet bekanntlich die viel benutzte Hartmannsche, empirische Dis- 


persionsformel n = no + ¢/(4 — 4))* mit den 4 Konstanten no, c, 4), 4, welche fiir 
die allermeisten Falle véllig ausreicht. Der Verf. glaubt diese Formel durch die 
Seeds a tt 2 AA) (A= Ag) (1-1) 
ee hy ( — 49)? 4 — 45) 

mit den 5 Konstanten mo, ¢1, G2, 49, 44 ersetzen zu miissen, wobei diese aus den 
5 Wertepaaren m1, N,., 3, 13, M5 und 44, d,, 43, 4g, 4, zu berechnen sind. Wie man 
dabei zu verfahren hat, wird an dem Beispiel Quarz (ordentlichem Strahl) zwischen 
1853 und 7948 A gezeigt; dabei betragen die Abweichungen der berechneten n von 
den beobachteten bis zu 7 Einheiten der 5. Dezimale und stellen sich aufierdem als 
systematische heraus. [Verfehlt ist dagegen das andere Beispiel mit einer Glas- 
sorte, fiir die iiberhaupt nur 6 Wertepaare beobachtet worden sind in dem kleinen 
Gebiet von 4047 bis 6563 A; da ist es doch kein Kunststiick, die Abweichungen 
unter 5 Einheiten der 6. Dezimale zu erhalten. Dem Verf. scheinen die von 4 = 0,33 
bis 0,77 » reichenden H art mann schen Dispersionsnetze (von der Firma Schleicher 
& Schill, Diiren im Rheinland) unbekannt geblieben zu sein, bei welchen die 
Dispersionskurven als gerade Linien erscheinen, so daf} die Brechungsverhaltnisse 
mit einer relativen Sicherheit von etwa 2 Einheiten der 5. Dezimale abgelesen 
werden kénnen; siehe Lehrbuch der praktischen Physik von Kohlrausch, 
16. Auflage, S. 267. Der Ref.] Schonrock. 


N. A. Puschin und P. G. Matavulj Brechungsindex flissiger Ge- 
mische mit Benzol als Komponente. ZS. f. phys. Chem. (A) 162, 415 
—418. 1932, Nr.6. Die Verff. haben den Brechungsindex von binairen Systemen, 
die einerseits aus Benzol und andererseits aus o- und m-Kresol, Guajakol, o-Chlor- 
phenol, Anilin, Dimethylanilin, Phenylhydrazin, Chinolin und Pyridin zusammen- 
gesetzt sind, untersucht. Tragt man die Konzentration als Abszisse und den 
Brechungsindex als Ordinate auf, so zeigt sich, dafs die so erhaltenen Kurven bei 
den ersten acht Systemen konvex gegen die Konzentrationsachse verlaufen, was 
am allerwahrscheinlichsten durch die Verinderung des Assoziationsgrades der 
assoziierten Substanzen beim Lésen in Benzol zu erklaren ist. Szivessy. 


F. Coles Phillips. Calculation of the Reflectivities of Sulphide 
Ore Minerals. Nature 130, 998, 1932, Nr. 3296. Fiir mehrere undurchsichtige 
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Schwefelmineralien wird das Reflexionsvermégen & gemessen und daraus nach 


n = (1+ \R)/4—J)R) der Brechungsindex n und die Molekularrefraktion be- 
rechnet. Die so berechneten Molekularrefraktionen stimmen in 44 von 45 Fallen 
mit den additiv aus den Atomrefraktionen der einzelnen Atome berechneten tiber- 
ein. Fuchs. 


E. Englert und K.Schuster. Uber die Anderung des Reflexionsver- 
mégens des Wismuts durch Magnetisierung. ZS. f. Phys. 79, 194 
—196, 1932, Nr.3/4. Nach der Hagen-Rubensschen Formel miifite das Re- 
flexionsvermégen des Wismuts eine erhebliche Anderung aufweisen, wenn Tempe- 
ratur und Feldstarke sich A4ndern. In Ubereinstimmung mit fritheren Messungen 
wird festgestellt, da bei 19 und — 185°C und Feldern bis 17 000 Gaufs sich noch 
keine Abhangigkeit des Reflexionsvermégens von der magnetischen Widerstands- 
anderung nachweisen aft. H. R. Schulz. 


W. Hartwig und A.Johnsen. Uber Glanz und Lichtbrechung durch- 
sichtiger Stoffe. ZS. f. Krist. 84, 1419, 1932, Nr. 1/2. Unter Benutzung der 
’ Fresnelschen Formeln kann man qualitative Angaben fiir den Glanz der 
Mineralien durch quantitative ersetzen. Fiir einen bestimmten Einfallswinkel 7 er- 
geben sich mit wachsendem n Extremwerte fiir den Anteil regelmafig reflektierten 
Lichtes, welcher als Glanz bezeichnet wird, gemafi der Formel cos* (i —r) + 2 cosr 
-cos (j++ r) = 0, die nur reelle Wurzeln gibt fiir i >arctgn bzw. i>i,, (i,, Ein- 
fallswinkel beim Wendepunkt). H. R. Schulz. 


K. Schoenberg. Einige Bemerkungen zu der Arbeit von Herrn 
Wirtz: ,Die Flachenhelligkeit auf der beleuchteten Kugel 
usw.“ ZS. f. Astrophys. 5, 367—373, 1932, Nr.5. Die Folgerungen bei Wirtz 
(diese Ber. 13, 2190, 1932) werden kritisiert. Am Beispiel der Mondoberflache wird 
durch Gegenitiberstellung der Phasenkurve des Mondrandes nach der Formel vom 
Verf. auf Grund der Porentheorie und nach der Wirtzschen Formel gezeigt, daf 
\ die 1cm-Vergleichskreidekugel die richtigen Verhiltnisse nicht wiederzugeben 
ermas: Am Beispiel der Venusoberfliche wird hervorgehoben, daf die, die 
_tfusion beriicksichtigende, Formel des Verf. die Helligkeit befriedigend darstellt, 
Schhigerber die nach Ww i rtz, tiberdies sind die aus den Beobachtungen gezogenen 
Bei Tupi liber den Kohlensauregehalt der Venusatmosphire anderweitig bestatigt. 
Shon! dia’e und Saturn ergeben die Formeln von Verf. ebenfalls bessere Daten, 
die Wi rtyselben nur als vorliufig anzusehen sind. Allgemein wird bemerkt, da® 
ie astrophy sche Einschrankung tiber »photometrische Beobachtungen allein“, fiir 
is ale systen® Malischen Methoden ausnahmslos gilt, da® aber nicht abzuwarten ist, 


aries tenn iatischen Fehler einer Methode an einem kiinstlichen Modell gepriiftt 


Wikwib Die\a) Act ; Sattetes 
durch kins co Wachung sichtbarer und ultraroter Strahlung 
richtiguag und Me pba Nebel undihre Wirkung auf die Sicht. Be- 
vorausgegangene emerkungen. Ann. d. Phys. (5) 15, 707—708, 1932; Nr.6. Eine 
Mehen fide kiinstl Untersuchung des Vert. tiber Durchlassigkeit von Wolken,.aatiir- 
Waiitantew. Mescan ‘chen Nebeln fiir sichtbares und ultrarotes Licht wird mit gleich- 
ecgdee eethese k en der Physikaliseh-Technischen Reichsanstalt verglichen, dabei 
haider hishes benuh 2° Rechenversehen berichtigt und die Vor- und Nachteile 
dex Physilkaliseh-Te zter Mefi{methoden erértert. Es wird festgestellt, da®B dem von 
messing walk SEanGT ‘hnischen Reichsanstalt benutzten Verfahren der Absorptions- 
iclacauicommen “iss spektraler Zerlegung unter gleichzeitiger Registrierung Vor- 
ener estindess esondere fiir die Untersuchung von Nebeln rasch verander- 

\ndererseits erméglicht die friihere Methode die liickenlose 
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Untersuchung eines grofien Spektralbereiches, so da beide Verfahren sich er- 
gianzen. Die vorliegenden Mefiergebnisse stimmen qualitativ iiberein. Die strenge 
Giiltigkeit des Exponentialgesetzes wird nach den Versuchen als wahrscheinlich, 
aber nicht unbedingt gesichert angesehen. Leo. 


C. Cranz, R. E. Kutterer und H.Sehardin. Der Kerreffekt-Chronograph, 
ein neuer GeschoSgeschwindigkeitsmesser. S.-A. Wehr und 
Waffen 10, 10S., 1932, Nr. 9. [S. 424.] Schardin. 


Jan Vaclay Kaspar. Etude cristallographique de la whewellite 
du bassin houillerde Kladno. Mém. Soc. de Bohéme 1931, Nr. XXXIV, 
29S., Prag 1932. (Tschechisch mit franzésischer Zusammenfassung.) Es werden 
die kristallographischen und optischen Eigenschaften des Kristalls beschrieben. 
K. Steiner. 
E.C. G. Stueckelberg, Theory of Continuous Absorption of Oxygen 
at 1540 A. Phys. Rev. (2) 42, 518—524, 1932, Nr.4. I. Auf wellenmechanischer 
Grundlage wird nach der Methode von A.H.Kramers der Absorptionskoeffizient 
zweiatomiger Molekiile abgeleitet: 
N ‘T lhe + a py 
teal ne (=) M2? (r,) f-em-!. 
Il. Ladenburg, van Voorhis und Boyce haben die kontinuierliche Ab- 
sorption des QO, von 1750 bis 1300 A gemessen und dem Ubergang vom normalen 
3X-Zustand zum hodheren *2-Zustand zugeschrieben. Wendet man das Franck- 
Condon-Prinzip auf die von Morse und von Stueckelberg aufgestellten 
Potentialkurven an, erhalt man die richtige Gréfenordnung fiir v/c. Der Verf. be- 
rechnet jetzt fiir den héheren *2-Zustand eine 4hnliche Kurve und dann die 
Absorptionskurve des O,, die ziemlich gut mit der praktischen iibereinstimmt. 
Unter Annahme der Rotationskonstante By des O. zu 1,44cem™ und TJ zu 290° abs. 
berechnet sich aus obiger Formel fiir a, das elektrische Moment zu 


VE (a7) —— (40 - 10*° gl? em’? sec |! 


C= 64s? 


'2) . (0,65 - 10° em). Gude. 


J. Franck und H. Kuhn. Schltisse auf Bindungsfestigkeit und Bin- 
dungsart aus kontinuierlichen Absorptionsspektren. Natur- 
wissensch, 20, 923—925, 1932, Nr.51. Es ist oft versucht worden, aus den lang- 
welligen Grenzen von kontinuierlichen Absorptionsgebieten im Anschluf§ an eine 
Arbeit von Franck, Kuhn und Rollefson auf die Bindungsarten und die 
Dissoziationswirmen von Verbindungen zu schliefien. Das Auftreten eines Kon- 
tinuums, das dem Zerfall in normale Atome entspricht, ist eine notwendige, aber 
nicht hinreichende Bedingung fiir das Vorliegen einer Ionenbindung, da auch in 
Atommolekiilen wie J:, Bro (G. Brown, Phys. Rev. 88, 1179 u. 1187, 1931) 
schwache Uberginge zu normalen Atomen vorkommen. Der langwellige Abfall 
des Kontinuums ist durch die Form der Potentialkurven bestimmt, die Dissoziations- 
wirme la®t sich daher nur sehr grob daraus abschiitzen. Am besten lassen sich 
die Verhiltnisse bei der reinen Jonenbindung iibersehen. Aus dem _ letzten, 
schwachen Ausliufer der Absorption auf die Dissoziationswarme bzw. den Disso- 
ziationsprozeB zu schlieBen, ist nur méglich, wenn quantitativ die Mitwirkung 
schwingender Anfangszustinde beriicksichtigt und das Vorliegen eines Diskon- 
tinuums ausgeschlossen wird. Bei mehratomigen Molekiilen tritt noch die gegen- 
seitige Koppelung der Bindungen als Schwierigkeit hinzu., H. Kuhn. 
G. H. Cheesman and H.J.Emeléus, The Ultraviolet Absorption Spec- 
tra of Phosphine, Arsine, and Stibine. Journ. chem. soc. 1982, 
S. 2847—2848, Dezember, Die Untersuchungen wurden mit einem Hilgerschen 
Quarzspektrographen (E 6) ausgefiihrt. Die benutzten Absorptionsrohre waren 
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12, 40 und 110cm jang. Als Lichtquelle diente eine Wasserstofflampe nach Wood, 
Mit PH, als absorbierender Substanz wurden zwei diffuse, ziemlich schwache 
Absorptionsbanden bei ungefaéhr 2315 und 2290 A gefunden. Mit As Hs; erhielt man 
eine Absorptionsgrenze bei 2390 A; es zeigten sich, ebenso bei Sb Hs, keinerlei 
diffuse Banden wie bei PH;. Verff. weisen auf folgende Eigenschaften der Ab- 
sorptionsspektren der X Hs mit zunehmendem Molekulargewicht hin: N Hs, ein 
typisches Pridissoziationsspektrum ; P Hs, schwach entwickelte Banden; As Hs und 
Sb Hs, nur noch kontinuierliche Absorption. J. Bohme. 


P. Lambert et J. Lecomte. Contribution a l’étude des spectres 
d’absorption infrarouges de carbures aliphatiques ou a 
noyaux. Ann. de phys. (10) 18, 329—390, 1932, November. Mit einem selbst- 
registrierenden Ultrarotspektrometer, das eingehend beschrieben wird, unter- 
suchten Verff. die Absorptionsspektren von 56 Kohlenwasserstoffverbindungen 
zwischen 6 und 16. Referent sieht sich wegen des zahlreichen Kurvenmaterials 
und der vielen Einzeltatsachen veranlaft, den Leser auf die Originalarbeit selbst 
hinzuweisen. J. Bohme. 


Sherman L. Gerhard. The Infrared Absorption Spectrum and the 
Molecular Structure of Ozone. Phys. Rev. (2) 42, 622—631, 1932, Nr. 5. 
Ein Teil des ultraroten Absorptionsspektrums von Ozon wurde zum ersten Male 
mit einem Gitterspektrometer durchgemessen. Es handelt sich um die Banden bei 
4,7, 7,39, 9,6 und 11,38 pu. Die beiden benutzten Gitter hatten 1440 bzw. 1200 Linien 
pro inch. Die Lange des Absorptionsrohres betrug 1m. Die spektralen Spaltbreiten 
lagen zwischen 0,3 und 1em™. Bei der 4,7u-Bande machten sich drei nicht sehr 
scharf definierte Zweige bemerkbar, bei der 7,39 u-Bande zeigte sich nur ein aus- 
gesprochenes Maximum. Die starkste Bande war diejenige bei 9,6, sie scheint 
zu zwei verschiedenen Schwingungen zu gehéren. Die schwache 11,38 u-Bande 
wird dem NO; (Verunreinigung des Os) zugeschrieben. Die Rotationsstruktur der 
Banden lief} sich nicht vollstindig auflésen. Bei der Diskussion des Spektrums 
wird als Molekiilmodell ein gleichschenkliges Dreieck vorgeschlagen, dessen 
Winkel an der Spitze kleiner als 60° sein muff. Die in Frage kommenden Grund- 
schwingungen wurden in Ubereinstimmung mit der Theorie bei », = 1955, 9, = baa 
und ”, = ne em™ gemessen. », und 7s haben eine Oberschwingung, 75 dagegen 
noch eine zweite und dritte, J. Bohme. 


A. Naherniac. Htude d’une bande OH du phénol dans le proche 
infrarouge. C.R. 195, 1254—1255, 1932, Nr. 25. Es wurde Phenol C,. H; OH bei 
konstanter Dichte in der Gegend von 9700 A untersucht. Fiir reines Phenol erhielt 
man eine breite, asymmetrische O H-Bande, die bei Temperaturerhéhung von 63 
auf 140° C intensiver wurde und sich nach kurzen Wellenlingen hin verschob. Fir 
Phenol in CCl, gelést ergaben sich zwei Maxima bei 9728 und 9892 A. Die Absorp- 
tionsmessungen (auch fiir Phenol in Benzol gelést) wurden bei verschiedenen Kon- 
zentrationen und Temperaturen angestellt. J. Bohme 


B. K. Vaidya. The New Infra-Red Band System of the CO Mole- 
cule. Nature 130, 963, 1932, Nr. 3295. Vorliegende Notiz ist eine kurze Geégen- 
tiberstellung der Untersuchungsergebnisse iiber ein ultrarotes Bandensystem ro h 
Rot hin abschattiert) des C O-Molekiils; das Bandensystem erstreckt sich bis iia 
sichtbare Gebiet (~ 5660 A). Die Ergebnisse sind den Arbeiten von re 

McLennan und Mitarbeitern, Johnson, Birge und Mulliken enite 


nommen. J. Boh 

. Bohme. 
P. M. Davidson. Rational Uneoupling, with i i 
ays g, application t 
Singlet Hydrogen Bands. Proc. Roy, Soc. London (A) 138, 580-598, pa 
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Nr. 836. Im Anschlu8 an die Arbeiten von Kronig und Fujioka sowie von 
Me Donald wird die Rotationsentkopplung theoretisch behandelt und auf die 
Berechnung der Terme und Linienintensititen des Singulett-Wasserstoffterms ange- 


; wandt. Der Vergleich mit den vorliegenden experimentellen Beobachtungen liefert 


gute Ubereinstimmung. H. Kuhn. 


Paul G.Saper. Rotational Analysis of Ultraviolet Bands of Sili- 
con Monoxide. Phys. Rev. (2) 42, 498—508, 1932, Nr. 4. Das Bandenspektrum 
des SiO im Gebiet von 2100 bis 2900 A wird teils mit einem 6 m-Gitter, teils mit 
einem Quarzspektrographen sehr hoher Dispersion (0,874 A/mm bei 2500 A) auf- 
genommen. Die Rotationsanalyse der Banden (0,1), (0,2), (0,3), (0,4) und (1,4) 
bestatigt die schon friiher ausgesprochene Vermutung, dafs die Banden analog den 
vierten positiven C O-Banden eine '‘7—>12-Kombination darstellen. Die Analyse 
liefert die Konstanten By) = 0,6270, By = 0,7238, Pee O21 Tea tole lOne, 
Die Banden bestehen aus je einem P-, Q-, R-Zweig. Im Q-Zweig treten Stérungen 
auf. Die Natur der stérenden Terme wird diskutiert. Als Formel fiir die Lagen der 
Nullinien ergibt sich unter Benutzung der Kantenmessungen von Jevons (Proc. 
Roy. Soc. London 106, 174, 1924) die Formel: ») = 42835,3 + 851,51 (v’ + 4/2) 
— 6,143: (v’ + 4/2)? + 0,0487 (v’ + 4/2)? — 1242.08 (o’” + 1/2) + 6,047 (v” + 4/,)? 
— 0,003 29 (v’” + 4/2). H. Kuhn. 


Vietor J. Andrew. The Relative Intensities of the L,,, 1, fo and 
Lines in Tantalum, Tungsten, Iridium, and Platinum. Phys. 


_ Rev. (2) 42, 591—608, 1932, Nr.5. Unter Benutzung eines Einkristall-Spektrometers 


mit Ionisationskammer wurden die relativen Intensitaéten der im Titel genannten 
Linien gemessen. Werden die Intensitaten der bei 30kV gemessenen o,-Linien zu 
100 angenommen, so liegen die Werte der /; bei etwa 50, der f2 bei etwa 20 und 
der yy, bei etwa 10. Als Korrektionen sind die teilweise Absorption auf dem 
Strahlenweg, die teilweise Reflexion am Kristall, der Einflufi der Spannung und 
der Absorption in der Anode sowie der Einflufi benachbarter Linien theoretisch 
ermittelt und gepriift. Um die Korrektur fiir die Absorption in der Anode zu er- 
mitteln, wurden Messungen in verschiedenen, zwischen 0 und 30° liegenden Rich- 
tungen ausgefiihrt. Stintzing. 


Viktor Loeck. Uber Intensitatsmessung von Roéntgenstrahlen 
mittels Auszahlung der Lichtquanten. Ann. d. Phys. (5) 15, 527 
—544, 1932, Nr.5. Die Messung der Intensitat monochromatischer Réntgenstrahlen 
mittels Auszihlung der Lichtquanten erfolgte unter Ausschaltung von Wand- 
wirkungen, indem die Réntgenstrahlen nur auf Gasmolekiile auftrafen und die 
ausgelosten Elektronen nur im Gase verliefen. Die Priifung der Ergiebigkeit des 
verwendeten Zihlrohres zeigte in der Mitte desselben einen Bereich konstanter 
Empfindlichkeit. Innerhalb dieses wurden (97 + 6) % der absorbierten Quanten 
yom Rohre gezahlt, was durch Vergleich der Ionisationswirkung auf eine 4qui- 
valente Luftstrecke festgestellt wurde. Stintzing. 


George R. Harrison. A mechanical aid to the analysis of complex 
spectra. Rev. Scient. Instr. (N.S.) 3, 753—759, 1932, Nr.12. Die vorliegende 
Arbeit enthalt eine Anordnung zur automatischen Bestimmung samtlicher Diffe- 
renzen zwischen den zahlreichen Wellenzahlen der Linien eines komplexen Spek- 
trums. Die Wellenzahlen der Linien werden mit einer elektrisch betriebenen Stanze 
als rechteckige Lécher in einen im Wellenzahlenmafistab geteilten schwarzen Papier- 
film gestanzt. Dieser Film lauft dann zur Bestimmung der Differenzen zwischen den 
einzelnen Linien in einer Schleife hin und zuriick. Oberhalb des Films befinden sich 
Lichtquellen, die die jeweilige Koinzidenz zweier Locher des schwarzen Films auf 
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einem unterhalb des Films befindlichen Bromsilberpapier registrieren. Dies Brom- 
silberpapier von einer Breite von 1m lauft tiber Rollen senkrecht zur Bewegung 
des schwarzen Papierfilms. Jede Differenz zwischen irgend zwei Linien wird dann 
durch einen Punkt auf dem Papier registriert, dessen Abstand von der Umkehr- 
stelle des Papierfilms die betreffende Differenz im halben Mafstab des Films 
angibt. Aus dem Diagramm dieser Punkte kann man leicht durch Verschieben 
einer linealartigen Anordnung das Auftreten von mehrfach vorhandenen Diffe- 
renzen feststellen. Um grofere Differenzen, als der Breite des Bromsilberpapiers. 
entspricht, zu bestimmen, wird der Umkehrpunkt weiter auferhalb des Bromsilber- 
papiers gelegt, so daf die Abstande in dem Diagramm die Wellenzahlendifferenzen 
vermehrt um einen konstanten Betrag ergeben. Durch eine weitere Differenzierung 
der Gréfe der Offnungen in dem [ilm, entsprechend der Intensitaét der Linien, 
lassen sich auch die relativen Intensitaéten der bei der betreffenden Differenz be- 
teiligten Linien festlegen. Eine praktisch durchgefiihrte Analyse eines Spektrums 
mit dieser Anordnung wird in der vorliegenden Arbeit noch nicht gegeben. Frerichs. 


W. Finkelnburg. Lichtanregung und Emission im Wasserstoff- 
funken bei erhéhtem Druck. Phys. ZS. 33, 888—889, 1932, Nr. 22. 
(Vortrag 8. D. Phys.- u. Math.-Tag Bad Nauheim 1932.) 30Atm. 1/, bis 1mm 
Schlagweite. 50kV. 8000cem Kapazitaét. 100 Funken pro Sekunde. Jeder Funke 
Gaon Umensecs Mittlere Funkenstromstaérke 7000 Amp. Stromdichte  etwa 
3,6° 10° Amp./em?, Balmerlinien so weit verbreitert, daf} fast ein kontinuierliches 
Spektrum entstand. Die Einzelheiten der Deutung dieses Spektrums sollen spater 
gegeben werden. Hier werden nur einige vorliufige Erwagungen zur Erklarung 
der Erscheinungen angestellt. Erforderlich erscheint das Zusammenwirken von 
hohem Druck und enorm grofier Stromdichte. Giintherschulze. 


N. Ryde. Optische Untersuchungen von Entladungen durch 
kondensierte Funken in verditinnten Gasen. ZS. f. Phys. 79, 626 
—633, 1932, Nr.9/10. Mit einer von L. S. Ornstein und H. P. Bou w man zur 
Erzeugung kondensierter Entladungen in verdiinntem Helium benutzten Anordnung 
(ZS. f. Phys. 43, 839, 1927) werden kondensierte Entladungen in Neon von 1 bis 
20mm Druck erzeugt. Aus dem Emissionsspektrum wird eine Linie ausgewahlt, 
die einen einfachen, gut gemessenen Einflu® des elektrischen Feldes auf ihre Breite 
zeigt. Durch Intensitaétsmessungen wird die wahre Verwaschenheit der Linie in- 
folge der inneratomaren Felder bestimmt. Aus der Beziehung zwischen Intensitat und 
Wellenlinge und der Abhingigkeit der Wellenlange von der Feldstirke wird die 
Intensitatsverteilung auf die verschiedenen Feldstirken berechnet und ein mittlerer 
Feldstirkenwert geschitzt. Die erhaltenen Werte liegen zwischen 11,4 und 18,5 kV/em. 

‘ Giintherschulze. 
Jonas Séderqvist, Die Spektren NalV, MgV, ALVI und MgIII, AlIV im 
extremen Ultraviolett. ZS. f. Phys. 79, 684—641, 1982. Nr. 9/10 Die in 
friiheren Untersuchungen des Verf. gemessenen Vakuumfunkenspektra Na lV 
Mg V, Al VI und Mg IIT, ALTV werden teilweise analysiert. In der sauerstoffahn- 
lichen Reihe Ol, FI, Ne Ill, NalV, Mg V, Al VI werden einige Terme des Ne Ill 
berichtigt und die stirkeren Ubergiinge in dem Triplett-Quintettsystem mit der 
Seriengrenze ‘S des lons sowie in den zur Grenze 2D baw. 2P gehérigen Singulett- 
Triplettsystemen aufgestellt, Fiir die Spektra Mg III und ALIV werden die 


Einordnung der Singulett- und Triplettlinien sowi i i i 
: : 2 on sowie die tiefe S m 
Tripletterme gegeben. i eit 


George Glockler and John L. Wilson. The activation of molecular 
te y gen 2 ye lec tro n impact. Journ, Amer. Chem. Soc. 54, 4544—4558 
1932, Nr.12. Die Aktivierung von O.-Molekiilen durch Sto& von Elektronen be 


_ 10. Anregung. 11. Absorptionsspektren. 12. Molekularstreuung. 14. Photochemie 461 


-kannter Geschwindigkeit wird untersucht. Die Ausbeute wird durch Reaktion der 
aktivierten Molekiile mit einer Hg-Oberfliiche und Messung der Druckabnahme 
im Gasraume bestimmt, Bei allen benutzten Elektronenenergien findet eine Akti- 

_vierung statt: bei 3 bis 8 Volt werden metastabile (25) O.-Molekiile gebildet, bei 

8 bis 12 Volt wird ein angeregter Elektronenzustand erzetigt (°¥,) und oberhalb 

12,5 Volt treten Ionen (Of) auf. Die verschiedenen Alktivierungen werden dis- 
kutiert vom Standpunkt der Wahrscheinlichkeit einer Energieabgabe der Elek- 

tronen an normale Molekiile und einer darauffolgenden Reaktion zwischen an- 

geregten Molekiilen und der Hg-Oberfliche. S. Gradstein. 


R. Trehin. Influence de la température sur l’absorption des 
solutions aqueuses d@’acide chlorhydrique dans l’ultra- 
violet lointain. C. R. 195, 1269—1271, 1932, Nr.25. Die Absorption von 
Chlorwasserstoffgas in wasseriger Lésung wird bei verschiedenen Konzentrationen 
(0,01 bis 14 Mol/Liter) und Temperaturen (—10 bis + 90°C) untersucht. Bei be- 
stimmter Wellenlange 4 und Konzentration c wichst die Absorption mit der Tem- 
peratur 7, und zwar um so rascher, je hodher die Temperatur; der Effekt ist im 
nahen Ultraviolett nur schwach, im fernen Ultraviolett dagegen, selbst bei kleinen 
Konzentrationen, sehr deutlich ausgepragt. Mit abnehmender Wellenlinge nimmt 
die Absorption durchweg zu. Im fernen Ultraviolett wichst der molekulare 
Absorptionskoeffizient bei jeder Temperatur mit abnehmender Konzentration. 
Fiihrt man den molekularen Absorptionskoeffizienten als Parameter ein, so erhalt 
man im j/-, c-, T-System eine Flachenschar, von welcher eine Anzahl Wertetripel 
zusammengestellt sind. S. Gradstein. 


J. Weiler. Fundamental Frequencies of the Group SiO, in 
Quartz Crystals. Nature 130, 893, 1932, Nr.3293. In den Ramanspektren der 
Kieselester miissen vier charakteristische Frequenzen der Si O,-Gruppe zugeordnet 
werden. Zwei von diesen sind vom Grad der Polymerisation unabhingig, wahrend 
die beiden anderen eine kontinuierliche Veranderung mit dem Polymerisationsgrad 
zeigen. Unter Benutzung dieser Ergebnisse kénnen die Grundfrequenzen der 
Si O.-Gruppe im Quarz lokalisiert werden. Das ganze Ultrarotspektrum des Quarz 
unterhalb 104 kann als ein System von Kombinationsbanden von der zweiten 
bis zur vierten Ordnung erklart werden. Die von Plyler und Parlin zur Er- 
klérung der Kombinationsbanden angenommenen Frequenzen weichen von den 
hier gefundenen etwas ab und liefern deshalb auch weniger itibereinstimmende 
Resultate, K. Steiner. 
Horia Hulubei. Mise en évidence de la diffusion Compton mul- 
tiple. C. R. 195, 1249—1251, 1932, Nr. 25. Unter Benutzung von Mo- und Rh-K- 
Strahlung bei 45kV und 15mA auf Paraffin und Lithium als Streuungsk6érpern 
erhielt der Verf. Compton-Streulinien der a1»- und f-Linien sowie eine Bande 
doppelter Streuung, deren veranderte Wellenlangen angegeben werden. Aus den 
Versuchen wird gefolgert, dai die doppelte Comptonstreuung erheblich genug ist, 
um in vielen Fallen Beriicksichtigung zu verlangen. Stintzing. 
A.J. Allmand and H.C. Craggs. Photochemical Reaction of Hydrogen 
and Chlorine. Nature 130, 927, 1932, Nr. 3294. Verff. teilen unter Hinweis 
auf andere Autoren (Bodenstein, Rodebush und Klingelhofer) mit, 
da® es ihnen trotz sorgfaltiger Versuchsbedingungen nie gelungen ist, einen Hinfluf 
von Wasserdampf (d. h. Trocknung) auf die photochemische Chlorknallgasreaktion 
nachzuweisen. Meidinger. 
M. Kroesék und G. Schay. Hochverdiinnte Flammen von Kalium- 
dampf mit Halogenen. ZS. f. phys. Chem. (B) 19, 344—365, 1932, Nr.5 
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Nach der Methode der hochverdiinnten Flammen werden die Reaktionen K-+ Bre 
und K-+ Cl, untersucht. Das emittierte Licht besteht im wesentlichen aus dem 
roten und dem violetten Resonanzdublett des Kaliums und aus einem zwischen 
diesen liegenden Kontinuum. Die Verteilung des Lichtes lings der Reaktionszone 
(zusammen mit der Niederschlagsverteilung), das Verhalten des Lichtes bei 
Uberhitzung der Reaktionszone und die Abhangigkeit der Lichtausbeute vom 
K-Dampfdruck werden fir alle drei Lichtanteile gesondert untersucht. Die 
K-Flammen weisen eine verhiltnismaBig sehr grofe Leitfahigkeit auf; sie ist 
zuriickzufiihren auf Elektronen, die aus den an den Wanden adsorbierten K-Atomen 
ausgelist werden. Der chemische Reaktionsmechanismus ist ganz analog dem der 
Na-Flammen, der Mechanismus der Chemilumineszenz aber viel komplizierter. 
In Analogie zum ultravioletten H.-Kontinuum wird das Kontinuum als Zerfalls- 
leuchten von hochangeregten K.-Molekiilen gedeutet. Das rote Resonanzdublett 
wird im wesentlichen von der Primiarreaktion K+ Hl, = K HI+ HI angeregt, 
doch ist auch die Sekundarreaktion K.-H] = K HI+ K beteiligt. Das violette 
Resonanzdublett wird zum Teil von dieser Sekundarreaktion angeregt; der andere 
Teil (55 % bei Bro, 40% bei Cl.) ist temperaturunabhangig und hat eine Licht- 
ausbeute, die annahernd quadratiseh vom K-Druck abhangt, er wird daher mit 
einer Art Doppelanregung gedeutet: K*-+ Hl, = KHI*-+ Hl. Derartige Reak- 
tionen miissen auch in den Versuchen von H. Ootuka [ZS. f. phys. Chem. (B) 
7, 422, 1930] an mit Na-Dampf gemischten K-Flammen eine Rolle gespielt haben. 

S. Gradstein. 
F.Bach und K.F. Bonhoeffer. Uber den photographischen Elemen- 
- tarproze&R bei Lithiumhydrid. Naturwissensch. 20, 940, 1932, Nr. 51. 
Das Absorptionsspektrum des Lithiumhydrids (LiH) wird untersucht und bei 
2517 + 2A ein scharfes Absorptionsmaximum festgestellt. Durch die Absorption 
von Lichtenergie an dieser Stelle wird bewirkt, daf} das Elektron des H-Ions zum 
Li-Ion tibergeht; es entsteht also ein neutrales Wasserstoff- und Lithiumatom. Das 
letztgenannte verrat sich in einer Verfarbung der Substanz. Die von Hilsech und 
Pohl fiir die Alkalihalogene gefundene empirische Beziehung: h »,, = Gitter- 
energie + Elektronenaffinitaét des negativen Ions — Ionisierungsenergie des posi- 


tiven Ions gilt auch hier beim Li H. Meidinger. 


J. et J.F. Thovert,. Sensibilisation des plaques photographiques 
pour l’ultra-violet lointain. Journ. de phys. et le Radium (7) 3, 158S 
1932, Nr. 11. [Bull. Soe. France. de Phys. Nr. 330.] Betr. Methode der Sensibilisation 
photographischer Platten fiir das kurzwellige Ultraviolett durch Auftragen fluores- 
zierender Stoffe auf die Emulsionssehicht wird auf eine sehr einfache Art mit 
Hilfe von Salicylsiiture hingewiesen. Die Platten brauchen nur in einer 1°%/igen 
alkoholischen Lésung von Salicylsiiture oder Alkalisalicylat gebadet werden. “Nach 


dem (schnellen) Trocknen kénnen sie ohne jede weitere Behandlung wie eine ge- 


wohnliche Platte behandelt werden. Meidinger 


A. Legreneur et R.Soulillou. Sensitométrie d’images fines, Journ.de 
phys. et le Radium (7) 8, 158S—159S, 1932, Nr.11. [Bull. Soc. Franc. de Phys Nr 330.] 
Es wird die Abhingigkeit der photographischen Schwirzung von der GreBe dtr és 
schwirzten Fliche untersucht, und zwar werden Spalte zwischen 0,14 und 0014 a 
abgebildet. Die grifte gemessene Schwirzung im Bild nimmt bel pleicher Ex- 
position mit steigender Breite des Spaltes ab. Um bei zwei Bildern von 0,138 andl 
0,0138 mm Breite gleiche maximale Sehwirzungen zu erzielen, miissen beide Bilde 

im Verhiltnis etwa 1:5 belichtet werden. Wird jedoch die Jntegrate® Schwarzulil 
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-Karl Wernicke. Ein neuer monochromatischer Strahler. /bis\. ie 
techn. Phys. 13, 616—617, 1932, Nr.12. Eine Natrium-Dampf-Entladungslampe wird 
beschrieben, die unter dem Namen Osram-Natrium-Kleinlampe in den Handel 

‘kommt. Das Licht dieser Lampe ist praktisch monochromatisch. Auer den 
D-Linien werden zwar noch die zum Na-Spektrum gehorende rote (616 my) und 
die griine Linie (568 my) emittiert, doch betriagt die Intensitat dieser beiden Linien 

nur etwa 1°/) derjenigen der D-Linien. Die Leuchtdichte betragt 4 bis 6 HK/cm? 
und die ausnutzbare leuchtende Fliche der Entladung 10 * 15 mm:2. Tingwaldt. 


K. Maekenzie. A Peculiar Visual Experience. Nature 130, 888—889, 
1932, Nr. 3293. Verf. machte nach einer unbeabsichtigt dicht vor seinem Auge los- 
gehenden Blitzlichtexplosion Beobachtungen iiber die infolge der sehr starken 
photochemischen Wirkungen auftretenden Sehstérungen. Sie erstreckten sich be- 
sonders auf die aufeinanderfolgenden Farbempfindungen. Wiahrend das Fehlen 
einer Blauempfindung verstindlich erscheine, kénnten die griinen, nach gelb 
wechselnden Nachbilder schwer. erklart werden. Stintzing. 


7. Astrophysik 


W. Herrmann. Beschreibung einer neuen Fernrohrmontierung 
des Astrophysikalischen Observatoriums, Potsdam. ZS. f. 
Instrkde. 58, 30—33, 1933, Nr. 1. H. Ebert. 


8S. A. Korff. On the measurement and interpretation of Fraun- 
hofer lines. Astrophys, Journ. 76, 291—298, 1932, Nr.5. Die Intensitits- 
verteilung innerhalb der D-Linien und des Magnesiumtripletts H, des Fraunhofer- 
spektrums wurden nach Aufnahmen mit dem 15 m-Gitter mit dem Mikrophotometer 
bestimmt. Die Fliigel der Linien stimmen mit den aus der Strahlungsdampfung 
berechneten Fliigeln iiberein, sofern die theoretische Struktur mit der experimen- 
tellen an der Stelle zur Deckung gebracht wird, wo 80% des kontinuierlichen 
Lichtes hindurchgelassen werden. Die Restintensitat des Kontinuums in der Mitte 
betragt 25%. Eine Diskussion der Verbreiterung infolge der Wechselwirkung 
zwischen benachbarten Atomen ergibt, dafi diese nur wenig zur Linienbreite bei- 
tragt. Es ist méglich, die Linienbreite, die durch Streuung hervorgerufen wird, 
quantitativ zu erfassen, wenn man sich bei der Messung der Linienbreiten auf die 
Rander der Linie beschrankt. Frerichs. 
WilliM. Cohn. Note on the origin of continuous cometary spec- 
tra. Astrophys. Journ. 76, 277—285, 1932, Nr.5. Die kontinuierlichen Spektra der 
Kometenschwanze werden in Sonnentypus mit einem Maximum bei 4700 A und 
Violett-Typus mit einem Maximum bei 4000 A eingeteilt. Die vorliegende Unter- 
suchung diskutiert die verschiedenen Theorien iiber den Ursprung dieser beiden 
Typen von kontinuierlichen Spektren. Der Sonnentypus lait sich zum Teil durch 
Reflexion des Sonnenlichtes an gréferen Teilchen erklaren. Nach Experimenten 
des Verf. entstehen kontinuierliche Spektra beim Bombardement von Ionen mit 
Elektronen im Hochvakuum. Elektronen werden kontinuierlich von der Sonne 
ausgestrahlt und regen den Violett-Typus des Kometenkontinuums, sowie in 
groRerer Entfernung vom Kometenkopf, im Kometenschwanz, den Sonnentypus an. 
Nach dieser Theorie lassen sich auch die Polarisationserscheinungen des Kometen- 
lichtes ,erklaren. Die kontinuierlichen Spektra von geraden und von gekriimmten 
Kometenschwiinzen zeigen eine Verschiebung des Intensitaétsmaximums mit stei- 
gendem Abstand vom Kometenkopf, Bei den Kometen mit geradem Schwanz, der 
in der Richtung des Radiusvektors verlaéuft, werden die Elektronen allmiahlich 
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abgebremst, die entfernteren Teile des Schwanzes zeigen daher ein Maximum bei 
groBeren Wellenlangen. Bei Kometen mit gekriimmtem Schwanz tritt diese Ab- 
bremsung nicht ein, das Maximum bleibt daher im ganzen Schwanz konstant. Die 
Banden- und Linienspektra der Kometen werden durch die von der Sonne emit- 
tierten Elektronen angeregt. Frerichs. 


E. Schoenberg. Einige Bemerkungen zu der Arbeit von Herrn 
Wirtz ,Die Flachenhelligkeit auf der beleuchteten 
Kugel usw.“. ZS. f. Astrophys. 5, 367—373, 1932, Nr.5. [S.456.] Sidltele. 
W. W. Morgan and Goldena Farnsworth. The spectrum of the A2 dwarf 
e Serpentis. Astrophys, Journ. 76, 299—308, 1932, Nr.5. Die Arbeit enthalt die 
Wellenlangen und die Zuordnung von 244 Linien des Spektrums «-Serpentis nach 
Aufnahmen mit einem Einprismenspektrograph (1mm = 30A) im Wellenlangen- 
bereich 3997 bis 4629A. Nachgewiesen wurden die Elemente: H, MgI, Mg Il 
(ALI), SiII, Cal (Call), Ti Il, VU, Cri, CrIl, MnI, Fel, Fell, Nil, Nill, Sri, 
YU, Zrll, Ball und Lall. Die Linien von All und Call liegen aufierhalb des 
untersuchten Bereiches. Auferdem ist vielleicht noch Se 1] und Col vorhanden. 

Frerichs. 
W.W. Morgan. Four A- and F-type stars whose spectra contain 
variable absorption lines. Astrophys, Journ. 76, 315—316, 1932, Nr. 5. 
Die Sterne 49 Cancri, Ophiuchi, 73 Draconis und Equulei enthalten verschiedene 
Absorptionslinien, die starke zeitliche Intensitaétsschwankungen aufweisen, und 
zwar die Linien: Eu II: 4205, Sr: 4215 und Cr II: 4558. Frerichs. 


Otto Struve. On the absorption lines of hydrogen in Be stars. 
Astrophys. Journ. 76, 309—312, 1932, Nr.5, In Be-Sternen sind die Emissionslinien 
des Wasserstoff meist von diffusen Absorptionslinien iiberlagert. Ein Vergleich 
mit den entsprechenden Linienkonturen der Absorptionslinien in den B-Sternen 
der gleichen Spektralklassen zeigt, dafi in beiden Spektren die Absorptionslinien 
identisch sind. Eine kleine systematische Verbreiterung der Absorptionskanten 
in den Be-Sternen hat ihren Ursprung vielleicht in der Rotation dieser Doppel- 
sterne. Der in grofen Ziigen gleiche Verlauf der Linienform in den Be- und 
B-Sternen stimmt mit der Annahme des Verf. iiberein, da die tibergelagerten 
Emissionslinien in den duSeren Schichten des Sterns entstehen, und da® sie in den 
Aufnahmen von normalen Absorptionslinien iiberlagert werden. Frerichs. 


Roy K. Marshall. A note on the occurrence of Olllin stellar spec- 
tra. Astrophys. Journ. 76, 317—319, 1982, Nr.5. Aufnahmen mit einem Einprismen- 
spektrograph zeigen zahlreiche Linien in den Spektren von O- und B-Sternen im 
nahen Ultraviolett, die dem OIII-Spektrum angehiren. Die stiirkeren Linien 
dieses Spektrums liegen im nahen Ultraviolett unterhalb 3800 A. Eine Tabelle 
enthalt 11 O[1I-Linien der Sterne 10 Lacertae (09), »-Cassiopeiae (Bo), 6 Canis 
Majoris (B1) und f Cephei (B 1), ’ Frericha 
Friedrich Becker, Die rdumliche Verteilung der Sterne verschie- 
dener Spektralklassen. ZS. f. Astrophys. 5, 274—287, 1982, Nr. 3/4. Verf 
untersucht an Hand des Materials der Potsdamer Spektraldurehmusterung diésium- 
liche Verteilung derSterne 8. bis 12. Gré8e der Klassen B 8—K 5. Es werden zunachst 
die Ergebnisse einer friiheren Untersuchung iiber die Verteilung der Spektra nach 
scheinbarer Helligkeit und galaktischer Breite zusammengefaBt. Aus der Ver- 
teilung der A-, B- und der friihen F-Sterne ergibt sich, daf in der galaktischen Ebene 
die Sterndichte von einer gewissen Entfernung (iiber 500 parsec) an abnimmf. Diese 
Abnahme ist zu stark, um durch kontinuierliche Absorption allein bedingt zu sein. 


Frerichs. 


